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VENTILÁTORY NA LETO 

ARIANTE, ARIANTE TOWER 
STOLOVÉ A STOJANOVÉ VENTILÁTORY S ROTUJÚCOU MRIEŽKOU 

• Ventilátory vhodné na recirkulá-
ciu vzduchu v malých a stred-
ných miestnostiach. 

• Tri stolové a jeden stojanový model. 
• Trojotá kový motor. 
• Demontovate ná predná a zadná  

mriežka (Ariante Tower len zadná 
mriežka) pre jednoduché istenie.

• Šes lopatkový ventilátor (Ariante)          
a ventilátor s tangenciálnymi lopat-
kami (Ariante Tower) garantujú vy-
soký výkon a nízku prevádzkovú 
hlu nos .

• Držiak pre jednoduchú prepravu.  
• Zariadenie Ariante nemusí by

uzemnené, má dvojitú izoláciu. 
• Zariadenie Ariante Tower musí by

uzemnené. 
• Prívodný kábel má d žku 1,8 m. 
• Možnos  regulácie otá ok.

Technické parametre

KTL-V-VPL-ARIANTE-0506-01-SK 

Ariante 
Aktiváciou rotácie 
mriežky sa vzduch šíri 
rovnomerne a nepretržite 
rôznymi smermi: vpravo, 
hore, dole, bez pohybu 
samotného ventilátora. 

Kód   El. napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon  
[W]  

Prúd 
[A]  [Ot/min]  Hmotnos

[kg]  

Ariante 25 60793 220-240 24 0,09 1030 3,0 

Ariante 30 60790 220-240 35 0,17 1075 3,5 

Ariante 30 Arlecchino 60795 220-240 35 0,17 1075 3,5 

Ariante Tower 63006 220-240 40 0,17 1200 4,0 

Príklady použitiaRozmery ventilátora (mm) 

Ariante Tower 
Vertikálny prúd vzduchu je 
distribuovaný do miestnosti 
tangenciálnymi lopatkami 
ventilátora. Osciláciou 
zariadenia sa prúd pohybuje v 
uhle 70° z ava doprava a spä .

 A B C D E øF 

Ariante 25 370 140 90 155 370 290 

Ariante 30  440 162 90 175 440 350 

Ariante 

 øA B C 

Ariante Tower 290 170 732 

Ariante Tower 

Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovate né.

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšob ou, o potvrdzuje štítok kvality a osved enie IMQ. 
Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 ( as  2: príslušné požiadavky pre ventilátory)  
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. 




