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NÁSTREŠNÉ VENTILÁTORY 

CA ROOF  
S KOVOVÝM OPLÁŠTENÍM A MOŽNOS OU NAPOJENIA NA POTRUBIE 

• Odsávacie ventilátory vhodné pre 
odsávanie komer ných a priemy-
selných priestorov ako kuchý ,
úradov, skladov, obchodov,           
reštaurácií, barov, divadiel               
a tane ných sál. 

• 6 modelov ø 125 až 315 s gu ô ko-
vými ložiskami (LL), dostupných 
ako štandard. 

• Obežné koleso ventilátora je          
vyvážené priamo na motore.  

• Montáž na strechu do vonkajšieho 
prostredia.

• Ventilátor je vyrobený z lakovanej 
galvanizovanej ocele, natretý vypa-
ovacím epoxidovým práškom pre 

zvýšenie životnosti, odolnosti vo i
korózii, ako aj vo i poveternostným 
podmienkam. 

• Oce ové držiaky motora a deflektor 
vzduchu sú pozinkované. 

• Všetky modely majú krytie IPX4 
(ochrana proti striekajúcej vode). 

• Zariadenie musí by  uzemnené. 
• Možnos  regulácie otá ok.

Všetky modely majú motor s tienenými pólmi, tepelnou poistkou a s gu ô kovými ložiskami z nekorodujúcej ocele                   
(LL - garancia 30 000 hodín bezporuchovej prevádzky). 

Príklady montáže

1. Montáž do centrálneho odsávacieho systému. 
2. Montáž na strechu s ochrannou mriežkou. 
3. Montáž na strechu s použitím spätnej klapky na strane 

sania. 

Technické parametre
El. 

napájanie 
V~50 Hz  

El. príkon 
[W]  

Prúd 
[A]  [Ot/min]  

Vzduchový výkon Výtlak Akustický 
tlak Lp (3m) 

[dB(A)]  

Hmotnos
[kg]  

Krytie 
IP  

Max. 
teplota 

[°C]   [m3/h] [l/s] [Pa] 

CA 125 RF 16013 220-240 75 0,34 2300 350 97 314 54 4,6 X4 55 

CA 150 RF 16023 220-240 80 0,34 2370 450 125 265 56,5 7 X4 55 

CA 160 RF 16073 220-240 150 0,68 2650 750 208 588 64 8,8 X4 55 

CA 200 RF 16043 220-240 160 0,69 2700 850 236 539 63 8 X4 55 

CA 250 RF 16053 220-240 180 0,80 2430 1180 327,5 568 61,5 9,9 X4 55 

CA 315 RF 16063 220-240 250 1,1 2480 1600 444,5 735 64,5 11 X4 50 

Kód   

Rozmery ventilátora (mm) 

 A B C D E F øG øH 

CA 125 RF 334 280 20 2 193 290 122 300 

CA 150 RF 424 370 20 17 198 340 147 400 

CA 160 RF 424 370 20 22 214 361 157 400 

CA 200 RF 424 370 20 17 203 345 197 534 

CA 250 RF 489 435 20 27 193 376 247 534 

CA 315 RF  489 435 20 21 226 403 312 534 



Tlakovo - výkonové krivky
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Volite né príslušenstvo
• C1,5 regulátor otá ok 
• C2,5 regulátor otá ok  
• SCNRB regulátor otá ok - zapustená montáž 
• Sada SCB - sada pre zapustenú montáž 
• CARF-C podporný rám 
• CA-G ochranná mriežka 
• CA-FU svorka na potrubie 
• LINEO-S spätná klapka 

Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšob ou, o potvrdzuje štítok kvality a osved enie IMQ. 
Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 ( as  2: príslušné požiadavky pre ventilátory).  
Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE. 
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