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MERO® Beldge fiir Doppelboden MERO® @
MERO® Covering for access floor system V2

International GmbH & Co. KG
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Produktheschreibung / Technische Daten

Description / Technical data

MERO Elast
Art: Ableitfahiger, elastischer Bodenbelag gemaB EN 649, mit feiner,
richtungsorientierter Marmorierung. Oberflache PUR-vergiitet.
Lieferform: Dicke: 2,0 mm
Fliesen: 608 x 608 mm

Bahnen auf Anfrage:
Flachengewicht EN 430:

200 cm breit, 15 Ifd. m (30 m?)
ca. 3.500 g/m?

Resteindruck EN 433: = 0,1 mm
Lichtechtheit 1S0 105-B02; = B
Elektrostatisches Verhalten

Klassifizierung DIN IEC 61340-4-1: DIF
Durchgangswiderstand EN 1081: < 10° Ohm
Begehtest EN 1815: < 2KkV
Standortiibergangswiderstand VDE 0100: > 5 x 10° Ohm

Brandverhalten DIN EN 13501-1: By-s1
Chemikalieneinwirkung EN 423: bestindig
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: geeignet fiir Rollen Typ W

Klassifizierung EN 685 :
Classification EN 685 :
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Type: Dissipative, resilient flooring according to EN 649, fine, directional
marbled. Surface PUR-coated.

Form supplied: Thickness:
Tiles:
Sheet on request;

Weight EN 430:

Residual indentation EN 433:

Light fastness 1S0 105-B02:
Electrostatic classification

DIN IEC 61340-4-1:

Conductivity resistance EN 1081;
Treading test EN 1815:

Electrical insulation value VDE 0100
Fire resistance DIN EN 13501-1:
Exposure to chemicals EN 423:
Castor chair resistance EN 425:

EN 14041:06
1488-CPD-0043

2.0 mm

608 x 608 mm

width 200 c¢m, lenght 15 m (30 m?)
approx. 3,500 g/m?

= 0.1 mm

=6

DIF

< 10" Ohm

< 2kV

> 5x 10" Ohm

By-s1

resistant

suitable for castors type W

MERQO Classic Spezial

Art: Leitfahiger, elastischer Bodenbelag gemaR EN 649, mit
gewolkter Musterung. Oberfliche PUR-vergiitet.
Lieferform:  Dicke: 2,0 mm
1,5 mm auf Anfrage
Fliesen: 608 x 608 mm

Bahnen auf Anfrage:
Flachengewicht EN 430:

200 cm breit, 15 Ifd. m (30 m?)
Dicke 2,0 mm: ca. 3.500 g/m*
Dicke 1,5 mm: ca. 2.625 g/m*

Resteindruck EN 433: < 0,1 mm
Lichtechtheit 1SO 105-B02: "= 6
Elekirostatisches Verhalten

Klassifizierung DIN IEC 61340-4-1: DIF
Durchgangswiderstand EN 1081: < 5x10° Ohm
Begehtest EN 1815: < 2KkV
Standortiibergangswiderstand VDE 0100: > 5 x10' Ohm

Brandverhalten DIN EN 13501-1: By|-s1
Chemikalieneinwirkung EN 423: bestandig
Stuhlrollenbeanspruchung EN 425: geeignet fiir Rollen Typ W

Type: Conductive, resilient flooring according to EN 649, with cloudy
pattern. Surface PUR-coated

Form supplied: Thickness:

Tiles:
Sheet on request:
Weight EN 430:

Residual indentation EN 433:

Light fastness 1SO 105-B02:
Electrostatic classification

DIN IEC 61340-4-1:

Conductivity resistance EN 1081:
Treading test EN 1815:

Electrical insulation value VDE 0100:
Fire resistance DIN EN 13501-1:
Exposure to chemicals EN 423:
Castor chair resistance EN 425:

Klassifizierung EN 685 :
Classification EN 685 :
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2.0 mm

1.5 mm on request

608 x 608 mm

width 200 ¢m, lenght 15 m (30 m?)
Thickness 2.0 mm: approx. 3,500 g/m*
Thickness 1.5 mm: approx. 2,625 g/m’
< 0.1 mm

= 6

DIF

=< 5x10° Ohm

< 2kV

> 5x10° Ohm

Byj-s1

resistant

suitable for castors type W

MERO Plus
Art: Elastischer Bodenbelag gemaB EN 649, Oberflache PUR-vergiitet.
Lieferform:  Dicke: 1,5 mm
2,0 mm auf Anfrage
Fliesen: 608 x 608 mm

Bahnen auf Anfrage:
Flachengewicht EN 430:

200 cm breit, 13 Ifd. m (30 m?)
Dicke 1,5 mm: ca. 2.625 g/m’
Dicke 2,0 mm: ca. 3.500 g/m’

Resteindruck EN 433: = 0,1 mm
Lichtechtheit 1IS0 105-B02: = 6
Elektrostatisches Verhalten

Kiassifizierung DIN IEC 61340-4-1: ASF
Durchgangswiderstand EN 1081: > 10" Ohm
Begehtest EN 1815: <2kv
Standortiibergangswiderstand VDE 0100: > 5x10° Ohm

Brandverhalten DIN EN 13501-1: Byj-s1
Chemikalieneinwirkung EN 423: bestandig
Stuhirolienbeanspruchung EN 425: geeignet fiir Rollen Typ W

Type: Resilient flooring according to EN 649. Surface PUR-coated.

Form supplied: Thickness:

Tiles:
Sheet on request:
Weight EN 430:

Residual indentation EN 433:

Light fastness IS0 105-B02:
Electrostatic classification

DIN IEC 61340-4-1:

Conductivity resistance EN 1081:
Treading test EN 1815:

Electrical insulation value VDE 0100:
Fire resistance DIN EN 13501-1:
Exposure to chemicals EN 423;
Castor chair resistance EN 425:

Kiassifizierung EN 685 :
Classification EN 685 :
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EN 14041:08
1488-CPD-004:

1.5 mm

2.0 mm on request

608 x 608 mm

width 200 cm, lenght 15 m (30 m?)
Thickness 1.5 mm: approx. 2,625 g/m*
Thickness 2.0 mm: approx. 3,500 g/m”
< 0.1 mm

=6

ASF

< 10" Ohm

< 2kV

> 5x10° Ohm

By-s1

resistant

suitable for castors type W

Reinigung und Pflege: Bitte heachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise.

Unter Beibehaltung von Qualitdts- und Gebrauchseigenschaften sind technische Anderungen mglich.

Cleaning and care: Please see the recommendation.

We reserve all rights for technical improvements

Produktbereich Bodensysteme
Lauber Strafie 7

D - 97357 Prichsenstadt
Germany

MERO

International GmbH & Co. KG

Telefon: + 49 (0) 9383 203-351
Fax: + 49 (0) 9383 203-629
Web: www.mero-tsk.de
E-mail:  info@mero-isk.de

Phone Export: + 49 (0) 9383 203-603
Fax: + 49 (0) 9383 203-622



