DX 200 T PREMIER VENTILATOR
Cislo produktu 307608

Cena bez DPH: 115,00 EUR

Popis

e 4-rychlostny radialny ventilator - volba rychlosti s prispdsobenim podla velkosti S L LA -
miestnosti - pomocou prepinaéa (1-2-3) vo vnutri ventilatora

o nastavitelny ¢asovy dobeh (30s - 20min.)

e "QuickVisit" - Casové oddialenie zapnutia (2min.) pomocou prepinaéa vo vnutri

ventilatora

e "trickle" rezim - minimalne permanentné otacky ventilatora aj po vypnuti - nastavenie

pomocou prepinaca vo vnutri ventilatora

Radialne ventilatory radu Premier dosahujuce dostato¢né vzduchové vykony so

zodpovedajucim vy$$im statickym tlakom su uréené hlavne pre domace vyuzitie napr. v

kupelniach, sprchach, na WC a inych pracovnych miestnostiach, kde sa vyZaduje odvod .
vzduchu cez dlhSie potrubie. Rovnako su vhodné aj na komeréné vyuzitie, a to napr. v

hotelovych izbach, na verejnych toaletach.

V38etky modely su vyrobené z termoplastu ABS. Leskly biely kryt ventilatorov Premier,

skladajuci sa z dvoch ¢€asti, umozruje jednoduchu skrytu alebo povrchovd montaz. ‘\ —M
Odnimatelny predny kryt a obezné koleso ventilatora umozriuju jednoduchy servis a udrzbu -

ventilatora.

Ventilatory su dimenzované pre jednofazové napatie 220-240V/50Hz. Motory su Uplne uzatvorené a bezidrzbové, so samomazacimi loziskami a
tepelnou poistkou. VSetky modely maju zabudovant vzduchom ovladanud spatnu klapku s pripojenim na kruhové

potrubie s priemerom 100 mm (zadna strana ventilatora vlavo hore pri pohlade spredu).

Sucastou dodavky ventilatora je montazne prisluSenstvo pre rézne typy montaze.

Typy DX200 a CF20 maiju krytie IPX5.

Technické parametre

Napatie 230
Frekvencia 50
Faza 1
Prikon (P1) 27
Max. vzduchovy vykon 100
Hladina akust. tlaku v 3m (20m? Sabin) 42
Hmotnost' 2,2
Trieda krytia IPX5

Vykonové data
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Wykon DX200T, CF20
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