Technicky list CM230-..

Klapkovy pohon pro prestavovani

VZT klapek ve vzduchotechnickych a
klimatizaénich zafizenich budov

« velikost klapky do cca 0,4 m2

« kroutici moment 2 Nm

+ napajeci napéti AC 100 ... 240 V

« ovladani: otevieno-zavieno nebo 3bodové

Prehled typu

Typ smér otaceni

CM230-L
CM230-R

otadejici vievo
otadejici vpravo

Technicka data

Elektricka data  napdjeci napéti
funkéni rozsah

AC 100 ... 240 V, 50/60 Hz
AC85...265V

pfikon provoz 1,5 W @ jmenovity moment
klidova poloha 1W
dimenzovani 3VA

pfipojenti kabel 1 m, 3 x 0,75 mm2

Funkéni data  kroutici moment (jmenovity moment) min. 2 Nm @ pfi jmenovitém napéti

Bezpecnost

Rozméry / hmotnost

Upozornéni ohledné bezpecénosti

A

smér otaceni viz «Pfehled typ(»

ruéni prestaveni vyfazeni pfevodu magnetem

pracovni  bez omezeni nekoneény

Uhel s omezenim 315°<I pevny nebo 0 ... 287,5°< pomoci

mechanickych doraz(, nastavitelny v krocich po 2,5°<J

doba prestaveni

75s/90°<

hladina hluku

max. 35 dB (A)

ukazatel polohy

mechanicky, nasaditelny
(s integrovanym magnetem pro vyfazeni pfevodu)

ochranna tfida Il ochranna izolace

kryti IP54 ve v&ch montaznich polohach
NEMA2, UL Enclosure Type 2

rueni EMV CE dle 2004/108/EG

smeérnice pro mald napéti CE dle 2006/95/EG

certifikace

cULus dle UL 60730-1A a UL 60730-2-14
a CAN/CSA E60730-1:02
zkous$eno dle IEC/EN 60730-1 a IEC/EN 60730-2-14

funkce

typ 1 (EN 60730-1)

méfeni razového napéti

2,5kV (EN 60730-1)

stupen znegisténi okoli

3 (EN 60730-1)

teplota okoli -30... +50°C

skladovaci teplota —40 ... +80°C

vlhkost okoli 95% r.v., nekondenzacni (EN 60730-1)
Udrzba bezldrzbové

rozmery viz «Rozméry» na strané 2

hmotnost cca220s

+ Pohon nesmi byt pouzivan pro aplikace mimo specifikovany rozsah pouziti, zejména ne v
letectvi a zadnych jinych prostredcich pro dopravu vzduchem.

« Pozor sitové napéti !

+ Montaz smi provadét proskolené osoby.

Pfi montazi je nutné dodrzet zakonem stanovené a ufedni piepisy.
« Zafizeni smi otevfit pouze vyrobce ve vyrobnim zavodé. Neobsahuje Zadné uzivatelem

vymeénitelné nebo opravitelné soucasti.

www.belimo.com
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CM230-..

Upozornéni ohledné bezpecnosti

Vlastnosti vyrobku

Jednoducha pfima montaz

Ruéni prestaveni

Nastavitelny pracovni uhel

Vysoka funkéni bezpecnost

Elektricka Instalace

Schéma pfipojeni

Upozornéni
* Pozor sitové napéti !

« Paralelni pfipojeni dalSich pohonu je mozné.
Dbejte udaju o pfikonech.

A

Rozméry [mm]

Rozmérové schéma

osa klapky

délka

ol

>32

6..12,7

e
BELIMO

Klapkovy pohon, AC 100 ... 240 V, 2 Nm

(pokracovani)

+ P¥i uréovani potfebného krouticiho momentu musi byt zohlednény tdaje vyrobce klapky
(prarez, konstrukce, umisténi), jakoz i vzduchotechnické podminky.

« Pristroj obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tieba respektovat mistni a aktualné platnou legislativu.

Pohon se namontuje pfimo na hfidel klapky (& 6 ... 12,7 mm) pomoci univerzélniho tfrmenu a
pfilozenou pojistkou proti pretoceni se zajisti.

Ruéni pfestaveni je moZné pomoci magnetu (vyfazeni pfevodu po dobu pfilozeni magnetu na
symbol ®). Magnet pro vyfazeni pfevodu je integrovan do ukazatele polohy.

Nastavitelny pracovni Uhel pomoci mechanickych doraz(.

Pohon je jistén proti pfetizeni, nepotfebuje Zadné koncové dorazy a zistava automaticky stat na
dorazu.

fizeni otevieno-zavieno 3bodové fizeni
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