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Oznateni Vnitrni jednotka PMO9SP.NSJ PM12SP.NSJ PM18SP.NSK PM24SP.NSK
Venk i jednotka PMO9SSP.UA3 PM12SP.UA3 PM18SP.UL2 PM24SP.UUE
Chladici vykon min/nom/max (kW) 089/25/37 09/35/4,04 09/5/5,53 09/66/742
Topny vykon min/nom/max (kW) 089/32/4,1 0,89/38/5,1 09/58/6,44 09/75/864
PFikon chlazeni (kW) 0,67 1,08 1,59 2,28
topeni (kW) 0,84 1 1,61 2,31
Provozni proud chlazeni (A) nom/max 3/6 47/6 69/9 10,1/14
topeni (A) nom/max 37/7 45/7 71/9,5 104/14
Startovaci proud chl/top (A) 3/37 4,7/4,5 69/71 10,1/104
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporucené jisténi* (A) 15 15 20 25
Napajeci kabel** pocet Zil x mm2 CYKY3Cx 1,0 CYKY 3Cx 1,0 CYKY 3Cx 1,5 CYKY 3Cx 2,5
Komunika&ni kabel pocet Zil x mm2 51,5
EER chlazeni (nom.) 3,73 3,24 3,15 29
CoP topeni (nom.) 3,81 38 3,6 3,25
Energeticka tfida chlazeni At
topeni A+ A+ A+ A
Roéni spotfeba energie chlazeni (kWh) 134 191 269 372
topeni (kWh) 840 875 1365 1794
SEER koeficient ro¢ni energet.tic¢innosti - chlazeni 6,5 6,4 6,5 6,2
SCOP koeficient ro¢ni energet.icinnosti - topeni 4 4 4 39
L vnitini j.(dBA) 41/35/27/19 41/35/27/19 44/39/34/31 47/42/34/31
Akusticky tlak (1 m)*= venkovni j.(dJBA) chl/top 49/50 49/50 53/55 56/57
o vnitfni j(dBA) 59 59 60 65
Akusticky vikon**** VenKoun{j(dBA) 65 65 65 70
vnitfni (m3/min) - chlazeni 11,5/10/75/42/3 125/10/75/42/3 15,5/145/13/105/8 20/16,1/131/10,5/8
Pratok vzduchu vnitfni (m3/min) - topeni 10/72/56 10/72/56 16/135/11 185/15/11
venkovni j.(m3/min) 27 27 35 50
Odvlhcent (/hod) 1,1 13 18 25
Naplii chladiva R410A (g) 950 950 1200 1350
Ekvivalent CO2 t-CO2 eq 1,98 1,98 2,51 2,82
Doplnéni chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 30
GWP (Global warming potential) 20875
Max.délka potrubf celkem (m) 15 15 20 30
Min.délka potrubi celkem (m) 3 3 3 3
Max.pievyseni (m) 7 7 10 15
Rozméry vnitini SfV*H (mm) 837*302*189 837*302*189 998*330*210 998*330*210
venkovni S*V*H (mm) 717*483*230 717*483*230 770*545*288 870*655*320
. vnitrni (kg) 8,7 8,7 12 12,8
Cistd hmotnost venkovni (Eg) 284 284 36,3 46
Odstin RAL vnitni / venkovni jednotka RAL 9016 / RAL 9001
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/15,88
Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitini (mm) 21,5/16
Garantovany chod chlazeni (°C) -10-~48 -15-~48
topeni (°C) -10-~24
Pislugenstvi
Infra ovladac standardné

PREMTBOO1 / PREMTBBO1, PREMTB100 / PREMTBB10
PQRCVCLOQ(QW) / PQRCHCAOQ(QW) - bily / &erny
nelze
PDRYCBOO0O / PDRYCB400 / PDRYCB100
standardné vestavéno

Kabelovy ovlada¢

Zjednoduseny / hotelovy kabelovy ovladac
El.deska PI485 (napojeni na MaR)
Suchy kontakt (ON/OFF, signalizace chodu/poruchy)
Ovladani pres WiFi
Kompatibilita s multisplitem

ano

neobsahuje, nenabizime
antibakterialni omyvatelny predfiltr

Cerpadlo kondenzétu
Standardni filtrace

Uvedené vykony jsou za nasledujicich podminek:

Chlazent: vnitfni teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovni teplota 35 °C DB / 24 °C WB

Topent: vnit¥ni teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovni teplota 7 °C DB/ 6 °C WB

Uvedené hodnoty ro¢ni spotieby energie jsou primérného pii 500 provoznich hodinach zafizeni za nomin. podminek.
Uvedena zafizeni obsahuji fluorované sklenikové plyny (R410A).

* Doporucené velikosti jisti¢ vychazeji z oficialni produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvadime pouze hodnoty provoznich proudu).

**  Doporucena velikost napajeciho kabelu dle ofic. produktové dokumentace, odpovidajici velikost kabelu stanovi elektrikar

**%  Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN ISO 3745. Udavané hodnoty tudiz mohou byt vy33i, vzhledem k okolnim podminkam b&hem provozu!
**kk% - Akustické vykony jsou méteny v dozvukové komore za nominalnich podminek, dle standardu EN ISO 3741.



 RAC-REZDENCN(KUMATZACE
G 777 #47

/s /s /s avd avd avd avd avd /s

$ Revolu¢ni invertorova technologie LG SEER9.2/SCOP 5.3

Revoluéniinvertorové technologie LG poskytuje vysoky vykon pri

minimalnim hluku, zaroveri minimalizuje spottebu el. energie. SEER/SCOP

A+++

3rady hybridni vyménik tepla s vétsi

povrchovou plochou. Tepelna ztrata je snizena »
pouzitim trubek s rozdilnymi praméry. -m l

Nejvyssi energeticka
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ucinnost VU -
VylepSeny ventilator s vy33im pritokem = 4 D
vzduchuaZ o 25 %. ‘ l B

7 e 1 sani
VySOka ucinnost, Rotzz:; Vysoce dcinny kompresor s reverznim 7 4 - ' | o l -
maximalni komfortni klima kompresor ventilem. Pocet sacich otvor byl snizen ze » n .
1

dvou na jeden, coZ ma za nésledek zvyseni
Gcinnosti komprese chladiva pfi nizkych
otéackach kompresoru.

Motor s vysokou
Gcinnosti

Uspora el. energie

Tlacitko Fizeni el. energie Benefit

BéZny reZim SniZzeni nakladi na el. energii pomoci 4stupfiového fizeni
100% chlazeni spotiebuje 100 % energie energie. ZvySeni tcinnosti je nasledujici :

7

Aktivni Fizeni energie

Krok 1:

80% spotieba energie
Funkce pro pfizptisobeni spotieby
el. energie a chladiciho vykonu

Krok 2:
60% spotieba energie

pomoci fizeni maximalni frekvence Krok 3:
motoru ventilatoru 40%spotfeba energie

Funkce:

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci se zobrazi na LCD displeji

vnitfni jednotky aktualni a celkova hodnota el. energie. Je to tak velmi ReZim Magic

uZite¢ny ndstroj pro uzivatele ke snizovani el. spot¥eby. display ﬁ

e

Displej spotreby /
el. energie

N venren V. c... : 5 ;-} Tlagitko
Slouzi k monitorovani B Energy display
a snizovani spotieby e

el. energie

Funkce: Funkce (icinného vychlazeni je dosazena diky vétsi velikosti
. ventilatoru oproti konkuren¢nim vyrobkdm, a to az o 25%.
Rada konkurenénich vyrobcti neumoZiiuje dostate¢né acinné
A vychlazeni prostoru a uZivatel je tak vystaven tepelné nepohodé. VyuZijte
— moZnost jednotek LG, které nabizeji vyfuk vzduchu aZ do vzdalenosti T ——— Optimalizovany vyfuk vzduchu
9 m a moznost velmi ti¢inného vychlazeni prostoru. — e —
\ ls
Funkce acinného ‘
vychlazeni
Tato funkce slouZi k vytvoreni Y .
, . , BEZNY NOVY
komfortniho klimatu v celém prostoru m 9m
béhem kratké doby Kratky dosah Dlouhy dosah




7,

<17G<>

4cestny Swing

Funkce 4 cestné
distribuce vzduchu

v mnoha smérech po celé
mistnosti bez ohledu na

7
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Acestny Swing

Tato funkce rozptyluje chladny vzduch rychle a efektivné
v mnoha smérech do kazdého rohu mistnosti

S

Funkce

Rizeni vyfukové lamely v 6 krocich ve vertikalnim sméru
(Ghel az 70°), resp.5 krocich v horizontélnim sméru (az 55°),
véetné automatické funkce Auto Swing.
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[ B ahora goie.
adold o
70° M
Chlazeni,
[

umisténi jednotky
Funkce
oL Kliknutim na tlacitko Jet Mode umoZznime spusténi tohoto - 2 =
e rezimu, pomoci néhoz dosahneme vystupni teploty H
vzduchu a% 18 °C v priibghu a2 30 minut. \ "F
e . - =
Rychlé vychlazeni S

Funkce rychlého a tcinného
vychlazeni prostoru pouZitim
nejvyssich otacek vnitini
jednotky

W

Rychlé topeni

Jednotky LG umoziiuji
rychlé topeni v mistnosti

v

spotreby el. energie

Benefit & certifikat

Funkce

4 CESTNY AUTO SWING VERTIKALNI PRUTOK VZDUCHU

PFi topeni sméfuje vyfukova lamela proud vzduchu smérem

Tato funkce pfizplisobuje proud vzduchu okolnimu prostiedi.
dolli pro dosaZeni prijemné a vyvazené teploty v mistnosti.

Je tak garantovana optimalni distribuce teplého vzduchu po obytné
mistnosti a zarucuje rychlé dosazeni teplého vzduchu.

quicKk heating.

70°

Vertikalni
% proud
[ vzduchu

DD

Spolehlivost klimatizace LG RAC je zdiiraznéna benefitem v
podobé 10 leté zaruky na kompresor.

10 leta Zivotnost zafizeni je deklarovana certifikatem TUV
Rheinland

Tﬂvnhainlaf?u.__ —

INVERTER
_ComPRESSOR Jednoduchy Dvojity
rotacni typ rotacni typ
[@ i
WARRANTY - e
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Aplikace Vysledky testovani

Deodorizace Sterilizace - Sterilizuje pres 99,9 % bakterif
(E.coli colon bacillus) b&hem 30 minut.
- Sterilizuje pres 99,6 % bakterif
(Staphyiococus Aureus) béhem 60 minut.
- Dvojnasobné snizeni zapachu béhem 60 minut.

Certifikaty Institut

Antibakterialni funkce Plasmaster
loniser Plus / Plasmaster ionizétor

Vlysoce vykonny pla
s vice nez 3 mili

Intertek

Deodoriza¢ni funkce Plasmaster
loniser Plus / Plasmaster ionizator

o

n \\ Prrach Houby Testovaci zprava sterilizatniho Japonské narodni lékar'ské
. e e e ionizatoru centrum Sendai

Dal3i nepfijemné pachy, "

napf: lepidla, natéry, apod.

Technologie LG ionizatoru byla prokazana
Psi srst sterilizaci u relného ionizatoru.

Filtrace az 0,3 pm prachu

Mikro-strukturovana plocha filtru je ideélni pro zachyceni malych prachovych ¢astic.
Elektrostaticka plocha filtru je vhodna pro usazeni prachu.

=
v

-l

3M Mikro prachovy fi

Mikroprachovy:filtrkyuzi
elektrostatického naboje

povrchu k zachyceniheprijemt
m ikrOSkOPiCk}I’Ch Eéstll Prach je zachyen na filtru Mikro prachovy filtr zachycuje pracové ¢astice Distribuce vyc¢isténého vzduch

anabiji je negativnimi ionty.

jemného prachu ¢i pylu:

Funkce dvojitého ochranného filtru Vysledky testovani a certifikaty

Dvojity ochranny filtr je uréen pro zachyceni prachovych ¢astic Test odstranéni bakterii
nad 10 pm a je umistén na Celni strané jednotky.

Dvojity ochranny filtr eliminuje az 99,9 %
bakterii ze vzduchu béhem 18 hodin

99.9%

sterilizae

Prach nad 10pmB akterie

3 18 Cas hod)

Funvlfe: ‘* e ~ e \\R\\\\\\

Cist&j3i vzduch diky ionizaci .
F D j y .o > b Vg
k—' . e an s B * \\
unkce rozséhlého ¢isténi vyméniku s = ® ) \
zabrariuje tvorbé bakterii a plisni o : ) \\
T

navyméniku tepla.
Automatické ciSténi

Funkce automatického
¢isténi brani tvorbé bakterii
a plisni na tepelném
vyméniku

Prach, bakterie, zapachy Filtry a ionty eliminuji
aplisné vstupuji do jednotky bakterie, vlhkost je snizena

v
.-
.

Vykon a dlouholeta Zivotnost Pachy jsou odstranény pomoci
jednotky je zajisténa pokrocilé deodoriza¢ni funkce
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Pohodlné ovladani

Stisknuti tlacitka dalkového ovladace 1 stisknuti tlacitka 2 stisknuti tlagitka
Lamela smétuje do nejvyssi polohy pro Lamela smétuje do nejnizsi polohy pro
nepiimy proud vzduchu (optimalizovany nepiimy proud vzduchu (optimalizovany

proud vzduchu pro chlazeni). proud vzduchu pro topent).

optimalniho'nastaveni ==
i B e

vyfukového Ghlu Fee

a pratoku vzduchu:

3 V

Unikatni LG Sikmy ventilator BLDC Motor ventilatoru Aktivni Fizeni
nizkych vibraci

Snizeni hluku je dosazeno pomoci Diky silnému to¢ivému momentu,

minimalizace povrchového tlaku vykonnému neodymiovému magnetu Kompenzace nerovnovah

lopatek vetilatoru. apreciznimu fizeni otacek ve 13 motoru, které jsou primarni
rozdilnych stupnich BLDC motor zajidtuje pritinou vibraci a hluku.

e Ve v znacny priitok vzduchu a staticky tlak pfi
Nlea hlucnost co nejnizsi elektrické a mechanické
Extrémné nizké ol
hodnoty hluku vnitinich
jednotek diky jedine¢né
technologii LG.

& ) PN
# Vodi¢

Permanentni

s Magnet

o

Sikmy ventilator AC Motor BLDC Motor

Funkce

Béhem no¢niho rezimu dojde ke sniZeni hlu¢nosti nejen vnitfni jednotky, ale i venkovni, ato az o 3 dB.
Funkce je aktivovana stiknutim tlacitka na dalkovém ovladadi.

SniZeni o

ichy rezim £y
Fichy no¢ni rezim snizuje
troven hlukuaz o 3 dB.

Funkce

Instala¢ni podpéra v dhlu az 25° poskytuje Sir&i prostor pro zatrubkovéni, aZ 0 46 % oproti konkurenci
dostatecny prostor pro snadnou instalaci.
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Zabudovana Wi-Fi

Moznost Fizeni jednotek prostrednictvim chytrych telefond Android nebo iOS.

« LG Smart ThinQ
Viyhledejte “LG Smart ThinQ" na Google marketu nebo Appstore a nainstalujte aplikaci. |ﬁ| ‘
LG Smart ThinQ ans=o 108
e Funkce Snadna registrace a prihlaseni
PR Nasledujte snadné nastavovaci kroky, které aktivuji plisobivé
Zabudovany Wi-Fi modem funkee Smart ThinQ.

Zkontrolujte “LG Smart ThinQ" na vasi klimatizaci.

Wi-Fi pfipojeni
KaZzdy ¢len rodiny mlze zvolit viastni preferovanou teplotu a otacky ventilatoru a nasledné uloZit nastaveni do aplikace. Je mozno ulozit nastavent
pro kazdou vnitfni jednotku.

Vice zafizeni Multi Fizeni

S Ml
* |.ze ovladat vice uzivateli, nikoli vsak souc¢asné

= V4 - = Analyza a prenos
B Chytra diagnostika
y’oOdeslénf nalu
Tato funkce umoZriuje snadné nastaven, instalace, fesenf problémd ¢i dalsich informact e |
prostrednictvim chytrého telefonu. g

* Specifikace se mdze lisit dle modelu

* Funkce nenf podporovana p¥i pouZitf v systému Multi Zobrazeni produktovyehg

informacf

2] il

« Funkce .

produkt
efwsténi IR signalu informaci
Pouzitim “LG Smart ThinQ" a kliknutim na “Start Smart Diagnosis” jsou snadno -
. . . B ot
zobrazovany a kontrolovany diagnostické vysledky prostrednictvim Wi-Fi. .'..n.ﬂﬁ:r

==
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Wi-Fi bezdratovy router

AN\

SIMs modul

B

Venkovni jednotka

| ::1.4_»_-;;!;:;;,;; -€ NIZKE /@.

‘Lw P,:1 m‘.‘.'“

tikorozni iptava GoldFin-
ochrariuje plocﬂu tepelného =

v

vyménikua prdiluiuje-_‘-jeh

=

Funkce

Hydroskopické vrstva

Antikorozni vrstva

Antikorozni vrstva

Hlinik

Klimatiza¢ni jednotka s nizkou
hladinou chladiva nedostatec¢né
ochlazuje vzduch a neposkytuje
dostatec¢né kvalitni prostredi.
Pozdni odhaleni nizké hladiny
chladiva mdze vést i k poruse
jednotky.

PFi€ny fez vyménikem tepla
Specidlni antikorozni povrchova tprava vyméniku ve zlaté
barvé vyrazné prodluZuje Zivotnost jednotek.




