
RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

STANDARD S

P09RL.UA3
P12RL.UA3 P18EL.UL2 P24EL.UL2

Jet Cool

33p

2 Way

WALL MOUNTED SPECIFICATION

• Single Combination

Dual Auto 

50p

Active

24p

Energy

26p

Smart

34p

60p 60p58p56p60p

34p

Fast

Min/Rated/Max 89²/25²²/37²² 89²/35²²/4²4²
Heating +7°C Min/Rated/Max 89²/32²²/4³²² 89²/38²²/5³²²
Heating -7°C 3²²² 36²²

Heating +7°C
W/W 3.73 3.24 

3.5 
W/W 3.8³ 3.8² 

³34

35 35

35 35

3/min 3.² 3.² 
3/min
3/min
3/min

Max (Power) 3/min
3/min
3/min
3/min

l/h ³.3
3.² 

3.7 

3.² 
3.7 

Ø / V /Hz ³ / 22²-24² / 5² ³ / 22²-24² / 5²

N x mmł 3*³.² 3*³.²
N x mmł

837*3²2*³89 837*3²2*³89 

3² 3²

°CDB -³²~48 -³²~48
°CDB -³²~24 -³²~24

3/min
Length (Odu/Idu) 3 3

Elevation (Odu/Idu)
6.35 6.35
(³/4) (³/4)

(3/8) (3/8)

Type

t-CO
g/m

GWP
43 43

³P Rotary ³P Rotary

7³7*483*23² 7³7*483*23²

Item No. Part Name

 Front Panel

 Display & Signal Receiver

3

 Knockout hole

 Installation Plate

Item No. Part Name

 Gas Pipe Connection Port

3  Liquid Pipe Connection Port

 Power & Transmission connection

WALL MOUNTED SPECIFICATION

• Single Combination

Gold Fin™

60p

Quick

60p

Silence

58p

Low Noise 

56p

Comfort

60p

Min/Rated/Max 89²/25²²/37²² 89²/35²²/4²4²
Heating +7°C Min/Rated/Max 89²/32²²/4³²² 89²/38²²/5³²²
Heating -7°C 3²²² 36²²

Heating +7°C
W/W 3.73 3.24 

3.5 
W/W 3.8³ 3.8² 

³34

35 35

35 35

3/min 3.² 3.² 
3/min
3/min
3/min

Max (Power) 3/min
3/min
3/min
3/min

l/h ³.3
3.² 

3.7 

3.² 
3.7 

Ø / V /Hz ³ / 22²-24² / 5² ³ / 22²-24² / 5²

N x mmł 3*³.² 3*³.²
N x mmł

837*3²2*³89 837*3²2*³89 

3² 3²

°CDB -³²~48 -³²~48
°CDB -³²~24 -³²~24

3/min
Length (Odu/Idu) 3 3

Elevation (Odu/Idu)
6.35 6.35
(³/4) (³/4)

(3/8) (3/8)

Type

t-CO
g/m

GWP
43 43

³P Rotary ³P Rotary

7³7*483*23² 7³7*483*23²

Item No. Part Name

 Front Panel

 Display & Signal Receiver

3

 Knockout hole

 Installation Plate

Item No. Part Name

 Gas Pipe Connection Port

3  Liquid Pipe Connection Port

 Power & Transmission connection

Příslušenství 
Infra ovladač standardně

Kabelový ovladač nelze

El.deska PI485 (napojení na MaR) nelze

Suchý kontakt (ON/OFF, signalizace chodu/poruchy) nelze

Ovládání přes WiFi LG-IR-WF-1
Kompatibilita s multisplitem nelze

Čerpadlo kondenzátu neobsahuje, nenabízíme
Standardní fi ltrace antibakteriální omyvatelný předfi ltr

Uvedené výkony jsou za následujících podmínek: 
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB
Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota 7 °C DB / 6 °C WB
Uvedené hodnoty roční spotřeby energie jsou průměrného při 500 provozních hodinách zařízení za nomin. podmínek.
Uvedená zařízení obsahují l uorované skleníkové plyny (R410A).

* Doporučené velikosti jističů vycházejí z ofi ciální produktové dokumentace a jsou stanoveny s ohledem na max. proudové hodnoty (zde uvádíme pouze hodnoty provo zních proudů).
** Doporučená velikost napájecího kabelu dle ofi c. produktové dokumentace, odpovídající velikost kabelu stanoví elektrikář.
*** Akustické tlaky jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře, dle standardu EN ISO 3745. Udávané hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu!
**** Akustické výkony jsou měřeny v dozvukové komoře za nominálních podmínek, dle standardu EN ISO 3741.

jen pro 
P09~12EN

Označení
Vnitřní jednotka P09EN.NSJ P12EN.NSJ P18EN.NSK P24EN.NSK

Venkovní jednotka P09EN.UA3 P12EN.UA3 P18EN.UL2 P24EN.UUE
Chladicí výkon min/nom/max (kW) 0,89 / 2,5 / 3,7 0,9 / 3,5 / 4,04 0,9 / 5 / 5,5 0,9 / 6,6 / 7,4

Topný výkon min/nom/max (kW) 0,89 / 3,2 / 4,1 0,89 / 3,8 / 5,1 0,9 / 5,8 / 6,4 0,9 / 7,5 / 8,6

Příkon
chlazení (kW) 0.67 1.08 1.59 2.28
topení (kW) 0.84 1 1.61 2.31

Provozní proud 
chlazení (A) nom/max 3 / 6 4,7 / 6 6,9 / 9 10,1 / 14

topení (A) nom/max 3,7 / 7 4,5 / 7 7,1 / 9,5 10,4 / 14

Startovací proud chl/top (A) 3 / 3,7 4,7 / 4,5 6,9 / 7,1 10,1 / 10,4

Napájení (fáze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporučené jištění* (A) 15 15 20 25

Napájecí kabel** počet žil x mm2 CYKY 3C x 1,0 CYKY 3C x 1,0 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3C x 2,5
Komunikační kabel počet žil x mm2 5*1,5
EER chlazení (nom.) 3.73 3.24 3.15 2.9
COP topení (nom.) 3.81 3.8 3.6 3.25

Energetická třída
chlazení A++
topení A+ A+ A+ A

Roční spotřeba energie
chlazení (kWh) 134 191 269 372

topení (kWh) 840 875 1365 1794

SEER koefi cient roční energet.účinnosti - chlazení 6.5 6.4 6.5 6.2
SCOP koefi cient roční energet.účinnosti - topení 4 4 4 3.9

Akustický tlak (1 m)***
vnitřní j.(dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47 / 42 / 34 / 31

venkovní j.(dBA) chl/top 49 / 49 49 / 49 53 / 55 56 / 57

Akustický výkon****
vnitřní j.(dBA) 59 59 60 65

venkovní j.(dBA) 65 65 65 70

Průtok vzduchu 
vnitřní (m3/min) - chlazení 11,5 / 10 / 7,5 / 4,2 / 3 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 / 3 18 / 14,5 / 13 / 10,5 / 8 20 / 16,1 / 13,1 / 10,5 / 8

vnitřní (m3/min) - topení 10 / 7,2 / 5,6 10 / 7,2 / 5,6 16 / 13,5 / 11 18,5 / 15 / 11

venkovní j.(m3/min) 27 27 35 50

Odvlhčení (l/hod) 1.1 1.3 1.8 2.5
Náplň chladiva R410A (g) 950 950 1200 1350

Doplnění chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 30

Max.délka potrubí celkem (m) 15 15 20 30

Min.délka potrubí celkem (m) 3 3 3 3

Max.převýšení (m) 7 7 10 15

Rozměry
vnitřní Š*V*H (mm) 837*302*189 837*302*189 998*330*210 998*330*210

venkovní Š*V*H (mm) 717*483*230 717*483*230 770*545*288 870*655*320

Čistá hmotnost
vnitřní (kg) 8.5 8.5 12.5 12.5

venkovní (kg) 26 28 35.5 46.1
Připojovací dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52 6,35 / 12,7 6,35 / 15,88

Odvod kondenzátu vnější / vnitřní (mm) 21,5 / 16

Garantovaný chod
chlazení (°C) −10 ~ 48 −15 ~ 48
topení (°C) −10 ~ 24

P09-12EN.NSJ
 P18-24EN.NSK

18



RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

SEER 9.2 / SCOP 5.3

Benefit

1

1

2

2

Revoluční invertorová technologie LG poskytuje vysoký výkon při 
minimálním hluku, zároveň minimalizuje spotřebu el. energie.

Řada konkurenčních výrobců neumožňuje dostatečně účinné 
vychlazení prostoru a uživatel je tak vystaven tepelné nepohodě. Využijte 
možnost jednotek LG, které nabízejí výfuk vzduchu až do vzdálenosti 
9 m a možnost velmi účinného vychlazení prostoru.

Funkce účinného vychlazení je dosažena díky větší velikostí 
ventilátoru oproti konkurenčním výrobkům, a to až o 25%.

Optimalizovaný výfuk vzduchu

BĚŽNÝ

BĚŽNÝ

NOVÝ

LG

9 m
Dlouhý dosah

Revoluční invertorová technologie LG

Tlačítko řízení el. energie

Funkce:

Funkce:

Vylepšený ventilátor s vyšším průtokem 
vzduchu až o 25 %.

Vysoce účinný kompresor s reverzním 
ventilem. Počet sacích otvorů byl snížen ze 
dvou na jeden, což má za následek zvýšení 
účinnosti komprese chladiva při nízkých 
otáčkách kompresoru.

3řadý hybridní výměník tepla s větší 
povrchovou plochou. Tepelná ztráta je snížena 
použitím trubek s rozdílnými průměry.

minimálním hluku, zároveň minimalizuje spotřebu el. energie.

Tlačítko řízení el. energie

Motor s vysokou 
účinností

1 sání

Rotační 
kompresor

SEER/SCOP
A+++

Nejvyšší energetická 
účinnost

Aktivní řízení energie
Funkce pro přizpůsobení spotřeby 
el. energie a chladicího výkonu 
pomocí řízení maximální frekvence 
motoru ventilátoru

Snížení nákladů na el. energii pomocí 4stupňového řízení 
energie. Zvyšení účinnosti je následující :100% chlazení spotřebuje 100 % energie

Běžný režim

Krok 1: 
80% spotřeba energie1x

Krok 2: 
60% spotřeba energie2x

Krok 3: 
40% spotřeba energie3x

Displej spotřeby 
el. energie

Funkce účinného 
vychlazení

Slouží k monitorování 
a snižování spotřeby
el. energie

Tato funkce slouží k vytvoření 
komfortního klimatu v celém prostoru 
během krátké doby

Vysoká účinnost, 
maximální komfortní klima, 
úspora el. energie

Režim Magic 
display

7m
Krátký dosah

o 25 % 

VĚTŠÍ 
VELIKOST

Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači se zobrazí na LCD displeji 
vnitřní jednotky aktuální a celková hodnota el. energie. Je to tak velmi 
užitečný nástroj pro uživatele ke snižování el. spotřeby.

80

00

30

0

Normální Krok 1 Krok 2 Krok 3

* Testovací podmínky:

* Testovací model: Artcool Slim A12

57%

60%

21%

Energy display

8
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RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

4cestný Swing1 2

Řízení výfukové lamely v 6 krocích ve vertikálním směru 
(úhel až 70°), resp.5 krocích v horizontálním směru (až 55°), 
včetně automatické funkce Auto Swing.

Kliknutím na tlačítko Jet Mode umožníme spuštění tohoto 
režimu, pomocí něhož dosáhneme výstupní teploty 
vzduchu až 18 °C  v průběhu až 30 minut.

Tato funkce rozptyluje chladný vzduch rychle a efektivně  
v mnoha směrech do každého rohu místnosti

4 CESTNÝ AUTO SWING

Tato funkce přizpůsobuje proud vzduchu okolnímu prostředí.  
Je tak garantována optimální distribuce teplého vzduchu po obytné 
místnosti a zaručuje rychlé dosažení teplého vzduchu.

VERTIKÁLNÍ PRŮTOK VZDUCHU

Při topení směřuje výfuková lamela proud vzduchu směrem  
dolů pro dosažení příjemné a vyvážené teploty v místnosti.

Funkce

Funkce

Funkce

4cestný Swing

Rychlé vychlazení

Funkce rychlého a účinného 
vychlazení prostoru použitím 
nejvyšších otáček vnitřní 
jednotky

Rychlé topení

Jednotky LG umožňují 
rychlé topení v místnosti 
za použití nejnižší možné 
spotřeby el. energie

Funkce 4 cestné 
distribuce vzduchu 
v mnoha směrech po celé 
místnosti bez ohledu na 
umístění jednotky

Chlazení

Nahoru

70°
1

2

3

5
4

6

Chlazení

Vlevo

a vpravo

110°

5

18 °C

30 min.

quick heating. 

70˚
Vertikální 

proud 
vzduchu

T

Single Rotary Type Twin Rotary Type

Spolehlivost klimatizace LG RAC je zdůrazněna benefitem v 
podobě 10 leté záruky na kompresor.

10 letá životnost zařízení je deklarována certifikátem TUV 
Rheinland

Jednoduchý 
rotační typ

Dvojitý  
rotační typ

Benefit & certifikát

9



RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE Puriied air is produced.Dust is captured by the ilter. Micro Dust ilter captures dust particles and charges them with negative ions.

Beneit

Cleans and makes air fresh by removing microscopic particles as small as 0.3µm in size.

The Micro Dust Filter captures and eliminates harmful micro-particles,
including bacteria and dust, in order to deliver fresh, clean air. 

A Micro-Structured Surface Filter is better at capturing small dust particles without limiting outlowing air. An Electrostatic Surface Filter is better at collecting dust. 

Výsledky testování

Výsledky testování a certifikáty

1

1

2

2

Dvojitý ochranný fi ltr je určen pro zachycení prachových částic 
nad 10 µm a je umístěn na čelní straně jednotky.

Test odstranění bakterií

Dvojitý ochranný fi ltr eliminuje až 99,9 % 
bakterií ze vzduchu během 18 hodin

Prach, bakterie, zápachy 
a plísně vstupují do jednotky

Filtry a ionty eliminují 
bakterie, vlhkost je snížena

Výkon a dlouholetá životnost 
jednotky je zajištěna

Pachy jsou odstraněny pomocí 
pokročilé deodorizační funkce

Mikro-strukturovaná plocha fi ltru je ideální pro zachycení malých prachových částic. 
Elektrostatická plocha fi ltru je vhodná pro usazení prachu.

Čistější vzduch díky ionizaci

Funkce rozsáhlého čištění výměníku 
zabraňuje tvorbě bakterií a plísní
na výměníku tepla.

Aplikace

Funkce dvojitého ochranného filtru

Filtrace až 0,3 µm prachu

Funkce:

Plasmaster Ionizer Plus

3M Mikro prachový filtr
Mikroprachový filtr využívá 
elektrostatického náboje na jeho 
povrchu k zachycení nepříjemných 
mikroskopických částí vč.
jemného prachu či pylu. 

•  Sterilizuje přes 99,9 % bakterií
(E.coli colon bacillus) během 30 minut.

•  Sterilizuje přes 99,6 % bakterií 
(Staphyiococus Aureus) během 60 minut.

• Dvojnásobné snížení zápachu během 60 minut.

Dvojitý ochranný filtr

Automatické čištění

Filtr pro zachycení prachu 
a bakterií

Funkce automatického 
čištění brání tvorbě bakterií 
a plísní na tepelném 
výměníku

Vysoce výkonný plazma ionizátor 
s více než 3 miliony iontů chrání 
uživatele před zápachem 
a škodlivými látkami. Další nepříjemné pachy, 

např. lepidla, nátěry, apod.

Jídlo, pachy z vaření

Čistící prostředky, atd. Bakterie

Roztoči, výkaly

Prach Houby

Psí srst

Deodorizace Sterilizace

Certii káty Institut

Antibakteriální funkce Plasmaster 
Ioniser Plus / Plasmaster ionizátor

Intertek 
Deodorizační funkce Plasmaster 

Ioniser Plus / Plasmaster ionizátor

Testovací zpráva sterilizačního 
ionizátoru

Japonské národní lékařské 
centrum Sendai

Technologie LG ionizátoru byla prokázána 
sterilizací u reálného ionizátoru.

Prach je zachyen na fi ltru Distribuce vyčištěného vzduchMikro prachový fi ltr zachycuje pracové částice 
a nabíjí je negativními ionty.

0                                                                                            18

100

75

50

25

99.9%

 sterilizace

Prach nad 10µmB akterie
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RAC – REZIDENČNÍ KLIMATIZACE

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow cooling.

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow heating.

Beneit

This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outlowing air is directed away from a room’s occupants. 

discomfort, especially if the outlowing air is blowing directly onto a room’s occupants.

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow cooling.

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow heating.

Beneit

This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outlowing air is directed away from a room’s occupants. 

discomfort, especially if the outlowing air is blowing directly onto a room’s occupants.

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow cooling.

Cooling & heating without uncomfortable airlow.
Optimized for gentle airlow heating.

Beneit

This option conveniently sets an ACs louvers to a preset position so that outlowing air is directed away from a room’s occupants. 

discomfort, especially if the outlowing air is blowing directly onto a room’s occupants.

Běžný Šikmý ventilátor

Permanentní 
magnet

Vodič

AC Motor BLDC Motor

1

1 2 3

Stisknutí tlačítka dálkového ovladače

Snížení hluku je dosaženo pomocí 
minimalizace povrchového tlaku 
lopatek vetilátoru.

Během nočního režimu dojde ke snížení hlučnosti nejen vnitřní jednotky, ale i venkovní, a to až o 3 dB. 
Funkce je aktivována stiknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Instalační podpěra v úhlu až 25° poskytuje 
dostatečný prostor pro snadnou instalaci.

Širší prostor pro zatrubkování, až o 46 % oproti konkurenci

Díky silnému točivému momentu, 
výkonnému neodymiovému magnetu 
a preciznímu řízení otáček ve 13 
rozdílných stupních BLDC motor zajišťuje 
značný průtok vzduchu a statický tlak při 
co nejnižší elektrické a mechanické 
úrovni hluku. 

Kompenzace nerovnovah 
motoru, které jsou primární 
příčinou vibrací a hluku.

1 stisknutí tlačítka

Lamela směřuje do nejvyšší polohy pro 
nepřímý proud vzduchu (optimalizovaný 
proud vzduchu pro chlazení).

Lamela směřuje do nejnižší polohy pro 
nepřímý proud vzduchu (optimalizovaný 
proud vzduchu pro topení).

2 stisknutí tlačítka

Pohodlné ovládání

Unikátní LG šikmý ventilátor

Funkce

Funkce

BLDC Motor ventilátoru Aktivní řízení 
nízkých vibrací

Komfortní vzduch

Nízká hlučnost

Rychlá a snadná instalace

Tichý režim

Jednotky LG poskytují 
komfortní vzduch pomocí 
optimálního nastavení 
výfukového úhlu 
a průtoku vzduchu.

Extrémně nízké 
hodnoty hluku vnitřních 
jednotek díky jedinečné 
technologii LG.

Nástěnné jednotky LG 
jsou preferovány rovněž 
pro snadnou a rychlou 
montáž.

Tichý režim
Tichý noční režim snižuje 
úroveň hluku až o 3 dB.

3dB

100% 146%

LG
167mm

25
o
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