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@ Navod na montaz, obsluhu a udrzbu

1. Popis
Radialny odvodny ventilator so vstavanou pretlakovou klapkou, vhodny na inStalaciu do steny, alebo napojenie na
100 mm potrubie. Pouzitie najma do WC a kapelni.
Modely : DX 200 - vzdialeny spinal (nie je sulasSou dodavky)
DX 200 T - vzdialeny spinal (nie je sulasSou dodavky), s lasovym dobehom

2. Doprava a skladovanie

VSetky ventilatory su vo vyrobnom zavode balené tak, aby zniesli Standardnd manipulaciu polas dopravy. Pri
manipulacii s tovarom pouzivajte vhodné zdvihacie zariadenie, aby sa prediSlo poskodeniu ventilatorov a zraneniu
osbb. Nezdvihajte ventilatory za pripojné kable, za svorkovnicu, za obezné koleso, ani za sacie Ustie. Nepripustite
Udery a otrasy. Skladujte ventilatory na suchom mieste, chranenom pred poveternostnymi vplyvmi a nelistotami,
pokym sa neuskutolni konelna montaz.

3. Urlenie
Vyber vyrobku pre urlity Glel je plne v kompetencii zédkaznika (projektanta). Dopravovany vzduch musi byS bez
lastic, ktoré by mohli spdsobiS koréziu li nevyvazenosS obezného kolesa.

4. BezpelnosS
Musi sa dba$S na ustanovenia STN 12 2002 a ostatnych suvisiacich noriem a predpisov. Pokial je ventilator in3talovany
tak, Ze by mohlo déjsS ku kontaktu osoby li predmetu s obeZznym kolesom, inStalujte ochranni mriezku.

Pri akejkoOvek servisnej linnosti na ventilatore musi byS zaistené odpojenie elektrického pradu!

DélezZite upozornenie :

1. Pred samotnou montédzou si pozorne prel|tajte tento navod a vSetky doporulenia a upozornenia

2. Montaz a elektrické pripojenie musi byS vykonané v stlade s platnymi predpismi a smie ho vykonavas$ iba osoba

na to opravnena

Elektrické pripojenie zverte do ruk kvalifikovaného a opravneného elektromontéra

Tento navod sa vzSahuje pre pripojenie ventilatora k pevnému elektrickému rozvodu

Skontrolujte zodpovedajlice napatie na ventilatore s elektrickou sieSou

Upozornenie : toto zariadenie musi byS uzemnené

Zariadenie montujte mimo priameho dosahu zdrojov tepla (napr. plynové Sporaky a pod.), prilom teplota

odsavaného vzduchu nesmie presiahnuS 50°C

\Y pnpade montéZe ventilatora v priestore so zariadeniami s otvorenym ohRom (plameRom), je potrebné sa

vyvarova$ spatnému prudu plynov zo spalovania tychto zariadeni

9. Uistite sa o pouziti vSetkych dostupnych ochrannych pomdécok pri montazi tohto zariadenia (ochrana zraku,
ochranné oblelenie a pod.)

10. Pri umiestneni ventilatora v priestore sa riaNte podda pokynov obr.G. ventilator umiestnite vzdy najvy3sie ako je
mozné.

11. Ak je odvodné potrubie namontované vysSie ako je napojovacia priruba ventilatora, je potrebna montaz
zachytavala kondenzatu XCT 100, lo najblizSie k ventilatoru

Nogkow

©

Pre rychlu a jednoduchd montaz pouzite doporulené originalne Xpelair prislusenstvo.
5. Montaz

Montaz na stenu (povrchova montaz)

1. Vyznalte na stene stred diery pre potrubie A

2. Pomocou tohto stredu vyreZte, vyvRtajte (podda typu steny) otvor s priemerom 117mm s jemnym spadom do
exteriéru

3. UchySte a zapracujte stenové prechodové potrubie (WD 100 alebo iné) do steny, nie je v dodavke ventilatora.
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Navod na montaz, obsluhu a udrzbu @

Montaz na stenu (podpovrchova montaz)

1. Vyznalte na stene stred diery pre potrubie E a vyvRtajte vodiacu dieru cez stenu (resp. cez vnutornd i vonkajsiu
stenu pri sadrokartonovom type steny) z jemnym spadom.

Vyuzite naznaleny stred diery pre vyznalenie obdiZnikového otvoru na vnutornej stene s pomocou rozmeru .
Vyrezte obdiznikovy otvor na vnutornej stene.

VyrezZte dieru s priemerom 117mm vo vonkajSej stene pomocou vodiacej mensej diery.

Odmerajte celkova hribku steny. OdreZte stenové prechodové potrubie (WD 100 alebo iné) tak, aby bola dizka
0 64mm kratSia ako hribka steny.

okrwd

Montaz na strop (povrchova montaz)

Tento spdsob montaZe vyzaduje urlity priestor nad podh0adom tak, aby bolo moZné vykona$ umiestnenie potrubia so

100mm priemerom.

1. Naznalte stred odvodného potrubia H na podhlade tak, aby ste sa vyhli poskodeniu zavesu podhladu, resp.
poskodeniu el. rozvodov a pod.

2. VyreZte otvor so 117mm priemerom pomocou naznaleného stredu.

Montaz na strop (podpovrchova montaz)

Pre potrubie so 100mm priemerom :

1. Naznalte obdiznikovy otvor pomocou rozmeru Bl

2. Vyrezte otvor tak, aby ste sa vyhli poSkodeniu zavesu podh0adu, resp. poskodeniu el. rozvodov a pod.

Pre obdiznikové potrubie :

Tento ventilator moZe byS namontovany s vytlakom cez 47mm vyvod bez pouZitia 100mm pripojovacej priruby
ventilatora = (obr. ). Pripojovaci adaptér pre obdiZznikové potrubie je dostupny ako prislusenstvo (FDA).

Priprava ventilatora k montazi :

1. Odklopte lelny panel — (obr. ).

2. Nalepte penové tesnenie gk okolo pripojovacej priruby ventilatora = (obr. ).

3. Odskrutkujte vrchnak elektrickej pripojovacej krabilky < (obr. ). ObeZné koleso mdze byS pre 0ahsi pristup
jednoducho demontované pomocou 2mm A/F kiula.

Montaz ventilatora na stenu alebo strop (povrchova montaz)

1. Umiestnite potrubie do otvoru a nastavte do spravnej polohy. V pripade stenovej montéZe sa uistite, Ze potrubie

mé jemny spad smerom od ventilatora.

Naznalte miesta pre 3 uchytavacie diery E v plasti ventilatora &= (obr.).

3. V pripade stenovej montéaze vyvRtajte 3 diery s priemerom 5,5 mm pre stenové hmozdinky (v dodavke
ventilatora). V pripade stropnej montaze Bl pouzite iny spdsob prichytenia.

4. Vyrezte otvor pre el. kabel v rame ventilatora J.L a nasuRte kablova prechodku. ZasuRte rdm ventilatora | na
plassS ventilatora .

5. Pretiahnite elektricky pripojovaci kabel cez ram a plasS ventilatora = a nastavte kablovu prechodku.

Uistite sa, ze kablovéa prechodka je spravne a tesne nasadena.

6. Prirovnajte plasS ventilatora == k stene alebo stropu tak, aby potrubna pripojovacia priruba ventilatora =
zapadala do otvoru v stene alebo stropu.

7. UchySte plasS ventilatora == na stenu pouZzitim skrutiek = alebo na strop inymi alternativnymi uchyteniami (nie je
v dodéavke).

N

Montaz ventilatora na stenu (podpovrchova montaz)
Pri takejto montazi nie je potrebné pouzitie ramu L ventilatora Z=. UchySte odvodné potrubie na pripojovaciu prirubu
ventilatora =.

Ak je redina velkosS otvoru podia doporulenych rozmerov :

1. UchySte 3 ventilatorové konzoly ~ na plasS ventilatora 2= pomocou skrutiek =,

2. OsaNte kablovu prechodku. Pretiahnite el. kabel do ventilatora == cez vstupny kablovy otvor a kablovu
prechodku.

Uistite sa, ze kablova prechodka je spravne a tesne nasadena.
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@ Navod na montaz, obsluhu a udrzbu

3. PriloZte plasS ventilatora == k stene a presvedlte sa, Ze priruba ventilatora = je vsadena do potrubia.

4. PriSahujte 3 skrutky =, pokym nie je ventilator pritiahnuty k stene (resp. vnatornej stene, ak je dvojita
sadrokarténova). Ventilatorové konzoly ~ sa budui otala$S aZ do ich automatického zastavenia v urlitej polohe.

Pri doSahovani ventilatora neprekriSte tieto konzoly!

Ak je redina velkosS otvoru vélsia ako st doporulené rozmery: vélsia ako je obvodova priruba pldsSa ventilatora +
(vélsinou pri rekonstrukcidch starsich objektov v tehlovych mdroch a pod.)

1. Uchytéavacie konzoly st pre tento typ montaZe nevhodné. Je potrebné vyrobiS dreveny ram s vnitornym
rozmerom 203 x 233 mm. Hibka ramu by mala byS minimalne 50mm. UchySte tento dreveny ram do steny
a urobte otvor pre pripojovaciu prirubu ventilatora.

2. Prilozte plasS ventilatora = k stene a presvedlte sa, Ze priruba ventilatora = je vsadena do potrubia.

3. Pritiahnite plasS ventilatora 2= k drevenému ramu s vyuZitim otvorov v prirube plasSa ventilatora (skrutky nie si
stlasSou dodavky).

Montaz ventilatora na strop (podpovrchova montaz)

1. R&m ventilatora |-L nie je pri takejto montaZi potrebny.

2. VloZte skriRu ventilatora == do vopred pripraveného obdiznikového otvoru v podhlade a naznalte 4 otvory
pomocou otvorov na prirube ventilatora E

Opatovne vyberte ventilator =+ z podh0adu a upevnite ponad predznalené miesta ocelové spony (v dodavke) E
Vyvitajte 4 vodiace otvory do podhladu, a to cez nasadené spony tak, aby ste tieto nepodkodili.

UchySte potrubie (napr. flexo potrubie) na pripojovaciu prirubu ventilatora =.

Prilozte plasS ventilatora 2= k podh0adu.

OsaNte kablovu prechodku. Pretiahnite el. kabel do ventilatora == cez vstupny kéblovy otvor a kéblovu
prechodku.

Uistite sa, ze kablova prechodka je spravne a tesne nasadena.

8. UchySte plas$ ventilatora = na podhiad poutzitim skrutiek [B cez ocelové spony (obr [E).

No oA~

Ukonlenie odvodného potrubia
UchySte vonkajsiu vytlakovi mriezku (napr. CFWG 100, nie je v dodavke) na vonkajsiu stenu. Pri montézZi do
podhladu pouzite iné zodpovedajtice prislusenstvo (nie je v dodavke).

6. Elektricka instalacia
Pripojenie a uzemnenie elektrického zariadenia musi vyhovovaS najma STN 33 2190, STN 33 2000. Prace smie
vykonavas$ iba pracovnik s odbornou kvalifikaciou podda STN 34 3205 a vyhlasok 1.51/1978 a 74/1996 Zb.

UPOZORNENIE:

Technické zmeny vyhradené bez prechadzajuceho upozornenia.

Schéma zapojenia je nutné skontrolova$S so schémou dodanou so zariadenim. V pripade nezrovnalosti kontaktujte
firmu Systemair a.s.

Upozornenie! Ventilator musi byS uzemneny

1. Odpojte pripojenie napéatia, vypnite istile, resp, vyberte poistky.

Na pripojovaciu svorkovnicu mozno pripojiS el. kabel do hrabky 1,5mm?>.

2. Napajanie ventilatora pre ustaleny el. obvod pripojte na istil s ampérovou zaSazou max. 6A s min. vzdialenosSou
medzi kontaktami 3 mm.

Pouzite 3 alebo 4 Zilovy kabel (podda typu ventilatora) vhodnej dimenzie

Odskrutkuijte kryt elektrickej pripojovacej krabilky ventilatora <.

Pripojte ventilator podda obr. pouzitim kablovej svorky. Typ ventilatoru vyberte z obrazku.

OsaNte naspaS vrchnak <.

Pozri kapitolu ,,Nastavenia prevadzkovate(a“, ak chcete zmeniS nastavenia ventilatora vykonané vo vyrobe.
OsaNte predné lelo — ventilatora (obr. ).

Opatovne skontrolujte celé pripojenie a zapnite istil, resp. namontujte poistky.

©COeNOoOkAW
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Navod na montaz, obsluhu a udrzbu @

Stale pripojenie na napétie s ovladanim prevadzky ventilatora by malo byS vykonané pripojenim elektrickym kablom
cez schvaleny 10A vypinal pre povrchovi stenovi montaZz s minimalnou vzdialenosSou medzi kontaktmi 3 mm.

7. Nastavenie

Nastavenia prevadzkovatela

Pred vykonanim akéhokoOvek prestavenia parametrov ventilatora vykonajte odpojenie ventilatora od
napétia, vypnite istil a vyberte spésob nastavenia pod0a typu Vasho ventilatora.

1. Odklopte lelny panel ventilatora, ktory po nastaveni parametrov vraSte na pévodné miesto (obr.).

DX 200
DX 200 nema zZiadne nastavovacie funkcie

DX 200 T

1. Lasovy dobeh ventilatora je mozné nastaviS v periode 30 sek aZ 20 min. PouZitim malého elektrikarskeho
skrutkovala otalajte potenciometer ,,T“ (obr. E) v smere hodinovych ruliliek pre predizenie lasového dobehu
a v protismere hodinovych ruliliek na skratenie lasového dobehu (las. Dobeh je z vyroby prednastaveny na cca.
10min).

8. Prevadzka a pouZivanie

DX 200

Ovladanie ventilatora je cez vzdialeny ON/OFF spinal (napr. beZny stenovy vypinal alebo iny, nie je v dodavke
ventilatora). Ventilator ma moznos$ volby medzi vy3Simi a nizsimi otalkami pripojenim na svorky LH alebo LL. Ak
bude instalovany vzdialeny prepinal (napr. typ COS alebo iny), méZe prevadzkovate) meniS otalky ventilatora
prepinanim pomocou tohto prepinala.

DX 200 T

Ovladanie ventilatora je cez vzdialeny ON/OFF spinal (napr. bezny stenovy vypinal alebo iny, nie je v dodavke
ventilatora) alebo je tiez mozné prepojenie cez vypinal osvetlenia miestnosti. Po vypnuti spinala (resp. vypnuti
osvetlenia miestnosti) ventilator pokraluje v odsavani vzduchu polas prednastavenej periédy lasového dobehu, po
uplynuti ktorej sa automaticky vypne. Vrchna signalizalna diéda ,1“ svieti v rezime, keN je spinal zapnuty. Po vypnuti
spinala zhasne.

Nastavenie otdlok ventilatora (iba pre DX200T)

Prevadzkové otalky ventilatora DX200T moéZu byS nastavené tak, aby zodpovedali velkosti / objemu odsavanej
miestnosti, v ktorej je ventilator inStalovany. Nastavte prepinal ,X“ do poZadovanej polohy (obr.D). Prepinal je
z vyroby prednastaveny v polohe 2.

Poloha prepinala ,,.X“ VelkosS / Objem miestnosti (n7)
1 Velka (34 a viac)

2 Stredna (28-34)

3 Mala (menej ako 28)

Nastavenie permanentnych otalok ventilatora (iba pre DX200T)

Ventilator DX200T méZe byS nastaveny tak, aby i po vypnuti ventilatora, resp. po ukonleni dobehovej fazy, naNalej
(permanentne) odséval vzduch s konstantnymi, tzv. ,trickle“ minimalnymi otalkami (cca.36m%h). Nastavte prepinal
»Y* do poZadovanej polohy (obr.D). Prepinal je z vyroby prednastaveny v polohe 0.

Poloha prepinala,,Y* Nastavenie
0 Permanentné odsavanie OFF - vypnuté
| Permanentné odsavanie ON - zapnuté
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Lasové oddialenie zapnutia ventilatora (iba pre DX200T)

Ventilator DX200T mdze byS nastaveny tak, aby po zapnuti ventilatora pomocou vzdialeného vypinala, resp. vypinala
osvetlenia, tento zalal pracovaS — odsavaS vzduch s lasovym oneskorenim 2min. Nastavte prepinal ,Z“ do
pozadovanej polohy (obr.D). Prepinal je z vyroby prednastaveny v polohe O.

Poloha prepinala,,Y“ Nastavenie
0 Lasové oddialenie OFF - vypnuté
| Lasové oddialenie ON - zapnuté

9. Udrzba

Pred vykonavanim listenia odpojte ventilator od napétia, vypnite istil.

PretoZe ventilator je prevadzkovany bez Gdrzby, pozostava tato iba z listenia obezného kolesa podia potreby,
najmenej vSak 1 x rolne.

Ventilator vyzaduje oblasné olistenie len vonkajSieho povrchu od nanosov prachu pomocou vihkej handrilky.
NepouZivajte silné listiace prostriedky, ani ziadne rozpasSadla alebo iné chemikalie (mohlo by dojsS k pokodeniu
plastového povrchu ventilatora)! Po vylisteni nechajte ventilator vysusiS, aZz potom ho opaS pripojte k napéatiu.

Mimo uvedeného listenia ventilator nevyzaduje Ziadnu inG Gdrzbu.

10. V pripade zavady

Pozorne zaistite, aby privod napéatia bol odpojeny !!

Odmontujte ventilator od potrubia. Overte, li obezné koleso nie je poSkodené. Ak je obezné koleso v poriadku (bez
stdp destrukcie a je mozné s nim Oahko otalaS) a nie je mozné nasledne ventilator nastartovaS ani po ochladent,
zavolajte prosim odborny servis.

11. Technické parametre

DX 200 DX 200 T
Napétie/frekvencia 50 Hz 230V ~ 230V ~
Prikon w 34 34
Prietok vzduchu m%/h 108/50 108/79/50/36
Hladina akust. tl. 3m  dB(A) 50/32 50/42/32/26
HmotnosS kg 2 2
Krytie motora IPX5 IPX5

12. Rozmery a nastavenia
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il

Popis
. Krycia mriezka

1
2.  Lelny kryt

3. Obezné radialne koleso
4. Uchytavacie skrutky

5.  Poklop el. krabilky

6.  SkriRa ventilatora

© N

10.

12.

Kruhova pripojovacia priruba
Skrutky ventilatorovych konzol 3ks
Ventilatorové konzoly 3ks

Ram skrine ventilatora

Skrutky pri montazi stropnej do podh0adu 4ks (obr.B)

Penové tesnenie
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14. Schema elektrickeho zapojenia

DX 200

*  Dsvetienie (v pripade potreby)
=% O/ OFF - vadialeny spinad (nie je v dodévike ventilatora)

ARernativa pripofenda namilesto ON/OFF je cez vedialeny wpinad
osvetienia maestnosti

D D
N N
T
L o e LH| Vysoké otacky
ON/OFF ** CDEG LL| Mizke otadky
prepinal rychiosti
(v pripade potreby)
DX 200T
© @)
N N
s @ Osvetienie * T
L ONJOFF ** H
LL




