Katalogovy list

M SZ-H R R32 - akeni nastenné split jednotky

- invertoroveé tepelné Cerpadlo
- chladivo R32

M-série

Nova akéni fada nasténnych klimatizacnich jednotek Mitsubishi Electric s plochym
designem a tichym chodem nabizi Spi¢kovou kvalitu, vysokou sezénni ucinnost a navic
ji Ize doplnit WiFi modulem pro ovladani z Vaseho smartphonu.

INFORMACE
Kompaktni a stylovy bily design u vSech modelu - 2.5, 3.5i 5.0 kW
Usporny celoroéni provoz - vysoké hodnoty SEER a SCOP
Extrémné tichy provoz - pouhych 21 dB(A)
Nové chladivo R32, s nizkym potencialem globalniho oteplovani (GWP)

Moznost ovladani klimatizace odkudkoliv diky aplikaci MELCloud
(volitelné pfislusenstvi - WiFi modul MAC-567IF-E)
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Chladici vykon (kW) 2.50(0.5-2.9) 3.40(0.9-3.4) 5.00 (1.3-5.0)
Topny vykon (kW) 3.15(0.7 - 3.5) 3.60(0.9-3.7) 5.40 (1.4 -6.5)
SHF (faktor citelného tepla) 0.78 0.78 0.73
SEER/EER 6.20/3.13 6.20/2.81 6.50/2.44
SCOP / COP 4.30/3.71 4.30/3.69 4.30/3.48
Trida energetické Gcinnosti chlazeni / topeni A+t [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
Objemovy prutok vzduchu (chlazeni) (ms/h) N-S-V-VW 216 /324 / 432 / 582 216 /336 /468 /702 384 /522 /672 /786
Dimenze chladivového potrubi (mm) plyn 9.52 9.52 9.52
kapalina 6.35 6.35 6.35
Hladina akustického tlaku (dB(A)) (chlazeni / topeni) N-S-V-VV 21-30-37-43/21-30-37-43 22-31-38-46/21-30-37-44 28-36-40-45/27-34-41-47
Hladina akustického vykonu (dB(A)) 57 60 57
Rozméry (mm) SxHxV 838 x 228 x 280 838 x 228 x 280 838 x 228 x 280
Hmotnost (kg) 8.5 8.5 9.0
Silovy pfivod do venkovni jednotky do venkovni jednotky do venkovni jednotky
Doporucena velikost jisténi venkovni jednotky (A) 10 10 16

Propojovaci komunikaéni a napajeci kabel

pocet vodicu

Hladina akustického tlaku (dB(A)) topeni / chlazeni 50 /50 51/51 50/51
Hladina akustického vykonu (dB(A)) 63 64 64
Hmotnost (kg) 23 24 85
Rozméry (mm) SxHxV 699 x 249 x 538 699 x 249 x 538 800 x 285 x 550
Zdroj napéti 220 -240V, 50 Hz 220-240V, 50 Hz 220-240V, 50 Hz
Pocet fazi 1 faze 1 faze 1 faze
Elektricky prikon (kW) topeni / chlazeni 0.80/0.85 1.21/0.98 2.05/1.55
Startovaci proud (A) 4.1 5.9 9.0
Jmenovity provozni proud (A) chlazeni / topeni 3.8 (max 4.8) / 4.1 5.9 (max 6.4) / 4.6 9.0 (max 9.6) /6.9
Doporucena velikost jisténi (A) 10 10 16
Napajeci kabel pocet vodic¢t 3 3 3
Maximalni délka vedeni chladiva (m) 20 20 20
Maximalni vy$kovy rozdil mezi jednotkami (m) 12 12 12
Mnozstvi chladiva (kg) / CO2 ekvivalent (t) - R32 (GWP 675) * 0.40/0.27 0.45/0.30 0.80/0.54
Maximalni mnozstvi doplnéni chladiva (kg) / CO:z ekvivalent (t) - R32 0.26/0.18 0.26/0.18 0.26/0.18
* Jednotky jsou predplnény na délku 7 m chladiva, nad tuto délku je potfeba doplnit chladivo v mnozstvi 20 g/m.
ROZMERY VNITRNi JEDNOTKY
Pohled shora Celni pohled Boc¢ni pohled
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