
  úspora času a peňazí bez nutnosti zaliatia do lepidla 

  zabraňuje vlhnutiu podkladového betónu

  úspora energie dokonalou distribúciou tepla cez hliníkovú fóliu

  ideálne aj na lokálny doplnkový ohrev

  kvalitné vykurovacie jadrá určené pre dlhodobú záťaž

  vykurovací kábel chránený proti samovoľnému prepáleniu

  bezúdržbová prevádzka bez nutnosti pravidelného servisu

1.  laminátové parkety 

2. vykurovanie ThermoPADS

3. tlmiaca pena min. 3 mm

4. betónový podklad

Ilustračný obrázok skladby podlahy.

HAKL TP 140
elektrické podlahové vykurovacie rohože pre laminátové podlahy 

modelová rada  

Nemecký
certifi kát kvality
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Každý výrobok je podrobený prísnemu 

testu výstupnej kontroly!



Ostatné parametre:

Napätie 230 V, Max. ohrev podlahy 38 °C, Teplota kábla 60 °C, 

Hrúbka vykurovacej rohože 3 mm, Počet pripoj. káblov 1 ks, 

Elektrické podlahové vykurovacie rohože HAKL ThermoPADS sú 

vhodné pre montáž pod plávajúce laminátové parkety. Vďaka svo-

jej konštrukcii je ich možné ukladať na voľno, bez nutnosti zaliatia 

do lepiacej zmesy. Montáž nie je prašná a zdĺhavá. Pre vyššiu úspo-

ru a efektivitu vykurovania je potrebné uložiť pod hliníkové vykuro-

vacie rohože bežne dostupné penové izolácie.

HAKL TP 140 / 2m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 3m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 4m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 5m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 6m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 7m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 8m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 9m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 10m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 12m2  hliníková 

HAKL TP 140 / 15m2  hliníková 

Tabuľka technických parametrov HAKL TP 140

plocha dĺžka pásu šírka pásu príkon prúd

2,0 m2 4,0 m 0,5 m 280 W 1,22 A

3,0 m2 6,0 m 0,5 m 420 W 1,85 A

4,0 m2 8,0 m 0,5 m 560 W 2,43 A

5,0 m2 10,0 m 0,5 m 700 W 3,04 A

6,0 m2 12,0 m 0,5 m 840 W 3,65 A

7,0 m2 14,0 m 0,5 m 980 W 4,26 A

8,0 m2 16,0 m 0,5 m 1120 W 4,87 A

9,0 m2 18,0 m 0,5 m 1260 W 5,48 A

10,0 m2 20,0 m 0,5 m 1400 W 6,09 A

12,0 m2 24,0 m 0,5 m 1680 W 7,30 A

15,0 m2 30,0 m 0,5 m 2100 W 9,13 A


