TOSHIBA

KOMPAKTNA ZAKLADNA TRIEDA

R32

% Prednosti

Moderny kompaktny invertor

Trieda Gcinnosti pri chladiacej prevadzke A++
Infraervené dialkové ovladanie ako sucast
dodavky/moznost pripojenia k WiFi
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Kompaktna nastenna jednotka zakladnej triedy SEIYA so Standardnym vzduchovym filtrom. Je urCena na pouzivanie

s vonkajSou jednotkou Single Split 1:1 alebo v kombinacii s dalSimi vnatornymi jednotkami a Multi vonkajSou

jednotkou pre 2 az 5 miestnosti.

% Vyhody vyrobku

- Velmi dobra energeticka ucinnost (A+ az A++)
Farebné indikatory LED smoZznostou stmavenia
Druh prevadzky Eco

Chladiaci prostriedok R32 snizkou hodnotou GWP
Vzduch ako zdroj energie vo vykurovacej prevadzke
Kompaktné vonkajsie avnutorné jednotky

Funkcia tichej prevadzky ,Quiet"

% Cisty vzduch v miestnosti

Umyvatelné prachové filtre, ktoré pokryvaju cely tepelny
vymennik

Povrchova Uprava lamiel tepelného vymennika ,dustless
coil”

Funkcia samocistenia vysusi tepelny vymennik na konci

prevadzky

Volitelné aktivne karbdn-katechinové filtratné pasiky (vyr.

818F0023)

% Pohodlné ovladanie

Infracervené dialkové ovladanie pribalené

Moznost pripojenia kWiFi

Volitelné riadenie prostrednictvom aplikacie vsmartféne
alebo tablete

Casova¢ OFF

Automaticky rezim

Hi Power

Quiet Mode (tichy rezim)

Kyvanie atiez pevna poloha lamiel

Nastavitelny automaticky restart po vypadku elektrického

pradu

% Specialne funkcie WiFi

- Ovladanie zapnutia/vypnutia v3etkych vnutornych
jednotiek askupin

Tyzdenny ¢asovac pre vietky vnutorné jednotky askupiny
Nastavenie vietkych vnutornych jednotiek askupin
Ukazovatel vnutornej teploty

Ukazovatel vonkajsej teploty

Funkcia ,Quiet” (tichy rezim)

Power Select

Detska poistka

Casovat zapnutia/vypnutia po uplynuti pozadovaného ¢asu
Funkcia temperovania na 8°C

Druh prevadzky ECO

Funkcia ,Silence” (tichy rezim) pre vonkajsiu jednotku
Druh prevadzky ,Fireplace® (kozub)

Druh prevadzky ,Hi-Power” (vysoky vykon)

- & Better Air Solutions

Symbolova fotografia




TOSHIBA

Seiya - R32 / SADA

vnutorna jednotka RAS-18J2KVG-E
RAS-18J2AVG-E

vonkajsia jednotka

kw ES 5,00
kW ES 1,30 - 5,50
kW £ 0,27/1,55/1,80
kW 5,00
W/W £ 3,23
ok 6,30
* A++
kWh/a £ 278
o€ ES -15/+46
kW * 5,40
Rozsah vykurovacieho vykonu ax.) kW £ 3 1,00 - 6,00
Elektricky prikon (min./nom./max. kW - 0,20/1,60/1,85
Pdesign h kW 3,80
Stupen uginnosti COP W/W 3 3,38
Stupen Gginnosti SCOP 3 4,00
Energeticka trieda * A+
Roc¢na spotreba prudu kWh/a * 1329
Prevadzkovy rozsah vonkajsej teploty (min. - max.) °C * -15/+24
Vnutorna jednotka RAS-18J2KVG-E
Hladina akustického tlaku (low/med/high) * 27/40/47
Hladina akustického tlaku (low/med/high) e 3 27/40/48
Hladina akustického vykonu * 60
Hladina akustického vykonu * 63
Prietok vzduchu 480 - 840
@ vedenia kondenzatu VP13
Rozmery (VxSxH) 293 x 798 x 230
Hmotnost 9

# chladenie -@- vykurovanie



TOSHIBA

Seiya - R32 / SADA

jednotka

Napajanie napatim

RAS-18J2AVG-E

Odporucané poistky

Spotreba elektrickej energie (max.)

Hladina akustického tlaku (Low/med/high)
igh)

Hladina akustického tlaku (Low/med/high
Hladina akustického vykonu

Hladina akustického vykonu

@ vedenia nasavaného plynu

@ vedenia kvapaliny
Dizka vedeni (min.)
PrevySenie (max.)

Dizka vedeni (max.)
Prietok vzduchu

Typ kompresora

Chladiaci prostriedok

nené mnozstvo chladiaceho prostrie

Vopred naplneny do

Rozmery (VxSxH)

V/f + N/Hz 220-240/1/50
A 13
A 9,3
dB(A) % 50
dB(A) 3 52
dB(A) £ 65
dB(A) * 67
mm (palce) 12,7 (1/2)
mm (palce) 6,3 (1/4)
m 2
m 20
m 12
m3/h 2160
Rotary
R32
kg 0,88
m 15
g/m 20
mm 550 x 780 x 290
kg 34

# chladenie -@: vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke http://www.toshiba-klima.at/sk/podmienky-merania.html
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Energeticka trieda: Trieda energetickej U¢innosti A+ az A+++
uvadza triedu spotreby prudu a efektivnosti.

ErP Ecodesign: V3etky kritéria smernice ECODESIGN su
splnené a potvrdzuju maximalnu Gc¢innost systému.

Hybrid-invertorova regulacia: Plynula regulacia vykonu

Kompresor s rotaénym piestom: Stabilita a vysoky stupen
Gcinnosti.

Kompresor s dvojitym rotaénym piestom: Trvacne, tiché a
vysoko ucinné.

R410A: Pouzity chladiaci prostriedok: R410A

R32: Pouzity chladiaci prostriedok: R32.

S moznostou WiFi pripojenia: Volitelné ovladanie zariadenia
prostrednictvom smartfénu.

KNX: Volitelné pripojenie zbernice KNX.

Prachovy filter: Umyvatelny filter proti hrubym necistotam.

IAQ filter: Jemny filter vyrobeny z prirodnych latok.

Aktivny karbén-katechinovy filter: Cistiaci filter s enzymami
zo zeleného ¢aju.

Plazmovy filter: (Rezim Pure): Elektrostaticky filtrovaci
systém.

lonizator vzduchu: Negativne iony obklopia Ciastocky necistot
vo vzduchu. Prach, pel a dym sa neutralizuju.

Funkcia samocistenia: Aktivne pouzivanie kondenzovanej
vody na Cistenie.

Automaticky rezim: Automaticky vyber medzi chladenim a
vykurovanim.

Prehlad dat(funkcii) Toshiba

5

o]
/

2

3 |¢

200,

Q| O O FO)| || |4

8°C

c=

e

HI POWER: Obzvlast silny prid vzduchu na rychle dosiahnutie
Zelanej teploty.

Autodiagnostika: Kontrola zariadenia na spravnu funkciu.

Ekologicky rezim: Funkcia Uspory energie.

Tichy rezim: Obzvlast nizka hlu¢nost - rezim Sepkania.

Comfort sleep: Postupné zvySovanie teploty o 2 °C aZ do rana.

Power selection: Obmedzenie vykonu a tym aj 3etrenie
energie o 25, 50 alebo 75 %.

Floor-Mode: Prirodzeny efekt podlahového kurenia pre vacsi
komfort.

Preset rezim: Aktivuje individualne nastavenia jednym
stlacenim tlacidla.

Rezim One Touch: Vam prispésobena plnoautomaticka
prevadzka.

Spinacie hodiny (timer): Individualne programovanie ¢asu
zapnutia a vypnutia.

Casovat off: Vypnutie jednotky vo zvoleny &as (30 min - 12 h).

Tyzdenny casovac: Az styri nastavenia za den a sedem za
tyzden.

Automaticky restart: Po vypadku pradu.

8 °C temperovanie: Funkcia ochrany proti mrazu pre

neobyvané miestnosti.

Smerové lamely: Flexibilné nastavenie smerovych lamiel.

3D-Airflow: 6 réznych tvarov prudenia vietkymi smermi.



