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VYSOKO EFEKTIVNE JEDNOTKY S DLHOU
ZIVOTNOSTOU

Super digitalny invertor
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% Prednosti

Vysoko efektivna, kompaktna a ticha
Chladiaci vykon do 14 kW a vykurovaci vykon do 16 kW
Siroky rozsah pouzitia pri prevadzkovej teplote

REE

Vonkajsia jednotka super digitalneho invertora s chladiacim prostriedkom R410A pre chladiacu alebo vykurovaciu

prevadzku so Sirokym spektrom vykonu. Na kombinaciu s vnatornymi jednotkami RAV, vetracimi sadami pre

jednotky a vzduchovymi clonami. Dostupna v piatich odstuprfiovaniach vykonu od 5,3 do 14,0 kW.

— Vykon —— Technické detaily

- Vhodné pre 24-hodinovu nepretrzitt prevadzku 7 dni v Hybridna invertorova technolégia na jednosmerny prud

tyzdni - Kompresor sdvojitym rota¢nym piestom
- Velmi dobré hodnoty energetickej u¢innosti - S-DI'5, 8, 11, 14: dostupné ako 1-fazoveé, 230V
- Mimoriadne vysoka efektivnost v systéme ciastoného - S-DI 11, 14, 16: dostupné ako 3-fazové, 400V
zatazenia - Draha Sub-Cooling na tepelnom vymenniku
- Reguluje na najnizsie minimalne vykony - Dostupna suprava na znizenie hluku a obmedzenie vykonu

- S moznostou realizacie s hladinou akustického tlaku pri

% Flexibilita Night Operation do 35dB(A)

Maximalne dlZky rozvodov do 75m

- Maximalne vy3kové rozdiely do 30 m

- Moznost pripojenia az 3 vnutornych jednotiek

- Flexibilné moznosti ovladania

- Siroky rozsah pouzitia pri prevadzkovej teplote: -20 az
+46°C

- Optimalny pomer vykonu jednotky k intala¢nej ploche

- Q Better Air Solutions
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Technické udaje RAV-SP564ATP-E
Rozsah chladiaceho vykonu (min. - max.) kW Eg 1,20 - 5,60
Rozsah vykurovacieho vykonu (min. - max.) kW * 0,90 - 8,10
wm -
Elektricky prikon (min./nom./max.) kW * 0,20/1,95
Rozmery (v x § x h) mm 550 x 780 x 290
Hladina akustického tlaku (nizkou/stredné/vysoké) dB(A) * 48,0
: :

# chladenie

-@- vykurovanie

Podmienky merania pre tento vyrobok najdete na stranke http://www.toshiba-klima.at/sk/podmienky-merania.html
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Energeticka trieda: Trieda energetickej i¢innosti A+ az A+++
uvadza triedu spotreby prudu a efektivnosti.

ErP Ecodesign: V3etky kritéria smernice ECODESIGN su
splnené a potvrdzuju maximalnu Gc¢innost systému.

Hybrid-invertorova regulacia: Plynula regulacia vykonu

Kompresor s rotaénym piestom: Stabilita a vysoky stupen
Gcinnosti.

Kompresor s dvojitym rotaénym piestom: Trvacne, tiché a
vysoko ucinné.

R410A: Pouzity chladiaci prostriedok: R410A

R32: Pouzity chladiaci prostriedok: R32.

S moznostou WiFi pripojenia: Volitelné ovladanie zariadenia
prostrednictvom smartfénu.

KNX: Volitelné pripojenie zbernice KNX.

Prachovy filter: Umyvatelny filter proti hrubym necistotam.

IAQ filter: Jemny filter vyrobeny z prirodnych latok.

Aktivny karbén-katechinovy filter: Cistiaci filter s enzymami
zo zeleného ¢aju.

Plazmovy filter: (Rezim Pure): Elektrostaticky filtrovaci
systém.

lonizator vzduchu: Negativne iony obklopia Ciastocky necistot
vo vzduchu. Prach, pel a dym sa neutralizuju.

Funkcia samocistenia: Aktivne pouzivanie kondenzovanej
vody na Cistenie.

Automaticky rezim: Automaticky vyber medzi chladenim a
vykurovanim.

Prehlad dat(funkcii) Toshiba
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HI POWER: Obzvlast silny prid vzduchu na rychle dosiahnutie
Zelanej teploty.

Autodiagnostika: Kontrola zariadenia na spravnu funkciu.

Ekologicky rezim: Funkcia Uspory energie.

Tichy rezim: Obzvlast nizka hlu¢nost - rezim Sepkania.

Comfort sleep: Postupné zvySovanie teploty o 2 °C aZ do rana.

Power selection: Obmedzenie vykonu a tym aj 3etrenie
energie o 25, 50 alebo 75 %.

Floor-Mode: Prirodzeny efekt podlahového kurenia pre vacsi
komfort.

Preset rezim: Aktivuje individualne nastavenia jednym
stlacenim tlacidla.

Rezim One Touch: Vam prispésobena plnoautomaticka
prevadzka.

Spinacie hodiny (timer): Individualne programovanie ¢asu
zapnutia a vypnutia.

Casovat off: Vypnutie jednotky vo zvoleny &as (30 min - 12 h).

Tyzdenny casovac: Az Styri nastavenia za den a sedem za
tyzden.

Automaticky restart: Po vypadku pradu.

8 °C temperovanie: Funkcia ochrany proti mrazu pre

neobyvané miestnosti.

Smerové lamely: Flexibilné nastavenie smerovych lamiel.

3D-Airflow: 6 réznych tvarov prudenia vietkymi smermi.



