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 Ventilátorový ohrievač Elektra 

14 kW    El. ohrev   modelov 

 Elektra - C/F/V/H 
  Špeciálny ventilátorový ohrievač pre náročné podmienky  

 Aplikácia
   Elektra je séria ventilátorových ohrievačov určených 
pre použitie v náročných priestoroch. Viacero modelov 
pre použitie kdekoľvek vrátane korozívnych priestorov, 
priestorov s vysokým rizikom vzniku požiaru, priestorov s 
vysokými teplotami a v lodnom priemysle.
Ohrievač Elektra je primárne určený pre stacionárnu 
montáž, môže sa však využiť aj ako prenosný ohrievač.
  
 Komfort
   Ventilátorové ohrievače Frico sú veľmi tiché a rýchlo 
poskytujú komfortný ohrev.     Ohrievač Elektra umožňuje 
vytvoriť komfort aj v priestoroch so špeciálnymi nárokmi.
   
  Prevádzka a náklady
  Ventilátorové ohrievače Frico majú dlhú životnosť a 
poskytujú rýchly a efektívny ohrev za nízke náklady. 
Jednoduchá inštalácia a minimálna potrebná údržba tiež 
prispievajú k zníženiu nákladov.
  
  Vyhotovenie
   Ohrievač Elektra má moderný dizajn s nerezovým 
plášťom a mriežkou a konzolou v červenej farbe. 
Konzolu je možné pootočiť, čo umožňuje použiť ohrievač 
ako prenosný.  

•    Ohrievač Elektra je dostupný v 4 vyhotoveniach:
  -  Elektra C  je určený pre korozívne a vlhké prostredie 

ako napríklad priestory autoumyvární alebo čističky 
odpadových vôd.
Plášť ohrievača je zo špeciálneho oceľového plechu 
odolnému voči kyselinám. Trieda krytia IP65. 

 -  Elektra F  má nízku teplotu ohrevných elementov 
a je určený pre priestory s rizikom vzniku požiaru 
ako napríklad stolárske dielne a poľnohospodárske 
budovy. Trieda krytia IP65. 

 -    Elektra H je určený pre priestory s požiadavkou na 
vyššie teploty až do 70°C. Trieda krytia IP44

 -  Elektra V bol vyvinutý tak, aby odolal vibráciám na 
lodiach a ropných plošinách. Trieda krytia IP44.    

•      Primárne sú ohrievače Elektra určené pre stacionárnu 
montáž. Pootočením konzoly sa dosiahne konštrukcia 
vhodná pre prenosné použitie. 

•  Odolný nerezový plášť 
(Elektra C - špeciálne odolný voči kyselinám).

• Farba mriežky a konzoly: RAL 3020 (červená).   

 Špecifi kácia 



 Ventilátorový ohrievač Elektra 

  Vibrácie na lodiach a ropných plošinách môžu spôsobiť poruchy bežných 
elektrických zariadení. Ohrievač Elektra V bol vyvinutý tak, aby týmto 
negatívnym vplyvom odolal.  
 

  Elektra C je určený pre korozívne a vlhké prostredie ako napríklad 
priestory umyvární áut alebo čističky odpadových vôd.  

  Elektra F má nízku teplotu ohrevných elementov a je určený pre priestory 
s rizikom vzniku požiaru ako napr. stolárske dielne a poľnohospodárske 
budovy.  

    Elektra H bol vyvinutý špeciálne pre priestory s požiadavkou na vyššie 
teploty až do 70 °C. 
 



Elektra C/H

6/9 15 kW 3

21 43 65 8 9 10 11 127 [m] Elektra F/V

9 kW

 3 6

21 43 65 8 9 10 11 127 [m]

 Ventilátorový ohrievač Elektra 

 Dosah vzduchového prúdu 

 Trieda krytia Elektra C/F: IP65, Elektra V/H: IP44. 
 Súhlasi s CE. 
  Elektra V schválený Det Norske Veritas. 
Elektra F schválený pre použitie v priestoroch s rizikom požiaru.  

 Technická špecifi kácia 

Elektra C pre korozívne prostredie  3
Typ Ohrev 

kroky
[kW]

Vzduchový 
výkon
[m³/h]

Hladina 
hluku*1

[dB(A)]

∆t*2

[°C]

Napätie

[V]

Prúd*3

[A]

Rozmery
ŠxVxH
[mm]

Hmotnosť

[kg]
ELC331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13
ELC633 0/3/6 1000 55 17 400V3~ 4,5/8,9 445x375x430 20
ELC933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20
ELC1533 0/7,5/15 1300 63 32 400V3~ 11,2/22 445x375x430 20

Elektra F pre prostredie so zvýšeným rizikom požiaru  3
Typ Ohrev 

kroky
[kW]

Vzduchový 
výkon
[m³/h]

Hladina 
hluku*1

[dB(A)]

∆t*2

[°C]

Napätie

[V]

Prúd*3

[A]

Rozmery
ŠxVxH
[mm]

Hmotnosť

[kg]
ELF331 0/1,5/3 400 48 21 230V~ 7/13,5 375x300x340 13
ELF633 0/3/6 700 53 24 400V3~ 4,8/9,1 375x300x340 13
ELF933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3~ 6,7/13,2 445x375x430 20

Elektra H pre priestory s vysokou teplotou  3
Typ Ohrev 

kroky
[kW]

Vzduchový 
výkon
[m³/h]

Hladina 
hluku*1

[dB(A)]

∆t*2

[°C]

Napätie

[V]

Prúd*3

[A]

Rozmery
ŠxVxH
[mm]

Hmotnosť

[kg]
ELH633 0/3/6 1000 55 24 400V3N~ 4,5/8,9 445x375x430 20
ELH933 0/4,5/9 1000 55 25 400V3N~ 6,7/13,2 445x375x430 20

Elektra V pre použitie v lodnom priemysle  3
Typ Ohrev 

kroky
[kW]

Vzduchový 
výkon
[m³/h]

Hladina 
hluku*1

[dB(A)]

∆t*2

[°C]

Napätie

[V]

Prúd*3

[A]

Rozmery
ŠxVxH
[mm]

Hmotnosť

[kg]
ELV331 0/2/3 400 48 21 230V~ 9/13,5 375x300x340 13
ELV3333 0/1,5/3 400 48 21 400V3~ 4,2/4,9 375x300x340 13
ELV3344 0/1,8/3,6 400 48 21 440/440V3~ 4,7/5,3 375x300x340 13
ELV5333 0/2,5/5 700 53 17 400V3~ 6,8/7,8 375x300x340 13
ELV6344 0/3/6 700 53 17 400/440V3~ 7,4/8,5 375x300x340 13

*1) Podmienky: Vzdialenosť od ohrievača 5 metrov.
*2) ∆t = nárast teploty prechádzajúceho vzduchu pri plnom výkone ohrevu.
*3) Prúd pri polovičnom/plnom výkone ohrevu.
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 Ventilátorový ohrievač Elektra 

 Stacionárna montáž  Prenosný model  
(pootočená konzola)

 Rozmery 



min 500 mm

min 300 mm

min 
300 mm

min 1800 mm

min 300 mm

min 
300 mm

 Ventilátorový ohrievač Elektra 

 Montáž a zapojenie 

  Montáž 
 Ventilátorový ohrievač Elektra sa montuje na stenu pod 
pevným uhlom 10° smerom nadol, čo prináša optimálny 
komfort. V prípade potreby môže byť ohrievač použitý aj 
ako prenosný v prípade, že sa konzoly pootočia (viď obr. 
v časti Rozmery). V zadnej časti ohrievača sa nachádza 
rukoväť, ktorá uľahčuje manipuláciu. Minimálne 
vzdialenosti v prípade fi xnej stenovej montáže viď na 
obr. 1 a 2.
  
Elektrická inštalácia
 Ohrievač  Elektra sa dodáva s káblom o dĺžke 1,8m. 
Model Elektra F má namontovanú CEE koncovku. 
Káblové prechodly v zadnej časti ohrievača slúžia pre 
pripojenie príslušenstva.
  

  Obrázok 1: Minimálna montážna vzdialenosť pre Elektra C, V a H ako aj 
pre Elektra F bez použitia ovládača ELS (príslušenstvo). 
 

  Obrázok 2: Minimálna montážna vzdialenosť pre Elektra F s použitím 
ovládača ELS (príslušenstvo). 
 



ELSRT ELRTELSELSRT4

 Ventilátorový ohrievač Elektra 

Príslušenstvo

 Možnosti ovládania  

  Ohrievač Elektra H má vstavaný integrovaný termostat s rozsahom nastavenia 0 – 70 °C, ostatné modely majú 
termostat s rozsahom nastavenia  0 – 35 °C. Výkon ohrevu sa nastavuje ovládačom priamo na ohrievači alebo 
na externom ovládači.
  

  Elektra C 
 V prípade umiestnenia mimo dosahu osôb je možné 
ovládanie pomocou externého ovládača s integrovaným 
termostatom (0 - 35°C).
 
•   ELSRT, ovládací panel pre jeden ohrievač 
•  ELSRT4, ovládací panel pre 1 až 4 ohrievače 
  
 
   Elektra F 
 V prípade umiestnenia mimo dosahu osôb je možné 
spustenie/vypnutie ovládacím panelom.
 
•   ELS, ovládací panel   

  Elektra H 
 Regulácia možná externým termostatom.
 
•   ELRT, priestorový termostat 
  
 
   Elektra V 
 V prípade umiestnenia mimo dosahu osôb je možné 
ovládanie pomocou externého ovládača s integrovaným 
termostatom (0 - 35°C).

•  ELSRT, ovládací panel pre jeden ohrievač
•  ELSRT4, ovládací panel pre 1 až 4 ohrievače  

  ELSRT/ELSRT4, ovládací panel 
 Možnosť nastavenia požadovaného ohrevného výkonu 
a teploty. Integrovaný termostat, 5 – 35°C. Ovládač sa 
používa pre vzdialené ovládanie v prípade umiestnenia 
mimo dosahu osôb. 
 
ELSRT  ovláda jeden ohrievač. 
 ELSRT4  môže ovládať až 4 ohrievače. 
Trieda krytia IP65.
  

  ELS, ovládací panel štart/stop 
 Ovládací panel pre spustenie/zastavenie ventilátora. Pre 
vzdialené ovládanie v prípade umiestnenia mimo dosahu 
osôb. 
Možnosť ovládania iba jedného ohrievača. 
Trieda krytia IP65.
  
  ELRT, priestorový termostat 
 Kapilárny termostat s otočným gombíkom. 
Rozsah nastavenia  0-70 °C.  
Max. rozpínací prúd: 16 A. Trieda krytia IP44.
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