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K-FLEX H DUGT

Typy produktov

K-FLEX H DUCT

Tmavoseda
samolepiaca izolacia zo
syntetického kaucuku
bez folie.

K-FLEX H DUCT
METAL

K-FLEX H DUCT izolacia
so striebornou
polypropylénovou
metalickou féliou na
povrchu izolacie.

Sirka: 1500 mm

Sirka: 1500 mm

Hrabka mm: 6 -8 - 10 - 12 - 15

K-FLEX H DUCT:

EKONOMICKE RIESENIE:

nizke montazne naklady a cenova vyhodnost' aj vd'aka Sirke
1500 mm, ktora zaruéuje maximalne funkéné vyuZitie pri montazi
na VZT potrubie.

PRAKTICKE RIESENIE:

zdokonaleny samolepiaci povrch izoldcie, ktory zlepSuje pril'navost'
materidlu na steny VZT potrubi.

RYCHLA MONTAZ, CASOVA USPORA:

vd'aka svojej Sirke 1500 mm skracuje Cas potrebny k instalacii

a tieZ odpad materidlu a tym zniZuje vyrobné naklady

izolovaného potrubia na minimum.

FLEXIBILITA:
vysoka pruznost' materidlu pomaha minimalizovat' vibrécie.

Na poZiadavku je moZné dodat’ K-FLEX H DUCT ALU - plo3nu izol4ciu s hlinikovou féliou hribky 50 pm na povrchu izolacie.

TECHNICKE PARAMETRE

Teplotny rozsah +116 °C
-20°C=10,034
Tepelna vodivost’ A W/(m-K) EN 12667 (DIN 52612) 0°C=0,036*
+20 °C = 0,038
Tepelna vodivost' A W/(m-K) L10 EN 12667 (DIN 52612) +40 °C = 0,040 W/(m-K)
Riziko korézie DIN 1988/7*; pH neutralne
Saginitel’ odporu difdzie vodnych par i EN 12086 (DIN 52615) = 3000
Horl’avost’ Cl.1()*
* Kontrolované nezavislym instititom L’ISOLANTE K- FLEX si vyhradzuje pravo na zmenu informacii a technickych poZiadaviek bez vyrozumenia.

L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (M) Italy
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