
Cold water: G3/4; Hot water: G1/2

48

SF-300C4(M) SF-400C4(M) SF-500C4(M) SF-600C4(M) SF-750C4(M) SF-950C4(M) SF-1200C4(M) SF-1500C4(M)

220-240/1/50 220-240/1/50

493/395/295 669/523/415 673/526/425 1184/997/783 1278/1057/855 1403/1115/1001 1642/1421/1285 1708/1297/1096

290/232/173 393/307/244 395/309/250 696/586/460 751/621/502 824/655/588 965/835/755 1004/762/644

2,16/1,86/1,49 2,78/2,38/2,05 2,77/2,38/2,07 4,96/4,38/3,64 5,18/4,56/3,88 5,31/4,59/4,28 7,98/7,25/6,7 8,04/6,62/5,84

0,42/0,37/0,3 0,53/0,46/0,4 0,56/0,49/0,43 0,9/0,8/0,67 0,94/0,83/0,71 0,96/0,84/0,78 1,42/1,29/1,2 1,43/1,19/1,05

17,4/13,5/9,3 13,15/9,4/7 16,8/13,1/10,3 14,8/11,5/8,1 15,9/12,4/9 16,4/12,6/10,9 33,9/30/24 33/22,6/17,7

3,56/2,99/2,36 4,25/3,58/3,02 4,51/3,79/3,22 6,94/6,22/5,27 7,37/6,53/5,6 7,66/6,65/6,2 11,05/10,15/9,53 11,34/9,6/8,7

0,36/0,31/0,25 0,41/0,36/0,31 0,47/0,4/0,36 0,64/0,58/0,5 0,68/0,61/0,53 0,71/0,62/0,58 1/0,92/0,87 1,02/0,87/0,79

29,8/21,7/14,3 30,4/22,2/16,7 36,1/25,9/19 37,2/26,1/19,3 39,5/32,5/23,8 43,8/33,5/29,3 52,1/44,9/40,6 62,1/45,7/38,3

24 38 42 62 72 90 121 139

39/33/27 42/35/30 44/39/31 42/37/31 44/39/33 46/41/38 48/44/42 49/43/38

DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor DC motor

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 3 3

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7 Φ7

647x50x647 647x50x647 647x50x647 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

715x123x715 715x123x715 715x123x715 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035 1035x90x1035

2,5 2,5 2,5 6 6 6 6 6

4,5 4,5 4,5 9 9 9 9 9

575x261x575 575x261x575 575x261x575 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840 840x300x840

675x320x675 675x320x675 675x320x675 900x330x900 900x330x900 900x330x900 900x330x900 900x330x900

16,7 16,7 16,7 27,5 27,5 27,5 30 30

22,7 22,7 22,7 33,5 33,5 32,4 35 35

Φ25 Φ25 Φ25 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32 Φ32

COMMERCIAL SYSTEMS FCU FAN COIL UNITS 2022

Model 

Napájení V/fáze/Hz

 Průtok vzduchu (H/M/L) m3/h

CFM

Chlazení Výkon (H/M/L)  kW

Průtok vody m3/h

Tlaková ztráta kPa

Topení Výkon (H/M/L)  kW

Průtok vody m3/h

Tlaková ztráta kPa

Max. příkon W

Hladina hluku (akustický tlak) (H/M/L) dB(A)

Motor ventilátoru Typ

Počet ks

Ventilátor Typ

Počet ks

Výměník Počet řad

Max. provozní tlak MPa

Průměr mm

Dekorační panel Rozměry (ŠxVxH) mm

Rozměry balení (ŠxVxH) mm

Netto hmotnost kg

Brutto hmotnost kg

Tělo Rozměry (ŠxVxH) mm

Rozměry balení (ŠxVxH) mm

Netto hmotnost kg

Brutto hmotnost kg

Připojovací potrubí Voda vstup/výstup palce

Odvod kondenzátu mm

Čtyřcestné kazetové jednotky, 4 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230 V z Fan Coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

1.	 H: Vysoká rychlost otáček ventilátoru; M: Střední rychlost otáček ventilátoru; L: Nízká rychlost otáček ventilátoru. 
2.	 Podmínky chlazení: teplota vody na vstupu 7 °C, teplotní růst 5 °C, teplota vzduchu 27 °C DB/19 °C WB. 
	 Podmínky topení: teplota vody na vstupu 70 °C, teplotní spád 10 °C DB, teplota vzduchu 20 °C DB. 
3.	 Hluk měřen v zvukotěšné zkušebně. 
4.	 CFM: kubických stop za minutu. 1 CFM=1,699 m3/h.

Odstředivý, dopředu zahnuté lopatkyOdstředivý, dopředu zahnuté lopatky

-	 Nezávislé napojení na okruhy 
chlazení a topení

-	 Možnost přisávání čerstvého 
vzduchu

-	 Možnost napojení přívodu vzduchu 
do jiné malé místnosti

-	 Úsporný stejnosměrný motor 
ventilátoru

-	 Čerpadlo pro odvod kondenzátu
-	 Vysoká účinnost výměníku tepla
-	 Moderní 3D spirála ventilátoru
-	 Dlouhá životnost filtru
-	 SF-xxxC4M podporují Modbus RTU

ČTYŘCESTNÉ KAZETOVÉ FAN COIL JEDNOTKY 
JSOU STANDARDNĚ VYBAVENY BEZDRÁTOVÝM 
DÁLKOVÝM OVLADAČEM R05

ČTYŘCESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY, 4 TRUBKOVÉ

V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y F A N  C O I L

studená voda: RC3/4; teplá voda: RC1/2studená voda: G3/4; teplá voda: G1/2

FanCoil


