systemair CB 400-12,0 400V/3

Siroka ponuka

Potrubné ohrievace CB su k dispozicii v Sirokom rozsahu priemerov
pripojenia az do 400 mm a vykonov az do 12 kW.

Flexibilna instalacia v kruhovych
potrubiach

Pripojovacie hrdla maji gumové tesnenie na jednoducht montaz do
Standardnych kruhovych potrubi. Ohrievace je mozné instalovat v
horizontalnej alebo vertikalnej polohe.

CB 400-12,0 400V/3

el. ohrievac, 400V/3, 12kW, d400
Elektricky ohrieva¢ do kruhového potrubia

Cislo polozky: #5393  Prevadzkovy rezim: 400V 3~

CB Elektrické ohrievace do potrubia

Elektricky ohrieva¢ do kruhového potrubia

« Kompaktna konstrukcia

« Horizontalna alebo vertikalna instalacia
« Pripojovacie hrdla s gumovym tesnenim
« Dvojita ochrana proti prehriatiu

Viac informacii najdete v naSom online katalégu

Odolné materialy

Ohrievace CB su vyrobené z aluzinkového plechu s vykurovacim
telesom z nehrdzavejtcej ocele.

Dvojita ochrana

Aby sa zabranilo prehriatiu v pripade poruchy su ohrievace
vybavené dvoma integrovanymi ochranami (jednou s
automatickym resetom a jednou s manualnym resetom).

Plast ohrievaga CB je vyrobeny z materialu AluZink a ohrevné $pirdly nerezovej ocele. Pripojovacie hrdla pri véetkych ohrievadoch st vybavené gumovym
tesnenim. Ohrievag je vybaveny vstavanou protipoZziarnou ochranou s funkciou manuélneho resetu. Regulacia vykonu je mozna pomocou priestorového

termostatu alebo regulatorom Pulser.

Minimalny prietok vzduchu je odvodeny od minimalnej rychlosti prddenia vzduchu cez ohrieva¢ 1.5 m/s. Maximalna teplota vystupného vzduchu je 50°C.
Ohrieva¢ je mozné intalovaf do horizontalneho alebo vertikalneho potrubia. V horizontalnom potrubi sa musf rozvodna skrinka instalovat smerom nahor alebo

pooto&ena pozdiz osi cca o 90°.
Umiestnenie rozvodnej skrinky smerom dolu nie je dovolené.

Nazov vyrobku: CB 400-12,0 400V/3 | Produktlenke: https://shop.systemair.com/sk-SK/productPermalink?p=101868 | Cislo polozky: 5393 | Variant: 400V 3~ | Typ dokumentu:
Karta vyrobku | Vytvorené v: 11-09-25 | Generované: Systemair Online katalég | Jazyk: slovenéina

Strana1z6


https://shop.systemair.com/sk-SK/productPermalink?p=101868
https://shop.systemair.com/sk-SK/productPermalink?p=101868

Technické parametre

Menovité udaje

systemair CB 400-12,0 400V/3

Cislo polozky: #5393  Prevadzkovy rezim: 400V 3~

Napatie (menovité) 400 V
Typ napéatia AC
Frekvencia 50 Hz
Fazy 3~

Prikon (P1) 12.000 W
Prikon kW 12 kW
Vstupny prad 173 A
Prietok vzduchu min. 678 m®h
Teplota okolia a v potrubi

Povolena okolita teplota max 30 °C
Rozmery a hmotnosti

Rozmer potrubia; Kruhové, sanie 400 mm
Rozmer potrubia; Kruhové, vytlak 400 mm
Hmotnost 8,5 kg
Ostatné

Potrubny chladi¢/ohrievaé

Typ potrubného pripojenia

Elektricky ohrievac

Kruhovy
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systemair CB 400-12,0 400V/3

Cislo polozky: #5393  Prevadzkovy rezim: 400V 3~

Vykon

Vysledok vypoétu

Min. prietok 679 m¥h
Max vykon 12,00 kW
Napétie 400 V
Fazy 3
Pruad 17,32 A
Prietok vzduchu 100 m3h
Percento vyuzitého vykonu 1%
Teplota vzduchu na sani 15,0 °C
Teplota vystupného vzduchu 20,0 °C
Vihkost vzduchu na sanf 90 % r.H
Vlhkost vzduchu na vytlaku 66 % r.H
Tlakova strata 0 Pa

Nazov vyrobku: CB 400-12,0 400V/3 | Produktlenke: https://shop.systemair.com/sk-SK/productPermalink?p=101868 | Cislo polozky: 5393 | Variant: 400V 3~ | Typ dokumentu:

Karta vyrobku | Vytvorené v: 11-09-25 | Generované: Systemair Online katalég | Jazyk: slovenéina

Strana3 z 6


https://shop.systemair.com/sk-SK/productPermalink?p=101868

systemair CB 400-12,0 400V/3
Rozmery

Cislo polozky: #5393  Prevadzkovy rezim: 400V 3~
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oD= 400 mm
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systemair CB 400-12,0 400V/3 Gislo polozky: #5393  Prevédzkovy rezim: 400V 3~
Schéma zapojenia
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A = Ohrevna Spirala
B = Automaticka tepelna ochrana proti prehriatiu (60°C)
C =  Protipoziarna ochrana s ru¢nym restartom (120°C)
E = Vnutorné blokovanie
F = Vypina¢ vSetkych faz
H = Pulser alebo TTC
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:systemair CB 400-12,0 400V/3 Gislo polozky: #5393

PrisluSsenstvo

« TTC (TTC2000) (5171) « DTV 200 (6261)

« DTV500A (96807) « AFS1 (333279)

o Air flow monitor KLSW-W230 (452400) « Pulser 400X010 regulator (13215)
Dokumentacia

« CB-CBM-CBMF_FITTING INSTRUCTION.pdf
« DECLARATION_OF_CONFORMITY_CB__CBM__CBMF__CBMB.PDF

Specifikacia

vertik./horizont. montaz, max. vyst. tepl. 50°C, IP43, min. rychlost vzduchu 1,5m/s!

Prevadzkovy rezim: 400V 3~
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