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uni split 2 
série

IDU1 MASTER

IDU2

IDU4

IDU3

NÁSTĚNNÝ 
OVLADAČ



ASGE-12BI2 ASGE-18BI2 ASGE-24BI2

3,5 / 4,0 5,3 / 5,8 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

48 52 55

675×553×285 / 24,5 745×555×300 / 30,5 889×660×340 / 41,5

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24

ASGE-30BI2 ASGE-36BI2 ASGE-36BI2-3

8,5 / 8,8 10,5 / 11,5 10,5 / 11,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415

57 57 57

889×660×340 / 46,0 940×820×530 / 65,0 940×820×370 / 75,0

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24

ASGE-42BI2-3 ASGE-48BI2-3 ASGE-60BI2-3

12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415

58 59 60

940×820×370 / 76,0 940×820×370 / 81,0 990×960×370 / 94,0

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24
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venkovní jednotky

VLASTNOSTI

	· Energetická třída A++/A+
	· Lehký a kompaktní design
	· Jednovrtulové provedení ve všech výkonech
	· Vyhřívání dna venkovní jednotky

MOŽNOSTI ZAPOJENÍ

	· SPLIT APLIKACE: 
Reprezentuje klasickou UNI splitovou sestavu s jednou 
vnitřní jednotkou.

	· COMBI APLIKACE: 
Umožňuje zapojení se dvěma, třemi nebo čtyřmi vnitřními 
jednotkami stejného výkonu, které dodržují stejné 
vzdálenosti, a jsou řízeny jedním skupinovým ovladačem.

	· Refnety nejsou součástí balení, dodávají se samostatně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence/Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence/Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence/Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

NOVÉ GENERACE 
POLOPRŮMYSLOVÝCH 
JEDNOTEK VE VÝKONOVÝCH 
ŘADÁCH 3,5 ~ 16 KW. 
JEDNOTKY OD 10 KW 
NABÍZÍME I V 3 FÁZOVÉM 
PROVEDENÍ.



ASF-12BI2 ASF-18BI2 ASF-24BI2

3,5 / 4,0 5,3 / 5,6 7,1 / 7,7

z OD jednotky z OD jednotky z OD jednotky

7,2 / 4,1 6,5 / 4,2 7,2 / 4,3

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

35 / 34 / 31 /28 41 / 40 / 38 / 36 41 / 39 / 37 / 35 

870×665×235 / 24,0 870×665×235 / 25,0 1200×665×235 / 31,0

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24

ASF-30BI2 ASF-36BI2 ASF-42BI2

8,5 / 8,8 10,0 / 11,5 12,1 / 13,5

z OD jednotky z OD jednotky z OD jednotky

6,8 / 4,5 6,3 / 4,2 6,3 / 4,0

A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

46 / 45 / 43 / 39 48 / 46 / 45 / 43 45 / 43 / 40 / 38

1200×665×235 / 32,0 1200×665×235 / 32,0 1570×665×235 / 39,5

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24

ASF-48BI2 ASF-60BI2

13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

z OD jednotky z OD jednotky

6,3 / 4,0 6,1 / 4,0

A++ / A+ A++ / A+

51 / 48 / 45 / 43 54 / 51 / 48 / 44

1570×665×235 / 42,0 1570×665×235 / 42,0

–20~52 / –20~24 –20~52 / –20~24
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podstropně-parapetní jednotky

VLASTNOSTI

	· Funkce Autorestart
	· Dveřní kontakt
	· Dálkový ovladač
	· Funkce "I FEEL"
	· Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"
	· Funkce odvlhčování při nižsích teplotách  

- do pokojové teploty 12 °C
	· Možnost volitelného příslušenství pro MODBUS 

a BACNET rozhraní
	· SWC-05W a SWC-07 nástěnné ovladače 

s integrovaným WiFi modulem jako volitelné 
příslušenství

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (průměrné) -

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (průměrné) -

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí Fáze / Hz / V

SEER / SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (průměrné) -

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C

TECHNICKÉ PARAMETRY

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky

z venkovní jednotky



SCMI-01.5C ŘÍDÍCÍ MODUL

230 / 50 ±10%

15

90 × 71 × 58

120 × 100 × 80

0,21 / 0,35

-25~+70

-10~+55

MODEL

Napájecí napětí V/Hz

Max. příkon VA

Rozměry (š × v × h) mm

Rozměry balení (š × v × h) mm

Hmotnost netto / brutto kg

Skladovací teplota  °C

Provozní teplota  °C

Výstupy 3x relé 230V/2A

Vstupy vstup komunikace

2x vstup pro teplotní čidla

1x napěťový vstup 0-10 V s odporem 100 kΩ

1x proudový vstup 4-20 mA pro tlakové čidlo 0-18 bar

1× vstup komunikační sběrnice MODBUS

Součástí balení 2x teplotní čidlo NTC015WF00 (10 kΩ; β=3435)

Volitelné příslušenství Tlakové čidlo Alco Controls PT5-18M

TECHNICKÉ PARAMETRY
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řídicí modul SCMI-01.5C

VLASTNOSTI

	· Kompatibilní s UNI SPLIT 2 venkovními 
jednotkami ASGE-xxBI2/-3

	· Rozsah nastavitelných teplot od -10 °C (chlazení) 
až do +50 °C (topení)

	· Řízení samostatných kondenzačních jednotek
	· 3 základní režimy - řízení podle teploty, podle 

sacího tlaku nebo externím signálem 0-10 V
	· Nastavení chráněno heslem
	· Volba jazyků 
	· Přednastavení parametrů přes počítač 

(USB-C konektor)
	· MODBUS protokol
	· Provedení na DIN lištu – šířka 4M, instalace 

do rozvodné skříně
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