LUREERLDS

CONSTRULCTIVE DELCISIONS

Zonove ventily se servopohonem
série ZV

2-cestné ventily DN Kv Napeéti

ZV2-15-5-230 15 4,62 230V

ZV2-20-8-230 20 7,5 230V

ZV2-25-13-230 25 13,02 230V

ZV2-32-26-230 32 25,97 230V

ZV2-15-5-24 15 4,62 24V

ZV2-20-8-24 20 7,5 24V

ZV2-25-13-24 25 13,02 24V

ZV2-32-26-24 32 25,97 24V

3-cestné ventily DN Kv Napeéti

Prednostni charakteristika ZV3-15-5-230 15 462 230V
; . o ZV3-20-8-230 20 7,5 230V

¢ Kulovy ventil - maximalni tésnost 7V3-25-13-230 7c 13,02 230V
e Vysoky stupen kryti IP65 ZV3-15-5-24 15 462 24V
« Servopohon miiZe byt instalovan ZV3-20-8-24 20 7,5 24V
az po dokonceni instalace ventilu a potrubi ZV3-25-13-24 25 13,02 24V

Popis a material

e Medium: voda, roztok glykolu do 60-ti %

» Nominalni primér: DN15, DN20, DN25, DN32
 Typy: 2-cestny nebo 3-cestné

e Ovladani: Otevireno/zavieno

e Napéti: 24V AC nebo 230V AC, Prikon: 6 W (pti béhu)
» Doba prestaveni: 15 sec (otevieni i zavieni)

e Pripojeni: vnitini zavit NPT

Rozméry (mm)
815

 P——

2-cestny
80
3-cestny

L1 L- 3: b{a

Primér (mm) Kv L L1 H

1/2"(DN15) 462 67 335 34

3/4"(DN20) 750 66 33 36
1" (DN25) 13.02 88 44 40

11/4"(DN32) 2597 100 50

D
Hi

e Télo: mosaz

e Tésnéni: fluoroplastové (PTFE), syntet .kaucuk (EPDM)

e Max. tlak media: 2 MPa

e Max. diferencialni tlak: 1 MPa

e Prostredi instalace: zakladni, 5°C az 50°C

e Teplota media: 5°C az 95°C

e Elektrické kryti: IP65

Konstrukce ventilu

2-cestny




