
SF2-200D3(T) SF2-300D3(T) SF2-400D3(T) SF-500D3(T)

2,5 / 2,7 3,4 / 4,0 4,3 / 5,0 4,6 / 5,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

39 / 33 / 25 37 / 31 / 23 43 / 38 / 30 45 / 39 / 31

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

632 × 243 × 482 / 14,0 773 × 243 × 482 / 17,2 908 × 243 × 482 / 19,2 908 × 243 × 482 / 19,2

SF2-600D3(T) SF2-700D3(T) SF2-800D3(T) SF2-1000D3(T)

5,9 / 6,9 6,5 / 7,6 8,0 / 9,4 9,1 / 11,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

50 / 44 / 34 51 / 45 / 40 50 / 43 / 36 55 / 46 / 34

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

1003 × 243 × 482 / 21,7 1178 × 243 × 482 / 23,5 1368 × 243 × 482 / 27,7 1368 × 243 × 482 / 27,7

SF-1200D3(T) SF-1400D3(T)

10,1 / 11,8 11,1 / 12,7

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

50 / 43 / 34 53 / 50 / 47

12 / 0-50 12 / 0-50

1658 × 243 × 482 / 33,8 1898 × 243 × 482 / 37,0

SF2-XXXD3(T)

FanCoil

Kanálové jednotky, 2 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

SF-xxxD3 neobsahuje teplotní čidlo a vyžaduje zapojit nástěnný ovladač SWC-61. 
SF-xxxD3T má teplotní čidlo a v případě exrterního řízení nevyžaduje nástěnný ovladač.

VLASTNOSTI

	· Možnost řízení 2/3-cestného ventilu
	· Volitelně nástěnný ovladač SWC-61
	· Volitelně nástěnný ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V pomocí 
SF2-DTK

	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 
(nízké, střední a vysoké) pomocí 0-10V DC pomocí 
SF2-EC (vyžaduje SF2-DTK)

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KANÁLOVÉ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

VOLITELNĚ 
KABELOVÝ OVLADAČ
SWC-61
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