TOSHIBA

INVERTER
NAVOD NA POUZITIE

Naskenovanim QR KODU ziskate pristup k in$talaénej prirucke
* anavodu na pouzitie na webovej lokalite.
https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx

o' Prirucky su k dispozicii v EN/FR/DE/IT/ES/PL/PT/NL/GR/
L kEe CZ/CR/HU/RO/BG/EE/LV/SK/SI/SVINO/FI/DA/LVIRU.

KLIMATIZACNE ZARIADENIE (SPLITOVY TYP)

Na pouzitie Sirokou verejnost’ou

Vnutorna jednotka
RAS-B10, 13, 18S4KVDG-E

RAS-B10, 13, 18S4KVPG-E

Vonkajsia jednotka
RAS-10, 13, 18S4AVPG-E

1134050205A



BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pred pouzitim zariadenia si pozorne . )
[:E preditajte bezpe&nostné opatrenia v Tr?|ntdo' SPOt'I’%)'ZCJe naplneny
tomto navode. chiadivom -

B Vystrazné indikatory na jednotke klimatizaéného zariadenia

Vystrazny indikator Popis
A CAUTION UPOZORNENIE ’
SURST RAZARD NEBEZPECENSTVO VYBUCHU
Open the service valves Pred uvedenim zariadenia do prevadzky otvorte
before the operation, servisné ventily, pretoze v opatnom pripade moze
neburer e déjst k vybuchu.

WARNING! | | VYSTRAHA
A Be sure to connect J Uistite sa, ze je pripojeny uzemrovaci vodiC.

earth wire. (Uzemnenie)
(Grounding work) Neuplné uzemnenie spOsobi uraz elektrickym prudom.

¢ Tento navod uchovavajte na mieste, kde ho obsluha fahko najde.

¢ Pred pouzitim zariadenia si pozorne precitajte bezpeCnostné opatrenia v tomto
navode.

* Toto zariadenie je ur€ené na pouzivanie odbornikmi alebo vySkolenymi pouzivatefmi
v obchodoch, v lahkom priemysle alebo na farmach, alebo na komercné pouzitie
laickymi osobami.

* Bezpecnostné upozornenia opisané v tomto dokumente su klasifikované ako
NEBEZPECENSTVO, VYSTRAHA a UPOZORNENIE. Obsahuju délezité informacie
tykajuce sa bezpec€nosti. Vzdy dodrziavajte vSetky bezpecnostné upozornenia.

d /\ NEBEZPEGENSTVO R

¢ Neinstalujte, neopravujte, neotvarajte ani neodstrarnujte kryt. Mézete sa vystavit
nebezpecnému napatiu. Poziadajte o to predajcu alebo odbornika.

¢ Vypnutie zariadenia neodstrani moznost zasahu elektrickym pradom.

* Zariadenie inStalujte v sulade s predpismi o elektrickych inStalaciach vasej krajiny.

¢ Trvala elektricka indtalacia musi byt urobena tak, aby pri odpojeni od zdroja
elektrického prudu boli vSetky pdly vzdialené minimalne 3 mm.

¢ Tento spotrebi¢ musi byt ulozeny v miestnosti bez trvale pésobiacich zdrojov
vznietenie (napriklad otvoreny ohen, zapnuty plynovy spotrebiC alebo zapnuty
elektricky ohrievac).

¢ Aby nedoslo k poziaru, vybuchu alebo zraneniu, jednotku nepouZzivajte, ak su v
blizkosti jednotky zistené Skodlivé plyny (napr. horlavé alebo korozivne).

/\ VYSTRAHA
¢ Nevystavujte sa dlhodobo priamemu prudeniu chladného alebo teplému vzduchu.
¢ Nestrkajte prsty ani ziadne predmety do vzduchovych prieduchov.
¢ Ked sa vyskytne nie€o nezvycCajné (zapach spaleniny a pod.), zastavte klimatizaciu
a odpojte ju od privodu elektrickej energie alebo vypnite istic.

\_ /




BEZPECNOSTNE OPATRENIA

(o

¢ Deti musia byt pod dozorom, aby sa nehrali so zariadenim.

¢ Uvedomte si, Ze chladiva nemusia mat ziaden zapach.
* Neprepichujte ani nezapalujte, pretoze spotrebic je pod tlakom. Nevystavujte

Tento spotrebi€ mézu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a starSie a osoby so )
znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi schopnostami, alebo s
nedostatocnymi skusenostami a znalostami, ak su pod dohlfadom alebo ak dostali
pokyny tykajuce sa pouZzivania tohto spotrebiCa bezpeCnym spésobom a rozumeju
s tym spojenym rizikam. Deti sa nesmu s tymto spotrebiCom hrat. Cistenie a
pouzivatelsku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Toto zariadenie nebolo navrhnuté tak, aby ho mohli obsluhovat osoby (vratane
deti) so znizenymi fyzickymi, senzorickymi alebo dusevnymi schopnostami alebo
osoby bez nalezitych skusenosti a poucenia, ktoré nie su pod dozorom alebo
nedostali indtruktaz od inej osoby zodpovedajucej za ich bezpecnost.
Klimatizacné zariadenie musi byt nainStalované, udrziavané, opravené a
odstranené kvalifikovanym instalatorom alebo kvalifikovanym obsluhujucim
personalom. Ked je potrebné vykonat niektoru z tychto prac, poziadajte o to
kvalifikovaného instalatéra alebo kvalifikovaného servisného pracovnika.

Na doplnenie alebo vymenu nepouZivajte Zziadne iné chladivo, ako je uréené
(R32). V opaénom pripade mdze v chladiacom cykle vzniknut mimoriadne vysoky
tlak, v désledku ktorého moze déjst k vybuchu produktu alebo zraneniu oséb.
Nepouzivajte prostriedky na urychlenie procesu odmrazovania alebo Cistenia
okrem tych, ktoré odporuca vyrobca.

Toto zariadenie musi byt uloZzené v miestnosti bez trvale pésobiacich zdrojov
vznietenia (napriklad otvoreny oheri, zapnuty plynovy spotrebic€ alebo zapnuty
elektricky ohrievac).

zariadenie teplu, plameniu, iskram alebo inych zdrojom vznietenia. V opa¢nom
pripade mdze vybuchnut a spdsobit’ zranenie alebo smrt.
Bez odporucania vyrobcu nepridavajte Ziadne dalSie zariadenia.

e Zariadenie neumyvajte vodou. Mohlo by pri tom dojst k urazu elektrickym prudom.
¢ Nepouzivajte tuto klimatizaciu na iné ucely, napriklad na uchovavanie potravin,

/\ UPOZORNENIE

chov zvierat atd.

Na vonkajsiu ani na vnutornu jednotku nestupajte ani na nu ni¢ nekladte. Mohlo by
to viest' k zraneniu alebo k posSkodeniu zariadenia.

Nedotykajte sa hlinikového rebra, lebo to méze viest k zraneniu.

Pred Cistenim zariadenia vypnite hlavny vypinac¢ alebo isti€.

Ak sa zariadenie nebude dlhSie pouzivat, vypnite hlavny vypinac¢ alebo istic.

Po dlhom pouzivani zariadenia sa odporuca, aby odbornik vykonal udrzbu.
Vyrobca neprijima Ziadnu zodpovednost za $kodu spdsobenu nedodrzanim
postupu v tomto navode.

Dialkovy ovladac a drziak su vybavené magnetom. NepribliZujte sa k vyrobku,
ktory reaguje s magnetom (napriklad elektronické zariadenie, karta s magnetickym
pruzkom a pod.)

Vysoka teplota, silné magnetické pole a priame kolizie sil mézu spésobit zniZzenie
sily magnetu.




DISPLEJ VNUTORNEHO ZARIADENIA

@ ECO (Biela)

‘¥ FUNKCIA DIALKOVEHO OVLADACA

[©) Vysiela¢ infraerveného Ziarenia
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Jas displeja sa da upravit, postupujte podra bodu (.

@ Wi-Fi pristup (Biela)
@ Intenzivne rozmrazovanie (Biela)
@ Casovat (Biela)
(® Prevadzkovy rezim
- Chladenie (Modra)
- Ohrievanie (Oranzova)

PRIPRAVA PRED POUZITIM

Priprava filtrov

Vkladanie batérii (v pripade bezdrétovej prevadzky.)

Resetovanie dialkového ovladaca

1. Otvorte mriezku privodu vzduchu a vyberte filtre.
2. Pripojte filtre. (podrobnosti najdete v instalacnej
prirucke).

1. Odoberte vysuvaci kryt.
2. Vlozte 2 nové batérie (typu AAA) a spravne
umiestnite poly (+) a (-).

1. Vyberte batérie.

2. Stiacte (7 © J.

3. Vlozte batérie.

SMER PRUDENIA VZDUCHU

Stlaéte (% : Natocte

1 lamely do poZadovaného
vertikalneho smeru.

Stlaéte (% : Natodte

lamely do poZadovaného
horizontalneho smeru.

Stlagte 5 @ : Pre vyber

nastavenia lamiel.

— =N

Pohys  —» \JA=Ng Vertikéiny
N | v

vypnuty ohyb
(zhora nadol)

(=N Horizontéiny
H & pohyb (zrava
doprava)

 Horizontalny pohyb
(doprava—dolava)

Vertikélny a

x%z :zx;mémy

—ug Rezim
HADA Care

H.DA Fov

Pradenie vzduchu smerom nahor
k stropu vytvara nepriame
prudenie vzduchu k telu a
homogenizuje teplotu v
miestnosti.

Poznamka:

» Vrezime HADA Care Flow nie je mozné aktivovat tlacidlo FIX.
* Nepohybuijte lamelami manualne rukami alebo nie¢im inym.
+ Lamely sa méZu pri zapnuti automaticky nastavit.

@ Tlagidlo tart/stop

® Tlagidlo vyberu rezimu

@ Tlagidlo teploty

® Tlagidlo otacok ventilatora

® Tlagidlo vyberu ponuky

@ Tlagidlo vykyvnej lamely

Tlagidlo ukonéenia

(® Tlacidlo nastavenia lamiel nahor-nadol
Tlacidlo nastavenia lamiel doprava—dolava
@) Tlagidlo kontroly*

*Tlacidlo kontroly pod krytom batérie
@ o | @
TEMP.

® MODE| ¥

- - ® FAN | MENU ®
@ SWING [ EXIT @
9 FIX$ [ Fixo 40

—

PREVADZKA V REZIME CHLADENIE /

IBA VENTILATOR

. Stlacte @ : Zvolte Cool ﬁ alebo Fan only *;"

2. Stlacte ﬁ' : Nastavte pozadovanu teplotu. Min. 17°C, max. 30°C.

Len ventilator: Bez indikacie teploty

3. Stlaste (#[_FAN_]: Stlagte AUTO, LOW u, LOW+ as, MED aus, MED+ aun,

HIGH «unnll alebo Quiet @.

3 AUTOMATICKA PREVADZKA

Na automaticku volbu ochladzovania, kurenia, alebo samostatného chodu
ventilatora.

1

. Stlacte ﬁ : Zvolte Auto A.

2. Stlacte ﬁ : Nastavte pozadovanu teplotu. Min. 17°C, max. 30°C.

3. Stiagte (7[__FAN_]: Stlagte AUTO, LOW «, LOW+ ug, MED ast, MED+ ausl,

HIGH «annll alebo Quiet Q.

VYKUROVANIE A 8°C PREVADZKA

. Stlacte ﬁ : Vyberte Heat (kurenie) .

2. Stlacte @ : Nastavte pozadovanu teplotu. Min 5°C, max 30°C.

* Teplotny rozsah 5 - 16°C je rezim Heat (kurenie) s teplotou 8°C pri nizSej
spotrebe energie

3. Stiatte (#_FAN_]: Stlacte AUTO, LOW a, LOW+ ag, MED ass, MED+ aut,

HIGH «unsll alebo Quiet @.

Poznamka: Pocas aktivneho rezimu 8°C (teplotny rozsah 5 — 16°C) sa niektoré

moznosti prevadzky, ako je QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, nedaju
pouzit.

3 CHOD S VYSUSOVANIM

Pre odvlh¢ovanie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci vykon.

1. Stladte ﬁ : Zvolte Dry d}

2. Stlacte ﬁ : Nastavte pozadovanu teplotu. Min. 17°C, max. 30°C.

Poznamka: Rychlost ventilatora pri rezime Dry je nastavena len na hodnotu Auto.



J) NASTAVENIE PO Y

Na vyber dal$ich nastaveni klimatizacie, ako je priame ¢i nepriame
prudenie vzduchu, vysoky vykon, ¢asova¢ vypnutia a iné, pouzite tlacidlo
MENU

FIXS

FIXO

9.1 PRIAME A NEPRIAME PRUDENIE VZDUCHU NGl

Tepelné senzory deteguju ¢loveka v miestnosti, urcia jeho polohu a nastavia
polohu lamiel tak, aby vzduph pradil pozadovanym smerom. )
(s vynimkou rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN ONLY)

Priame pradenie vzduchu 87

Ked tepelny senzor rozpozna polohu osoby klimatizacia nastavi lamely na priamy
prad vzduchu smerom k osobe.

Nepriame prudenie vzduchu ‘4N

Ked tepelny senzor rozpozna polohu osoby klimatizacia nastavi lamely na
nepriamy prud vzduchu smerom od osoby.

Nastavenie priameho alebo nepriameho prudenia vzduchu

. Stlagenim tla¢idla MENU vstupte do vyberu ponuky.

ﬁ MENU

Blika trojuholnik

aj symbol funkcie
Funkcie este nie je
nastavena

2. Stlacenim tlacidla MENU vstupite do rezimu priameho/nepriameho prudenia
vzduchu.
Symbol trojuholnika prestane blikat a namiesto neho bude blikat funkcia
nastavenia.

ﬁ MENU

w

. Stlacenim tlaidla TEMP. vyberiete reZim priameho/nepriameho pradenia
vzduchu.

s

g —VJ‘\—VE

Priame prudenie Nepriame Fiad
vzduchu prudenie vzduchu ladne

4 |

4. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

@9 MENU

Blika iba trojuholnik
Funkcia je uz
nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, zacne blikat symbol
trojuholnika
5. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

(BT A_ 7

Poznamka:
« Neposuvajte tepelné senzory rukami ani inym manualnym spdsobom.
Mohli by sa tak pokazit'.
Obmedzenia nemozno zistit' v nasledujicich podmienkach
« Osoba stojaca pri stene.
« Osoba stojaca priamo pod klimatizaciou.
« Ak sa v priestore nachadza ina prekazka, ako napriklad nabytok alebo iny
tepelny zdroj.
Pri prili§ vysokej izbovej teplote.
Osoba ma oble¢ené hrubé odevy a nema odhalent pokozku.
V priestore je umiestnené vyhrievacie teleso, ktorého teplota sa vyrazne meni.
Niektoré zdroje tepla, ako su malé deti alebo zvieratd, nemusia byt rozpoznané.
Zdroj tepla je prili§ vzdialeny od klimatizacie.
Zdroj tepla sa dlhy ¢as nehybe.
Detekcia moze byt chybna kvoli inym zdrojom tepla, sine¢nému Ziareniu, krbu,
radiatoru, pohyblivym zavesom atd.

e e e o o o o



9.2 POUZIVANIE SLEDOVANIA POHYBU .’))‘

Automaticky reguluje teplotu v miestnosti, aby sa Setrila energia, ked je
miestnost prazdna, alebo prispdsobi klimatizaciu aktivitam, ktoré su v miestnosti
rozpoznané.

(s vynimkou rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN ONLY)

1. Pre vstup do menu nastavenia a stlacte stlacte tlacidlo MENU. Stlacenim
tlac¢idla TEMP. vyberiete funkciu Sledovanie pohybu.

(F|_Menu A , Rl

¢ o’y Blika trojuholnik

-. .. aj symbol funkcie
C__ale o
CC

C

Funkcie este nie je
2. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

nastavena

7| MENY A . R
B "’A_ Blika iba trojuholnik
. . Funkcia je uz
N nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, zacne blikat symbol
trojuholnika X
3. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

7L B A . K

Poznamka:
« Detekcia pritomnosti ludi v miestnosti méze byt chybna, ked je v miestnosti
vela sine¢ného svetla.

9.3 FUNKCIA INTENZIVNEHO ROZMRAZOVANIA &

Ked zakladna funkcia rozmrazovania nestaci, posilnite ju funkciou intenzivneho
rozmrazovania.

1. Pre vstup do menu nastavenia a stlacte tlacidlo MENU. Stlac¢enim tlacidla
TEMP. vyberiete funkciu Intenzivne rozmrazovanie.

N

2. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

7 Men A R

Blika trojuholnik

aj symbol funkcie
Funkcie este nie je
nastavena

- ;& Blika iba trojuholnik
. . Funkcia je uz

.. .. nastavena

- -c
.. P-SE

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, za¢ne blikat symbol
trojuholnika .
3. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

@EXIT

Poznamka:

« Intenzivne rozmrazovanie bude fungovat len v automatickom a vykurovacom
rezime.

« Intenzivne odmrazovanie nefunguje pri kombindcii viacerych systémov IMS.

9.4 TICHA PREVADZKA (Vonkajsia Jednotka) ((@
Udrziavajte vonkaj$iu jednotku v tichej prevadzke a zaistite tak sebe aj susedom
tuhy spanok pocas noci. Vdaka tejto funkcii bude chladiaci alebo vykurovaci
vykon optimalizovany tak, aby sa dosiahol tichy chod. Ticht prevadzku mozno
zvolit' v dvoch rezimoch: Silent 1 (Ticha 1) a Silent 2 (Ticha 2).

K dispozicii su tri parametre nastavenia: Standard level (Standardna Grovert) >
Silent 1 (Ticha 1) > Silent 2 (Ticha 2)

(G

« Hoci jednotka funguje potichu, kapacita vyhrievania alebo chladenia ma stale
prednost, aby sa zaistilo dostato¢né pohodlie v miestnosti.

« Toto nastavenie predstavuje vyborné vyvazenie medzi kapacitou vyhrievania
alebo chladenia a hladinou hluku vonkaj$ej jednotky.

Silent 2 (Ticha 2): (@

« Vykon vyhrievania alebo chladenia je za kazdych okolnosti podriadeny hladine
hluku, pri ktorom ma vysoku prioritu hladina hluku vonkaj$ej jednotky.

« Cielom tohto nastavenia je znizit maximalnu hladinu hluku vonkaj$ej jednotky
04 dB(A).

Silent 1 (Ticha 1):

Poznamka:
« Ked je aktivovana ticha prevadzka, méze sa vyskytnut nedostatona kapacita
vyhrievania alebo chladenia.

Nastavenie tiche prevadzky

1. Pre vstup do menu nastavenia a stlacte tlacidlo MENU. Stlac¢enim tlacidla
TEMP. vyberiete funkciu Tichy chod.

o vew |
v

2. Stlac¢enim tlacidla MENU zadajte SILENT (tiché) nastavenie.
Symbol trojuholnika prestane blikat a namiesto neho bude blikat funkcia
nastavenia.

7 Men A

J)! Blika trojuholnik
aj symbol funkcie
Funkcie este nie je
nastavena

’@"@1 Funkcia len blikanie
P

3. Stlacenim tlacidla TEMP. vyberte rezim SILENT (ticha prevadzka).
& A E)
ot

- -,

)
Lo

c P-SEl
Of— ol
SILENT#1 SILENT#2

4. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stla¢enim tlacidla MENU.

T MEN A N

>0 Blika iba trojuholnik
- P 3
Funkcia je uz
nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, za¢ne blikat symbol
trojuholnika X

5. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

ﬁ?EXIT




o
9.5 REZIM PREVADZKY Hi POWER H I_ P
Na automatické udrziavanie izbovej teploty pri Setreni energie (s vynimkou

rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN ONLY).

1. Stlacte tlacidlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo
TEMP. pre vyber Hi POWER.

@‘{Miﬁ

2. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

(7| MeNY A .

- - Blika iba trojuholnik
| T4 Funkeiaje uz

.. '. nastavena

-

A L

-1 Bliké trojuholnik
P} aj symbol funkcie
Funkcia este nie je
nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, zacne blikat symbol
trojuholnika .
3. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

e |

9.6 EKONOMICKY CHOD

Na automatické udrziavanie izbovej teploty pri Setreni energie
(s vynimkou rezimu VYSUSOVANIE, DRY, alebo LEN VENTILATOR, FAN
ONLY).

1. Stlacte tla¢idlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo TEMP.
pre vyber ECO.
A . B

(7 MENU
Blika trojuholnik

* -. -. iEco} aj symbol funkcie
Funkcia este nie

je nastavena
2. Zvolenu funkciu

| _MEN A

Blika iba trojuholnik
- - ‘e >
| Tl 5eco| Funkeiaje uz
.. '. nastavena
-

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, zacne blikat symbol
trojuholnika .
3. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

e |

Poznamka:

« Ochladzovanie; nastavena teplota sa automaticky zvysi o 1 stupefi/hod.
pocas 2 hodin (maximalne zvySenie o 2 stupne).
V pripade ohrievanie sa nastavena teplota znizi.

9.7 FUNKCIA FIREPLACE (KRB)

Udrzujte ventilator vnutornej jednotky nepretrzite v chode pri vypnutom ohrievani,
aby v miestnosti cirkulovalo teplo z inych zdrojov. K dispozicii su tri parametre
nastavenia:

Predvolené nastavenie > Krb 1 > Krb 2

Fireplace 1:

« Podas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilator vnatornej jednotky
pokracovat v prevadzke rovnakou rychlostou, aka bola predtym zvolena
koncovym pouzivatefom.

Fireplace 2:

« Pocas obdobia vypnutého vykurovania bude ventilator vnatornej jednotky
pokracovat v prevadzke s velmi nizkou rychlostou naprogramovanou z vyroby.

Nastavenie prevadzky Fireplace

1. Stlacte tlacidlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo
TEMP. na vyber FIREPLACE (KRB).
Blika trojuholnik

(7| MENU E 3 K
* aj symbol funkcie

'. '.."@‘ Funkcia este nie
‘- 'a= je nastavena
‘C
-l

2. Stlacenim tlacidla MENU vstupte do nastavenia FIREPLACE (KRB).
Symbol trojuholnika prestane blikat a namiesto neho bude blikat funkcia
nastavenia.

o Menu F3 A

3. Stlacenim tlacidla TEMP. vyberte reZim FIREPLACE (KRB).

ﬁ

@3— By —i |
FIREPLACE 1 FIREPLACE 2 Ziadne

4. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stla¢enim tlacidla MENU.

[g MENU

Blika iba trojuholnik
Funkcia je uz
nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, za¢ne blikat symbol
trojuholnika [ >

5. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

LB E 3 K

Poznamka:

« Pocas prevadzky funkcie Fireplace (krb) v rezime vykurovania bude ventilator
vnutornej jednotky v €innosti a méze dojst k prudeniu studeného vzduchu.

« Rezim Fireplace (Krb) umoznuje pouzivat zariadenie iba v rezime kurenia.

« Prevadzka krbu nefunguje s viacsystémovou kombinaciou IMS.



9.8 FUNKCIA TIMER OFF @OFF 9.9 PREVADZKA PURE (IONIZATOR) PU RE

Nastavenie TIMER OFF, ked je klimatizacné zariadenie v chode. Uginnost zachytavania negistot vo vzduchu sa urychluje lonizatora ionizatorom,
1. Stlacte tlacidlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo ktowhzachytava a deaktivuje zneistujice latky, ako st baktérie, zapach, dym,
TEMP. pre vyber TIMER OFF. prach a virusy.
= o 1. Stlacte tlac¢idlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo TEMP.
@M A 4 pre vyber PURE.
Blika trojuholnik =~
aj symbol funkcie ﬁ[ﬂ} A 7
Funkcia ete nie ¢ - - Blika trojuholnik
O je nastavena .. .. aj symbol funkcie
' ' Funkcia este nie je
- -°C _| nastavena

2. Stlacenim tlacidla MENU vstupte do nastavenia ¢asovaca.
Symbol trojuholnika prestane blikat a namiesto neho bude blikat funkcia
nastavenia. 2. Zvolenu funkciu potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

[ men A E 7 MEN A /N

Blikaju len hodiny Blika iba trojuholnik

AUTO L)

-
' ‘ Funkcia je uz
Sl S -
. ' nastavena
- -
[AUTOL) P-SEl
3. Stlacenim tlacidla TEMP. vyberte hodnotu TIMER OFF. Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, zacne blikat symbol

TIMER OFF sa da nastavit od 0,5 do 12 hodin.

T

trojuholnika X
3. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

o

4. TIMER OFF potvrdte opatovnym stlacenim tlacidla MENU.

@m A ki Poznamka:
Blika iba trojuholnik « Prevadzka lonizatora ionizatora neodstrariuje Skodlivé latky z cigaretového
Funkcia je uz dymu (oxid uholnaty atd.). Ob¢as vyvetrajte otvorenim okna.
nastavena « Nahromadené necistoty, dym alebo extrémne vihké prostredie by mohli

sposobit poruchu prevadzky systému lonizatora. V takom pripade sa odportca
pred prevadzkou vycistit' klimatizaciu a nechat ju vyschnut.

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, za¢ne blikat' symbol
trojuholnika 5

5. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

T B A Es

Poznamka:
« Nastavenie bude uloZzené pre rovnaky buduci chod.

Zrusenie TIMER OFF

6. Pocas nastaveného rezimu TIMER OFF (¢asovac vypnutia) (€. 5) stlacte
tlaCidlo MENU a stlacenim tlacidla TEMP. vyberte polozku TIMER OFF
(Casovac vypnutia).

F|_MENY A il
* - - Blika iba trojuholnik
. ' Funkcia je uz
.- .- nastavena
- Yem DO
m { C PrSEh

7. Opatovnym stlaenim tlacidla MENU sa TIMER OFF (€asovac vypnutia) vypne.

7 menu A R
- - Blika trojuholnik

. . aj symbol funkcie
- Funkcia este nie je
M nastavena

8. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

L e A K




9.10 PREVADZKA S VYBEROM VYKONU P-SEL
sl

Tato funkcia sa pouziva, ked je isti€ zdielany s inymi elektrickymi pristrojmi.

Obmedzuje maximalny prud a prikon na 100%, 75% alebo 50% a da sa pouzit’

ovladanim POWER SELECTION (VOLBA VYKONU). Cim niz$ie percento, tym

véacsia uspora a tiez dlhSia Zivotnost kompresora.

Poznamka:

«+ Pretoze funkcia POWER-SELECTION (VOL'BA VYKONU). obmedzuje
maximalny prad, mézZe sa vyskytnut nedostatoéna kapacita chladenia alebo
vyhrievania.

. Stlacte tlacidlo MENU pre aktivaciu nastavenia ponuky a stlacte tlacidlo
TEMP. pre vyber POWER-SEL.

7 Menu A 0

¢ Blika iba trojuholnik

2. Opétovnym stlaéenim tlacidla MENU otvorte nastavenie POWER-SEL.

7 Meny A R

Funkcia len blikanie

P-SEL » P-SEL » P-SEL
=11 1 -
100% 75% 50%

4. Stlacenim tlacidla MENU potvrdte uroveri POWER-SEL.

(| _Menu A E)
Blika iba trojuholnik
Funkcia je uz
nastavena

Ked je funkcia zvolena, vrati sa na vyber ponuky, za¢ne blikat symbol
trojuholnika El

5. Stlagenim tlagidla EXIT (UKONCIT) opustite zobrazenie ponuky nastavenia.

@EXIT

J) MANUALNA PREVADZKA ODMRAZOVA

Odmrazovanie vymennika tepla vonkaj$ej jednotky pocas vykurovania

Stlacte a podrzte ﬁ@ : na 5 sekdnd, potom sa na displeji dialkového
ovladada zobrazi dF ako obrazok @ na 2 sekundy.

=
“.
n

PRISPOSOBENIE JASU INDIKATORA

PREVADZKOVEHO DISPLEJA

Znizenie jasu alebo vypnutie kontrolky displeja.

1. Stladte a podrite ﬁ@ 3 sekundy, kym sa trovefi jasu (40, d |, dc
alebo d3) nezobrazi na LCD dialkového ovladaca, potom tlacidlo uvolnite.

0 UF 2vysit 3 . ; )
2. Stlacte alebo na Upravu jasu v 4 Grovniach.
Znisit ({5

Displej LCD
dialkového
ovladaca

Prevadzkovy displej Jas

O 100%
Kontrolka svieti plnym jasom.

d3

O 50%

Kontrolka svieti 50% jasom.

ac

O

d B ; o 50%
Kontrolka svieti 50% jasom a prevadzkova
kontrolka je vypnuta.
B
(K] 5o Vsetko
d L O vypnuté.

Vsetky kontrolky su vypnuté.

«V pripade d ! ad0 kontrolka pred vypnutim svieti eSte 5 sekind.

NASTAVENIE AUTOMATICKEHO

CEY

Tento produkt je navrhnuty tak, aby sa po zlyhani napajania mohol automaticky
reStartovat' v rovnakom reZime prevadzky ako pred zlyhanim napajania.

Informéacie

Produkt sa dodava s OFF funkciou automatického restartu.
Podla potreby ON.

OFF funkcie automatického restartu

« Stlacte a 3 sekundy podrzte tlacidlo [OPERATION] na vnutornej jednotke
(zazneju 3 pipnutia, ale kontrolka OPERATION neblika).

ON funkcie automatického restartu

« Stlacte a 3 sekundy podrzte tlacidlo [OPERATION] na vnutornej jednotke
(zazneju 3 pipnutia a kontrolka OPERATION blikne 5 raz za sekundu pocas
5 sekdnd).

Poznamka:

* Ak je nastaveny ¢asova¢ ON (zapnutie) alebo OFF (vypnutie), potom sa
neaktivuje AUTO RESTART OPERATION.

SAMOCISTIACI REZIM (LEN PRI
OCHLADZOVANI A VYSUSOVANI)

Na zamedzeniu zapachu spdsobeného vihkostou vo vnutornej jednotke.
1. Ak pocas rezimu ,Ochladzovanie“ alebo ,Vysu$ovanie® stlacite tlacidlo

ﬁ@ raz, ventilator bude pokracovat' v ¢innosti dalSich 30 minut, potom
sa automaticky vypne.
Tym sa znizi vlhkost' vo vnutornej jednotke.

2. OkamZzité zastavenie jednotky dosiahnete tym, Ze v priebehu 30 sekdnd viac
ako 2 krét stiacite (57 o |.

) DOCASNE POUZIVANIE

V pripade strateného alebo vybitého dialkového
ovladaca
« Stla¢enim tlacidla RESET je mozné zariadenie
spustit alebo zastavit aj bez dialkového ovladaca.
« Pracovny rezim je nastaveny na AUTOMATICKY
chod, prednastavena teplota je 24°C a chod
ventilatora ma automaticku rychlost.

Tlagidlo OPERATION/RESET




&) VYBER DIALKOVEHO OVLADACA A-E

Na oddelenie pouzivania dialkového ovladaca pre kazdé vnutorné zariadenie, ak
su dve klimatizaéné jednotky umiestnené blizko seba.
Nastavenie dialkového ovladaca B.
1. Stladte tlacidlo RESET na vnutornom zariadeni, aby ste klimatizaciu zapli do
polohy ON.
2. Nasmerujte dialkovy ovlada¢ na zariadenie.
3. Stlacte a podrzte & tlacidlo na zadnej strane dialkového ovladac¢a na displeji
sa zobrazi ,00“. (Obrazok D)
4. Stlacte ﬁ stcasne s U Na displeji sa zobrazi ,B“ a ,,00“ zmizne
a klimatizacia sa OFF.
Dialkovy ovlada& B ma aktivovan( pamat. (Obrazok )
Poznamka: 1. VysSie uvedené kroky zopakuijte na nastavenie dialkového
ovladaca na A.
2. Dialkovy ovlada¢ A nema na displeji ,A".
3. Pévodné nastavenie dialkového ovladaca z vyrobne je A.

—

2
Nl

[y
=)

a
2
=

@ @

.(J CHOD A VYKON

. Funkcia trojminutovej ochrany: Na zabranenie zariadeniu spustit' sa na
3 minuty, ked je nahle restartované alebo zapnuté do polohy ON.

2. Chod pred zacatim kurenia: Zariadenie nechajte pred za¢atim kurenia bezat’

5 minut.

3. Riadenie teplého vzduchu: Ked dosiahne teplota v miestnosti nastavent
uroven, rychlost ventilatora sa automaticky znizi a vonkajsie zariadenie sa
zastavi.

. Automatické rozmrazovanie: Ventilatory sa po¢as rozmrazovania zastavia.

. Vyhrevnost Teplo sa absorbuje zvonku a je uvolfiované do miestnosti. Ak
je vonkajsia teplota prili$ nizka, pouzite iné vyhrevné teleso v kombinacii s
klimatizaciou.

6. Pamatajte na nahromadeny sneh: VonkajSie zariadenie umiestnite tak, aby sa
pri iom nehromadil sneh, listie alebo iné predmety poc¢as jednotlivych roé¢nych
obdobi.

7. Pri chode zariadenia méze byt pocut mierne praskanie. Je to normaine, lebo
praskanie méze byt spésobené roztahovanim/stahovanim plastu.
Poznamka: PoloZka 2 az 6 pri modeli s kirenim

Prevadzkové podmienky klimatizacie

(S0

Teplota.
Vonkajsia tepl: Teplota v miestnosti
Prevadzka
Kurenie —20°C ~ 24°C Menej ako 28°C
Chladenie —15°C ~ 46°C 21°C~32°C
Vysu$ovanie —15°C ~ 46°C 17°C ~32°C

) UDRZBA

& Najskor vypnite istic.
Vnutorné zariadenie a dialkovy ovlada¢
« Vydcistite vnatorné zariadenie a dialkovy ovlada¢ s vihkou handri¢kou, ak je
to potrebné.
« Nepouzivate benzin, riedidlo, lestiaci praSok alebo chemicky upravenu
prachovku.
Vzduchové filtre
Cistite kazdé 2 tyzdne.
1. Otvorte mriezkou na privode vzduchu.
2. Vyberte vzduchové filtre.
3. Povysavajte alebo poumyvaite ich a potom osuste.
4. Znovu nainstalujte vzduchové filtre a zatvorte mriezkou na privode vzduchu.

¥ z

) RIESENIE PROBLEMOV (KONTROLN

-

Ochladzovanie alebo ohrievanie je

Zariadenie nefunguje. I SRR,

« Hlavny vypinag je vypnuty.
« Isti¢ je v polohe, v ktorej je
prerusena dodavka pradu.
« Vypadok elektrickej energie
« Je nastaveny ¢asova¢ ON.

« Filtre st upchaté prachom.

« Teplota bola nastavena nespravne.

« Su otvorené dvere alebo okna.

« Privod alebo odvod vzduchu na
vonkajSom zariadeni su zablokované.

« Rychlost ventilatora je prili§ nizka.

* RezZim je nastaveny na VETRANIE alebo
VYSUSOVANIE.

* Funkcia VYBER VYKONU je nastavena
na 75% alebo 50% (Tato funkcia je
zavisla od dialkového ovladaca).

) DEKORATIVNE DREVO

« Mriezka privodu vzduchu (drevena mriezka) tohto vyrobku je vyrobena zo
skutoéného dreva. Textura a farebny odtieri jednotlivych mriezok sa budu lisit,
pretoZe kazdy kusok dreva je prirodzene jedine¢ny.

« Drevo sa neustale meni a to ovplyvriuje rozmery, farbu a Struktiru dreva.
Drevo sa bude menit pocas celej Zivotnosti produktu. O drevent mriezku je
potrebné sa vhodne starat.

« Ak chcete, aby si vyrobok udrzal pekny vzhlad a diha Zivotnost, postupuijte
podla niz8ie uvedenych pokynov na starostlivost a udrzbu.

Udrzba a zivotnost

« Zabezpedte spravnu Udrzbu a predizte trvanlivost dreva déslednym ogistenim
dekorativnych povrchov od nahromadeného prachu.

« Pri Cisteni dekoracného dreva budte obzvlast désledni.

« Prach z dekorativneho dreva odstrarite pomocou perovej prachovky,
vysdavaca s makkou kefkou uréenou na Cistenie nabytku alebo suchou makkou
handri¢kou.

Dyza s mékkou kefou

Sucha mékka handricka

Poznamka:

« Vdaka prirodzenym vlastnostiam dreva ma kazda drevena mriezka jedine¢nu
texturu vlakna a farebny ton.

« Farba dreva sa méze ¢asom mierne zmenit a je normalne, Ze prirodné drevo
pouzivanim trochu stmavne.

UPOZORNENIE

« Drevo sa mdze pri zmenach teplét a vihkosti roztahovat' alebo zmen$ovat.

« Udrzujte vyrobky vo vzdialenosti najmenej dva metre od priameho zdroja tepla
(ohrievace, radiatory, krby atd').

« Vystavenie drevenej mriezky priamemu slneénému Ziareniu moze viest k strate
povodnej farby a k deformaciam.

« Na Cistenie drevenej mriezky nepouzivajte mokrd handri¢ku.

* Rozliate tekutiny odstrarte z dreveného povrchu ¢o najskér.

« Drevenu mriezku neponarajte do vody.

« Na Cistenie nepouzivajte alkohol, petrolej, riedidla, Cistice skla, lestiace prasky
ani podobné rozpustadla.
Mohli by vyrobok poskodit.

« Na utieranie nepouzivajte chemicky upravené prachovky a nenechavajte takéto
materidly na zariadeni dlho.
Mohli by poskodit’ povrch drevenej mriezky alebo spdsobit jeho vyblednutie.

« Nepouzivajte kovové Cistiace kefy ani iné tvrdé kefy.




&) BEZDROTOVE PRIPOJENIE LAN

Toshiba Home AC Control

Pre stiahnutie a instalaciu aplikacie Toshiba Home AC Control navstivte obchod

s aplikaciami vo vasom zariadeni.

Aplikacia

Kracové slovo : Toshiba Home AC Control

O aplikacii Toshiba Home AC Control

1. Aplikéciou Toshiba Home AC Control mdZete ovladat prevadzku klimatizaéného

Podpora aplikacie Toshiba Home AC Control

iOS : 9,0 alebo novsi.

zariadenia (AC) smartfénom alebo tabletom (mobilné zariadenie) cez internetové pripojenie.
2 Ovladanie odvsadial, riadiaci softvér bezi v cloude a mobilnym zariadenim sa da

nastavit a sledovat prevadzka AC cez internetové pripojenie.
3. Kazdy mdze ovladat, 1 bezdrétovy adaptér maximalne 5 pouzivatelov
(na registraciu pouzite 1 e-mail).
. Ovladanie viacerych systémov AC, 1 pouzivatel mdze ovladat 10 AC.
. Skupinové ovladanie.
5.1 Mozete vytvorit a ovladat 3 skupiny AC.
5.2 Mozete ovladat max. 10 AC v jednej skupine.

[LEN

Poznamka:

Android : Verzia 5,0 alebo novsia.

1. Adaptér mdze zaregistrovat iba 1 e-mailovu adresu; ak sa zaregistrujete s novym e-mailom, aktualny e-mail bude neplatny.
2. 1 e-mailovu adresu mozno pouzit' na registraciu pre 5 zariadeni na ovladanie toho istého AC.

Proces registracie

Otvorte aplikaciu a klepnite na Register pre registraciu pouzivatela.

00330 < Register
(e e
§ Email address 1
1
1 usemame@usemail.com |
b e v e e
Toshiba Home AC Control

Register

8 not have account, please register.
Forgot Password

00 0,00 w0 a0
gqwertyuiop

Demomode / Howtoadd AC asdfghjk.I

*
TEA 4 z xcvbnnma@

Copyight © 2018 Tushita Carrer Corporation
Al Rights Reserved ‘ na |, .

® Klepﬁite na Register. (2 Zadaijte e-mailovu adresu.

& Register < Terms And Conditions

Password
ABcd1234

‘Show password

Wt Al e e
qwertyuiop

asdfghj k.

4 zxcvbnma@
223, °

(® Zadaijte heslo so
6 — 10 znakmi, kombinacia
pismen a Cisiel.

| Agree

(® Zaskrtnite suhlas s podmienkami.

< Register < Register
[ ————
Pl i, \ User Name :
lease Select Country : SIATAG I
@®  United States - o

Italy
France
Netherland
Greece

United Kingdom

Germany

> OO0 O O0O0Oo

Cintand

3 Vyberte krajinu.

A1 RIZH

< Register

Email address
usemame@usemail.com
Country

United States

User Name

SmartAC

Password

Term and condition
I agree-register me.

To complete the registration process
please follow below step.

1.Please tap “Submit information”.
2.Password will be sent to submitted Email address.

3.You need to input password within 15 minutes
after received t to complete registration process.

Submit information

@ Potvrdte informéacie.

10

V23 a8 e 1o s o
qwertyuiop
asdfghj k.
4 zxcvbnnma@

nas - °

(@ Zadajte pouzivatelské meno.

Informécie budu odoslané na
e-mail, kliknutim na odkaz
potvrdte.



Prihlaste sa do aplikacie Toshiba Home AC Control

@ Pripojte bezdrétovy adaptér ku A/C a zapnite napajanie.

Typ zariadenia, Bezdrotovy adaptér je uz nainstalovany na zariadeni.

00330 € Login i=  f#Home @ *
Y
|' UserName | © | wiac
1 smatac | Wode et/ Room
: Password :
Toshiba Home AC Control \‘ _____ ’
Do not have account, please register.
Forgot Password
Demomode / Howtoadd AC
TOSHIBA
Copyight 02018 ToshiaCarir orporation
At Reseve
(@ Otvorte aplikaciu a vyberte (3 Zadaijte pouzivatelské @ Prihlasenie je Uspesné.
polozku Log in (prihlasit). meno a heslo.
Pridajte bezdrétovy adaptér na ovladanie aplikacie Toshiba Home AC Control
= fhHome B & ©  senngs g S
-~ o Select AC (adapter) connection method
@ [aiac (3 1 Wireless Adapter Built-in
N 4 Change User Information
% Theme Setting v > Zabudovany bezdrotovy adaptér
N o Change Password N Aktivujte bezdrétovy adaptér pomocou
O ACTimezone  (U1ced7o0) Banck Wireless Adapter Type A dialkového ovladaca a automatického
& Languages . =i matozso % prihlasenia.
Ro a5
[@ Calendar Days
Wireless Adapter Type B
Child lock f RB-N105S-G

=1 Ra-N1065-0

¥ Confirmation pop up

=s

17 IAdd AC (Adapter)

Nev Wireless Adapter Type C
- HWS-1WFo010UP-E

B Version 034 =z =

= License Agreement 4

Cancel

o <

@ Vyberte ,Add AC (Adapter)* z oboch vy$sie uvedenych obrazoviek. (2 Vyberte sposob pripojenia AC (adaptéra).

*Poznamka

1. V pripade zmeny smerovaca Wi-Fi alebo zmeny e-mailu na registraciu je potrebné znova vykonat pridanie bezdrétového adaptéra
(Zabudovany typ : Stlacte na dialkovom ovladaci tlacidlo MODE a podrzte 5 sekund na aktivaciu rezimu AP).

2. V pripade zmeny bezdrétového adaptéra na pouzivanie s inym A/C zariadenim je potrebné obnovit nastavenie z vyroby a znova
vykonat pridanie bezdrétového adaptéra
(Zabudovany typ : Stlacte na dialkovom ovladadi tlacidlo MODE a podrzte 5 sekund a zvolte ,rb“).

11



Pridajte bezdrétovy adaptér na ovladanie aplikacie Toshiba Home AC Control

3 Pripojenie AC (adaptér)
< Add AC (Adapter) *

Select AC (adapter) connection method

2 Add AC (Adapter) £

Stladte tlacidlo

(@ Aktivacia bezdrétového adaptéra dialkovym ovladadom

MODE (rezim) a podrzte

Wireless Adapter Built-in 5 sekund
Wireless Adapter Built-in Please press and hold “MODE" button on remote e N
control for 5 seconds.
> " —
e [ g | RS MODE
Wireless Adapter Type A oo Q .- ‘-
i RB-N1015-G o=\ Hold
=4 RBLN1035-0 > -1 5 sec. . ‘ '
Re-N1045-0
When the wireless LAN icon on air conditioner
Wireless Adapter Type B starts flashing, the wireless LAN pairing (AP
access point) mode has been successfully start.
Re-N1055-G
-~ TEMP. i e "
VODE - Ked je rezim AP aktivny,
» .
Wirelosa ASapter Type'C 2 e P kontrolka LED bezdrétového
WS- WFoOTOUR.E FAN | MENY pripojenia bude blikat
v | mxs | Fxo
Sanced Cancel

Rezim WPS

—
< Add AC (Adapter) & 3
®
Activate WPS mode on Wi-Fi Router
(WPS activation method base on router
type. Please check router manual)

v

(® Pripojenie pomocou domaceho
smerovaca Wi-Fi

< Add AC (Adapter) ]

Select Wi-Fi Router connection method

(® Pridanie A/C dokong&ené
+—

WPS method
= 4 Home

o %
O aiac =

® | LivingRoom & --/-- ‘C If you do not support WPS or do not know,

please tap “Go to SSID and password”

Goto SSID and p:

rd

Input SSID and Password

Manualne zadavanie

< Add AC (Adapter) £l

Please input Wi-Fi home router SSID and
" password —
SsiD SSID'smerovaga Wi-Fi

Password Heslo:smerovaéa Wi-Fi

Cancel

QIW]ER|T]Y]UJO|I|P
A|S|D|F|G|H|J|K|L
4 ZXCVBNMGSE

@ Pripojenie je Uspe$né . - e

Kontrolka LED prestane blikat

12



Aplikacia Toshiba Home AC Control

Domovska obrazovka

Tyzdenny plan

< Weekly Schedule
Ponuka < Monday > &
0 6 1 18 2
: &
V.4 0048 @AIIAC =
a
O 1st floor
O Living..m 3 »
o
@® Bed Room
Home @ Kitchen - @
£+ Ssettings ® BathR..m
%% Toshiba AC special feature ® Den = i)
®.  Google Assistant @® 2nd floor
O Amazon Alexa ® childR...1 i =
W Wireless adapter manual ® childR... 2 =
Help ™ GuestR 1
a
& Logout

| All AC

O
Vsetky AC Zap./Vyp. /.
/.C) | 1st floor (Ams)
Skupina AC Zap./Vyp.

Kazdé AC Zap./Vyp.

[
Zariadenie AC je offline 7‘? | Children Room...
Koéd upozornenia na chybu

(ERROR) (vyskakovaci

# Home

/.O | Living Room (A...&

@ | Dining Room (... 3%

» | Bath Room (A...
Nazov skupiny © | 2nd floor (Ams)

-_
Mode Set/ Room
25/28 °C 3
i G
# -/ C

Nastavenie
Settings

User Information

Change User Information
Theme Setting
Change Password
AC Time Zone
Languages Engis

Calendar Days Mon-Su

child lock off
Confirmation pop up

Add AC (Adapter)

Version 034

License Agreement

i (@] <

/ PridatAC

-~ Podponuka vietky AC

« Pridat’ skupinu
« Odstranit’ skupinu
« Prevadzkové nastavenie

Podponuka skupina

« Vybrat' AC

« Zmenit’' nazov

« Prevadzkové nastavenie

Podponuka AC
« Prevadzkové nastavenie
« Zmenit’ nazov
« Odstranit' AC

teplota v miestnosti

Aktualny prevadzkovy rezim

kazdého AC
Message
All News Promotion

symbol)
o
Energy Message
Monitoring
< Energy Monitoring & Service Function <
B costcalculator 0.1 EUR/KWh ¥ service
@
[45 Display
> Export Data ®
T Clear Data

13

This is Subject of test
Promotion Message

his is body of test massage 2

XXM EXXXXKKHKXKKK

This is Subject of test
motion M e

This is Subject of test
Promotion Message 104
This is body
XXXXXXKKXXXXXXKKIKKXXK

of test massage 2

Nastavenie teploty / Skutoéna



Nastavenie rezimu a podmienok

.40l 048
= # Home £
O)! -AI-I-A;) ________________ Zadajte prevadzkovy rezim All AC
/|
lesesessasas
O 1stfloor

Mode  Set/Room

O LivingDSK9 % 25/28°C
©)

@——— Zadajte prevadzkovy rezim Group AC

2nd floor g
---------- Made 'SE(?”
@ chidRoom () ~-/- 8

@  GuestRoom X -/~ C i

O :F 3 ;i;c;\e_n- o __“_ - -/- - -c; I H Zadajte prevadzkovy rezim kazdého AC
[ B oo e S Ao ..

@® BathRoom & - c i

O Den @~ 25/28°C i

Vyberte rezim pre aplikaciu Toshiba Home AC Control

Umoziiuje 5 prevadzkovych rezimov

Auto (automaticky) Cool (chladenie) Dry (vysusovanie)

% AC_30858263 ~ H € AC_30858263 - @ - 'AC_30858263 - =

Fan Speed

Heat (kurenie)* Fan only (len ventilator)

€« AC_30858263 ~ @ € 'AC_30858263 ~ =

Fan Speed

* Tento ,,rezim vykurovania“ je
k dispozicii len pre produkt s
tepelnym cerpadlom.
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Nastavenie prevadzkového rezimu

Vyber rezimu Klepnite pre vyber AC

AC_30858263

&"/ Tyzdenny plan

Nastavenie ¢asovaca OFF-ON na 0,5 — 12 hodin.

Jednotka inteligentného snimania

< Smart Sensing

ol Off Timer On Timer
@_A St Sensing Please select hour Please select hour
Clear Timer Clear Timer
O o0s G o5
@1 O
&' 1.5 O 15
@ 2 O 2
CANCEL START CANCEL. START
Na jednotke
inteligentného snimania Nast 2 tenlot Nastaveny ¢asova¢ ON
ploty

od Len rezim Off
€  Smart Sensing

<4

Smart Sensing [ ]

[

|

Vnutorna teplota

Indirect Air

n
¥,

1

Vonkajsia teplota

3

»”

¢ Direct Air O

~  Motion Tracking Fan Speed

2
=@

Vyberte Priame/nepriame pradenie
vzduchu alebo Sledovanie pohybu

<  Smart Sensing
Otacky ventilatora

-

=
L..-!

Smart Sensing

|

1o

% Indirect Air

Fan Speed

'[I

»”
©C @ @

¢ Direct Air

Rezim Off

<]

=

(E Motion Tracking

Function Nastavenie lamiel
gt ECO Hi POWER

PURE

Specialna funkcia

15



Skupinova prevadzka

Maximalne 3 skupiny.
1 skupina maximalne = 10 jednotiek.

Pridat’ skupinu

.4 0048
= Select e &
&) | AlAC : Create a new group
Nt Mode  Set / Room
. Enter group name
O | 1stfloor : Add Group 15t floof
® | LivingRoom & 25/28°C i} Delete Group CANCEL
O | BedRoom % 25/28°C i Operation Setting
O | Kitchen 8% 25/28°C
@® | child Room £
@ | chidRoo..1 ¥t -/- C } q' we rt yn u i o pD

@® | chidRoo.2 & -/~ C i a stud g h ]

O | Den

25/28°C i
4 z x cvbnma@

23 MY = °

® | Bath Room o -/~ i

AAA AC (A Anmbnn

Pridat’ AC do skupiny

V.d4dNlio048
= Select e
O ) | AlAC 5
~— Mode  Set/ Room Child Room
O | 1stfloor Please Select AC
L wvey oo
O | LivingRoom & 25/28 °C
Bed Room
O | BedRoom ¥k 25/28°C
Kitchen
O | Kitchen 8% 25/28°C

Child Room 1

8 0

@® | child Room
Child Room 2

<]

@ | childRoo..1 %% -/~ °C Select AC

Den

® | childRoo.2 & ~-/- C i Change Name

0 0

Bath Room
O | Den

25/28°C @ Operation Setting

CANCEL  CONFIRM
O | Bath Room o -/~ i

AAA AR (A Ancban

Odstranit’ AC zo skupiny

@4 0048
= Select e
O ) | AllaC 4
g Mode  Set / Room

O | 1stfloor :

O | LivingRoom & 25/28°C :}

) "Bathroom AC"Details Please make sure Factory Reset is
O | Bed Room !:( 25/28°C @ performed before deleting AC from mobile
Operation Setting application. Delete AC
O | Kitchen 8 25/28°Cc (See owner manual “Press and hold MODE

Change Name button on remote control for 5 second and delete the "Bathroom AC”
@ | Child Room : active dL function”)
Delete AC CANCEL  DELETE CANCEL  DELETE
@ | ChildRoo..1 $t -/~ C v
CANCEL
@® | childRoo..2 & e
& | Den % 25/28°C i
O | Bath Room ® -/-c

AAA AP (A dnntad
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Nastavenie tyzdenného planu

Vyber dita pondelok - nedela

Tyzdenny plan pre

Tyzdenny plan pre

vsetky jednotky AC vsetky jednotky AC
A8 Rl V40048 V40048
= Select Q\ﬁ & Weekly Schedule o & Bed Room/ Mon.
\ —-— o 3 6 9 12 15 18 21 24
O) | AllAC : <4 londay >
N Mode Set/Room 0 6 12 18 24 - I
O, | 1stfloor H AllAC 7
) (0] 0\. Time1 A 26C 4 ﬂ
- 7 T 0 | o6:30
O | LivingRoom (& 25/28°C O 1st floor < o|E Eco PURE
O | BedRoom ¥% 25/28°C i O Living..m
Time 2
O | Kitchen % 25/28°C @ Bed Room ] | o off
off
® | childRoom H @ «itchen ]
® | ChidRoo.1 % -/~ C i @ BathR.m - | Tme3 X% 25C g Tﬂ‘
0 | 210 '
® | chidRoo.2 & -/- C i @ Den L1 on "= PURE
O | Den @ 25/28°C i @ 2nd floor
Time 4
O | BahRoom () -/~ C i @ ChildR...1 | 2l off
AAA AP (A dnnban) M ~uiian a
Nastavenie tyzdenného planu pre kazdu jednotku
Vyber ¢asu Vyber rezimu
P4 0048 < Ac3oese63 - (3
<  Bed Room/ Mon.
o 3 6 9 12 15 18 21 24
] I
Time1 A 26C g ‘%
=~ 06:30
on =% ECo PURE
Time 2
| 09:00 off
off
Times 2% 25¢ gl %
O | 2100
on =% PURE
e Fan Speed
| 2130 off

off

Vyberte program na aktivaciu zac¢iarknutim policka
Select (vybrat)

Zru$enie tyzdenného planu

AN RIZH
= Select e &
&) | AlAC
St Mode  Set / Room
O | 1stfloor

® | LivingRoom (& 25/28 °

O | BedRoom ¥k 25/28°C

((c3

| Kitchen 4% 25/28°C
@® | child Room
@ | ChidRoo.1 %t -/~ C
® | chidRoo.2 ® -/~ 'C
O | Den - 25/28°C
O | Bath Room ® -/-cc

AAA AP A Anmbadd

n
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Tyzdenny plan nie
je nastaveny
Tyzdenny plan je
nastaveny, ale nie aktivny

Tyzdenny plan je
nastaveny a aktivny



Sledovanie energie

Vyberte miestnost’ na monitorovanie spotreby energie

— -l T 10:48 AM * 100% - ol 10:48 AM % 100% -
= 4 Home Energy Monitoring Energy Monitoring .
~ < All AC AllAC - g
o | AlAC - Day Week Month All AC
© | 1st floor (Ams) i < 28-Jun-20 Bed Room 1 > |3
© | Living Room (A...(&} 25/28 'C i ° o Bed Room 2 1
@ | Dining Room (... 3 --/-- °C i} _ s . 8| LivingRoom E
H H
® | BathRoom (A... %t --/-- "C 1} H g
B
| 2nd floor (Ams] H 2 2
e (Ams) —> H —_—> ti
© | Bed Room (Ams)® 25/28 °C i g g
1 &
© | children Room.. /== "C i
0246 810121 1618 2022
EUR
Room_1 345 456
m—— Room_2 456 345
Room_3 345 456
mmsss Room_4 as6 3as
-~ m— Room_5 345 as6
~ mmmm Room_6 456 345
R Q — Room_7 345  ase
oo~ Total 3579 2468
(@ Vyberte polozku monitorovanie spotreby (2 Zobrazenie monitorovania spotreby energie
energie Nastavte vypocet nakladov a menu
-l = 10:48 AM
- P Ay 2 00K, Energy Monitoring
< Cost Calculator < All AC
1 kilowatt-hour (kWh) Cost
‘_ Cost Calculator a 0.1 EUR/KWh
< R | X
01 B
curreney &% Dpisplay A g
EUR x
8 ) 3 Export Data
LIRS
Cancel Currency oKk
1 2 3
usD 4 5
o wno
o8P Zs s o
+ X 0 D
Vyberte zobrazenie monitorovania
spotreby energie
< Display <
<

Stack lll... "
o 111 C

Export data to Email address below.

Email address

Cluster ——— | hogehoge@hoge.com
I I_I I Confirm Email address

hogehoge@hoge.com|
Line
QW E/R|T/ YU OlI|P
A|SID FIGH J KL
\4 \ 4 * Z X CVBNM

< Display < Display <

Day  Week  Month  vear Day  Week  Month  vear

-« 28-Jun-20 > < 28-Jun-20 > 3 <

Exportujte Udaje a odoslite e-mailom

0

. |
X l||*||ulll||:||"||l||l

g

2460101216002

Enrgy Commpton ()
Energy Consumtin (WWh)

— 56 kwn

Room 3 35 wwn
— room 4 as6 cwn
— room 5 35 xwn

Total 2768 kWh Total 2768 kWh Total 2768 kWh

« Zobrazena spotreba energie je len odhad, lebo je vypocitana jednoduchym spésobom.
Niekedy sa moze lisit od vysledku nameraného meratom spotreby.
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V pripade, Ze sa vyskytne nejaky problém, mézete ho skontrolovat’ v ponuke Help (Pomocnik)

4 Home o &

<
© O | 1stfloor (Ams) H
© | Living Room (A...7 25/28 "C i Home
@ | Dining Room (... % --/-- "C i 5 Settings
@© | BathRoom (A.. #8 --/-- 'C i ——p % Toshiba AC special feature

© | 2nd floor (Ams) H ®. Google Assistant

© | Bed Room (Ams) &> 25/28 "C i Amazon Alexa

& | children Room... ‘@ --/-- ‘C i M Wireless adapter manual
Help
Logout

Energy
Monitering

Poznamka:

« Bezdrotovy adaptér je opravneny nainstalovat, udrziavat, opravovat a odstrariovat len kvalifikovany technik alebo kvalifikovany servisny pracovnik.
« Ak je zariadenie nefunkéné, obratte sa na predajcu alebo servisné centrum.
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