MERO Doppelboden Typ 6/ Mineralstoff

Innovative Komplettlésungen aus einer Hand

Doppelboden

MERO ée:

Bodensysteme




Nichtbrennbares und jederzeit an jeder
Stelle zerstorungsfrei zugangliches Bo-
densystem, welches kiinftige organisa-
torische Anderungen erleichtert.
Ausgesuchte Produkte konnen bei der
Qualifizierung der Geb&ude nach LEED
oder DGNB unterstiitzen.

Einsatzpereicr

Der MERO Doppelboden Typ 6 eignet sich
besonders fiir

Biiros aller Art

Horséle

Schulungs- und Vortragsraume
Datenrdume und Rechenzentren
Bibliotheken

Werkstatten mit leichter Nutzung

Maglicher Zusatznutzen
e  Schallabsorption

e Quellbeliiftung
e  FuBbodenheizung
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Sehr hohe Flexibilitat

e sehr einfache Nachinstallationsmdg-
lichkeiten durch leichte Handhabung

e variable Konstruktionshohen, auf Wunsch

bis liber 2 m

groBer Installationsraum

einfache Bearbeitung des Plattenma-

terials

gute Eigenschaften beim vorbeugen-

den Brandschutz

e  gute Schallschutzeigenschaften

e zur Aufnahme unterschiedlichster Be-

lage geeignet

Die MERO Doppelbodensysteme sind nach
DIN EN 12825 gepriift und von unabhén-
gigen Instituten zertifiziert.

i | I_l _H.'-B_a.h;;_

Die MERO Bodenplatte Typ 6 besteht aus ei-
ner faserverstarkten Calciumsulfatplatte,
welche nach europdischer Norm DIN EN
13501 zu ihrem Brandverhalten mit A1
klassifiziert ist.

Die Emissionspriifungen erfolgten nach in-
ternationalen Anforderungen (Systemprii-
fungen = Platte + Stiitze):

e  Die LEED (=Leadership in Energy and
Environmental Design)-Forderung wird
durch die ASTM D 5116-97 (Amerikan.
Emissionspriifung) nachgewiesen. Da-
mit wird beispielsweise auch die For-
derung des ,Green Label, Singapore”
abgedeckt.

e |SO 16000: Weltweit anerkannte Emis-
sionspriifung

e AgBB/DIBT: Priifung der Produktemis-
sion, diese Methode wird in Deutsch-
land angewandt.

Die Plattenkanten sind schrag gefrast, eine
umlaufende Kunststoffkante schiitzt die
Platte vor mechanischen Beschadigungen
und verhindert das Eindringen von Feuch-
tigkeit.

Die Platten kdnnen werkseitig je nach Ein-
satzbereich unter- und/oder oberseitig in
ausgereifter Verbundtechnik mit verzinktem
Stahlblech oder Aluminiumfolie versehen
werden. Je nach Anforderungen werden un-
terschiedliche Giiten, Starken und Dimensi-
onen gefertigt.

Bei der Herstellung verwendet MERO-TSK
ausschlieBlich umweltfreundliche Materi-
alien. Eine umweltgerechte Wiederaufberei-
tung bzw. Entsorgung ist daher gewahrleistet.



Die MERO Unterkonstruktion ist fiir alle Plat-
tenvarianten einsetzbar.

Sie besteht aus hohenverstellbaren Prézisions-
Stahlstiitzen, die sich in der Hohe exakt ju-
stieren lassen. Alle Stiitzen sind durch Ver-
zinkung und Passivierung gegen Korro-
sion geschiitzt.

Die FuBplatten der Stiitzen werden stand-
sicher auf dem Rohboden verklebt. Ggfs.
lassen sie sich zusatzlich verdiibeln.

Bei der Montage erhalten die Stiitzenkopfe
eine Auflage, die der Fixierung der Platten
und der Schallddmmung dient. Die Auflage
des Stiitzenkopfes ist elektrisch leitfahig.
Wenn eine Hochfrequenzabschirmung not-
wendig ist, kann sie mit eingepressten Kon-
taktringen geliefert werden.

Der Einsatz von verzinkten Rasterstaben er-
hoht die Tragfahigkeit sowie die Horizontal-
aussteifung der Gesamtkonstruktion. Es ste-
hen verschiedene Qualitdten zur Verfligung.
Die Rasterstabe konnen im Stiitzenkopf lose
eingehédngt oder mit ihm verschraubt wer-
den.

Flexibilitat

Bei hohen Anforderungen an die Flexibili-
tét sollten Platten mit fest applizierten Bela-
gen oder SL-FLiesen zum Einsatz kommen.
So lassen sich z.B. Elemente mit Einbauein-
heiten problemlos austauschen.

Trennwénde

Fiir maoglichst uneingeschrénkte Nutzung
des Freiraums im Doppelboden sollten
Trennwénde immer auf dem Doppelboden-
system montiert sein, jedoch sind die ge-
setzlichen Anforderungen an den Brand-
schutz einzuhalten.

Beldage
Das System Typ 6 eignet sich fiir die werk-
seitige Applikation unterschiedlichster Beldge.

PVC

Linoleum

Kautschuk

Laminat

Nadelfilz

Velour

Parkett

Feinsteinzeug
Naturstein

Edelstahl/ Trdnenblech

Fiir kurzfristige Lieferung halt MERO-TSK
Standardvarianten verschiedener Belagsar-
ten vor.

Aufgrund der Ebenheit sind Doppelbdden fiir
die Aufnahme aller ,selbstliegenden“ Be-
lagssysteme besonders gut geeignet.

11

=

}

Einbaueinheiten

Ausschnitte fiir Einbauteile wie Elektranten,
Liiftungsauslésse und ahnliches kénnen so-
wohl werkseitig als auch auf der Baustelle
vorgesehen werden. Stufenbohrungen fiir
Drallauslésse sind im Werk maglich.

Wandanschliisse

Anschliisse der Doppelbodensysteme an
Wénde oder aufgehende Bauteile erfolgen mit
speziellen selbstklebenden Kompri-Béndern.
Das vermeidet Kérper-Schalliibertragungen.
Zusétzlich konnen bei Erfordernis im Brand-
fall aufschaumende Dichtbé&nder vorgesehen
werden.

Besondere Hinweise

Zum Zeitpunkt der Montage sollten am Ein-
bauort ahnliche Klimabedingungen wie bei
der spateren Nutzung herrschen.
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Technische Daten*: Doppelboden Typ 6 / Mineralstoff

Systemzubehor: (vgl. Prospekt)

Aussparungen

spezielle Wandanschliisse
Elektranten

Drallauslasse
Liiftungsplatten
Abschottungen
Uberbriickungen
Dehnfugen

Treppen und Rampen
zusétzliche Trittschallddmmung
MERO-Beldge
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Abmessungen:
Plattendicke: (ohne Belag)

Oberseite:

Unterseite:

Systemgewicht:
(ohne Belag, Bodenhohe 1000 mm)
Plattengewicht:
Plattenmaterial:

rk
RastermaB:
Stiitzen Material:

Aufbauhohe: (ohne Belag)
Anwendungsempfehlung:

Ergdnzende Sonderprospekte:

e  Doppelbodensanierung
Niedrigdoppelboden fiir Altbausanierung
Bodensysteme fiir Rechenzentren
Bodensysteme fiir Biirordume
(Quellluft & Drallausldsse)
Schwerlastboden

FuBbodenheizung
Doppelbodenzubehor
Schallabsorptionshdden (in Arbeit)

600 x 600 mm
~23-40mm

e ohne Beschichtung oder
e  Stahlblech verzinkt oder
e Belag

e  ohne Beschichtung oder
e Alubeschichtung oder
e  Stahlblech verzinkt

~ 37 - 70 kg/m?

~ 13 - 23 kg/Stiick
faserverstarkte Mineralstoffplatte

600 x 600 mm

Stahl, verzinkt

~40-1800 mm

Rasterstibe bei Bodenhohe > 500 mm
grundsétzlich zu empfehlen
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*Konkrete technische Daten:
Konnen den Produktdatenblattern
entnommen werden, die auf Anfrage
erhéltlich sind.

1. Bodenbelag/ Stahlblech

2. Bodenplatte

3. Stahlblech oder Alubeschichtung
4. Stiitzenkopfauflage

5. Stiitzenkopf

6. Sechskantmutter

7. Rohr

E-mail: bodensysteme@mero.de

Lastwerte 8. FuBplatte am Unterboden verklebt,
Punktlast: bei Bedarf verdiibelt
e bewertet nach DIN EN 12825 Klasse 1 - 6
¢ Nennlast 2.000 — 6.000 N (hohere Lasten auf Anfrage)
e Bruchlast >4.000-12.000N
Elektrostatik
abhéngig vom System und Belag > 10° Ohm
Brandschutz
Baustoffklasse nach DIN EN 13501 T1: Al
Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 T2: F30 maoglich
Warmeleitzahl
Basismaterial: ~ 0,44 W/mk
Schalldammwerte Neue Bezeichnung nach DIN EN
SchalllangsddmmmaB R  ,p 51 -58dB Norm-Flankenpegeldifferenz D wp
Normtrittschallpegel L . p 66 - 38 dB Norm-Flankentrittschallpegel L nwp
TrittschallverbesserungsmaB A L ,,p 14-350dB Trittschallminderung A L y,p
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