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Kompaktni nasténna jednotka MSZ-AP

m

¢ Hodnota koeficientu SCOP az 4,8/SEER az 8,6

e Trida energetické Ucinnosti az A+++/A++

e Hladina akustického tlaku (IG) min. 19 dB(A)

e Plnici mnozstvi chladiva (standardni singlesplitova
jednotka) max. 1,26 kg

* Rozméry (S/H/V) 760/178/250 mm u modelu MSZ-
AP15/20VG

Funkce No¢ni rezim
Snizeni akustického tlaku venkovni jednotky a deaktivace LED diod na vnitfni jednotce.
Funkce snizeni akustického tlaku v no¢nim rezim je dostupnd pouze u singlesplitovych sestav.
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Univerzalni pomocnik je vSestranny a obsahuje spoustu chy-
trych doplnkd v Sirokém vykonnostnim rozsahu.

Kompaktni konstrukce

e Varianty nasténné jednotky s mensim vykonem umoznuji
diky svym kompaktnim rozmérdm (jen 760 mm x 250 mm X
178 mm) nendpadnou a decentni instalaci v kazdém,
i sebemensim prostoru.

Horizontalni vydech vzduchu
e Zajistuje velmi komfortni distribuci vzduchu zejména
v rezimu chlazeni

Nocni rezim

e Nova komfortni funkce Noéni rezim automaticky reguluje
akusticky tlak venkovni jednotky tak, aby byl o -3dB(A) nizsi.
Navic se u vnitfnich jednotek ztlumi jas LED diod a také
tony dalkového ovladani budou pfi obsluze ztlumeny.

Vzduchovy filtr

e Filtruje prach z okolniho vzduchu a zabrariuje znecisténi
vyméniku tepla. Vysoky stupen G¢innosti zlstava piné za-
chovan i po umyti filtru.

Stribrny iontovy filtr* (volitelné prislusenstvi)

e Diky technologii iont( stfibra Ize doséhnout mimoradné
ucinného cisténi, pfi némz se ze vzduchu v mistnosti
odstrafiuji bakterie, pyly a alergeny. Mimoradné vysoky
stupen odlucivosti umoznuje zachycovat ¢astice o minimalni
velikosti 0,01 pm.

i-save
e UloZeni preferovaného provozniho rezimu

Wi-Fi adaptér MELCloud
e Standardné je integrovan u konstruk&nich velikosti 25-50,
volitelné u velikosti 15/20

Dalkové ovladani s infraervenym prenosem s funkci
tydenniho ¢asovace v zakladni vybavé

Prislusenstvi

Typové oznaceni  Popis Mnozstvi
MAC-2370FT Stribrny iontovy filtr* 10
MAC-1300RC Drzék délkového ovladani 15
MAC-567IF-E Wi-Fi adaptér MELCloud 1

k dosténi jen pro modely MSZ-AP 25-50
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Kompaktni nasténné jednotky
Split-Inverter/ chlazeni nebo topeni

S000O0HOGOG@=Z=(H)E@

WiFi Econo Cool Weekly |1 SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night* Horizontal Swing*  Vertical Swing Standard Filter Silver lon
MELCloud Remots Control Set Point is optional

Low-temperature Low-temperature  Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating

Invertorové nasténné jednotky MSZ-AP, chlazeni/topeni

Chlazeni chladici vykon (kW) 15(0,8-2,1) 2,0(0,9-2,8) 2,5(0,9-34) 35(1,1-38) 4,2(0,9-4,5) 5,0(1,4-54)
piikon (kW) - 0,46 0,60 0,99 1,30 1,55
SEER - 86 8,6 8,6 78 74
trida energetické ucinnosti - A+++ At+++ A+++ A++ A++
Oblast pouziti (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Vytapéni topny vykon (kW) 1,7(0,9-2,4) 2,2(0,8-3,9) 3,2(1,0-4,1) 4,0(1,3-4,6) 54(1,3-6,0) 5,8 (1,4-7,3)
piikon (kW) - 0,60 0,78 1,03 1,49 1,60
ScoP - 41 48 47 47 41
tfida energetické tcinnosti - A+ A++ A++ A+ A++
Oblast pouziti (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24

Priitok vzduchu v rezimu chlazeni (m*/h) N/V 210/330 210/330 294/684 294/684 324/684 360/756
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V 21/35 21/35 19/36 19/36 21/36 28/36
Rozméry (mm) S/H/IV 760/178/250 760/178/250 798/219/299 798/219/299 798/219/299 798/219/299
Hmotnost (kg) 8,2 8,2 10,5 10,5 10,5 10,5

Objemovy priitok vzduchu (m?/h) - 1932 1932 1932 1824 2430

Hladina akustického tlaku (dB(A)) chlazeni/topeni — 47748 47/48 49/50 50/51 52/52
Rozméry (mm) S/H/IV - 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/714
Hmotnost (kg) - 31 31 31 35 40

Celkové délka vedeni (m) - 20 20 20 20 20
Max. vySkovy rozdil (m) - 12 12 12 12 12
Typ chladiva/mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) - R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,70/0,96 R32/1,00/1,26
GWP/ ekvivalent CO, (t)/ ekvivalent CO, max. (t) 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,47/0,65 675/0,68/0,86
Mnozstvi pfedpinéného chl pro (m) - 7 7 7 7 7
Mnozstvi doplnéného (g/m) - 20 20 20 20 20
Priimér pfipojeni chladiva @ (mm) kap. - 6 6 6 6 6
plyn - 10 10 10 10 10

Zdroj napéti (V, faze, Hz) - 220—-240,1, 50 220—-240,1, 50 220-240,1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Provozni el. proud chlazeni/topeni (A) - 2,6/3,2 3,2/39 49/47 6,0/7,0 74/76
Doporuéeny prifez vedeni—privod i jednotky (mm2) - 3x1,5 3 x15 3 x15 3x15 3 x25
Doporuceny priifez vedeni—vnitini jednotka/venkovni jednotka ~ — 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15

(mm2)

Doporuéena velikost jisténi (A) - 10 10 10 10 16

* Neni mozné u vykonovych variant 15 a 20

Hladina akustického tlaku byla naméfena v chladicim rezimu 1 m pred a 0,8 m pod jednotkou.

Trida energetické Gcinnosti na stupnici od A+++ do D

NasSe klimatizacni zafizeni a tepelna Cerpadla obsahuii fluorované sklenikové plyny R410A, R134a, R32.

Dalsi informace ziskate v pfislusném provoznim navodu.
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Mnozstvi doplfiovaného chladiva

Mnozstvi doplnovaného chladiva
Venkovni jednotky

Predplnéni jednotek chladivy R32
¢ \Venkovni jednotky Singlesplit jsou pfedem naplnény pro délku vedeni 7-15 m (jedind trasa trasa).
e VVenkovni jednotky Multisplit maji pfedem napInéné chladivo pro celkovou délku vedeni 20, pfip. 60 m.

¢ U delSiho vedeni bude potfeba doplnit chladivo podle nasledujici tabulky.

Singlesplit R32

Venkovni jednotky

MnoZstvi chladiva (jedna trasa) v kg

7m 10m 15m 20m 25m 30m
MUZ-LN25VG2 - 0,80* 0,90 1,00 - -
MUZ-LN35VG2 - 0,85* 0,95 1,05 - -
MUZ-LN50VG2 - - 1,25% 1,35 - -
MUZ-LN60VG 1,45* 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
MUZ-LN25/35VGHZ2 - 0,85* 0,95 1,05 - -
MUZ-LN50VGHZ 1,45* 1,51 1,61 1,71 - -
MUZ-AP20VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP25/35VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP42VG 0,70* 0,76 0,86 0,96 - -
MUZ-AP50VG 1,00* 1,06 1,16 1,26 = =
MUZ-AP6OVE - - 1,05% 1,15 1,25 1,35
MUZ-AP71VE = = 1,50* 1,60 1,70 1,80
MUZ-EF25VG 0,80* 0,89 1,04 1,19 - -
MUZ-EF35VG 1,15% 1,24 1,39 1,54 = -
MUZ-EF42VG 1,15% 1,24 1,39 1,54 - -
MUZ-EF50VG 1,45% 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
SUZ-M25VA 0,65* 0,71 0,81 0,91 - -
SUZ-M35VA 0,90* 0,96 1,16 1,16 1,16 -
SUZ-M50VA 1,20% 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66
SUZ-M60VA 1,25* 1,31 1,41 1,61 1,71 1,71
SUZ-M71VA 1,45% 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37
* Predplnéni
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Schéma elektrického pfipojeni

Schémata elektrického pripojeni invertorovych systém( M-série

Schéma elektrického pfipojeni Schéma elektrického pfipojeni
PUMY invertorového singlesplitu z M-série
Circuit breaker Outdoor unit M-NET Branch Box #1
“Refer to be installation manual of the outdoor unit (5-branches type)
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M-NET Branch Box #2 Indoor Unit [©)} D
(3-branch type) . _
(A) napajeni pripojovacich box( (prostrednictvim venkovni jednotky) A privod elektrického napéti
(B) komunikacni propojeni mezi ij 1 a pripojovacimi boxy B proudovy chrani¢
(C) napajeni a komunikacni spojeni pro vnitini jednotku C elektricky jistic
D venkovni jednotka
E propojovaci kabel mezi venkovni a vnitfni jednotkou

F1—F6 vnitfni jednotky ¢. 1 az ¢. 6

Upozornéni:
1. Velikost elektrického vedeni musi vzdy odpovidat pfislu$nym statnim normam a pfedpistiim daného statu.
2. Kabel pro pripojeni elektrického napdjeni a kabel pro propojeni vnitfnich a venkovnich jednotek
musi byt pfinejmensim potaZen polychloroprenem, ohehné kabely musi byt spravné zvoleny (dle 60245 IEC 57).
3. Pieinstalujte zemnici vedeni, pokud je del$i nez ostatni kabely.
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Volitelna rozhrani

Nova generace invertorovych jednotek M-série je vybave-
na ovladanim A-Control, jehoZ hlavnim pfinosem je pfenos
vétsiho mnozstvi dat mezi vnitfni a venkovni jednotkou.

Diky tomu mohou byt poruchy vnitfni jednotky zobrazeny na
venkovni jednotce a opacné. Navic mohou byt nyni vnitini
jednotky vybaveny volitelnym komunika&nim rozhranim.
Nabizi se moZnost pouziti tfech rozhrani (interface):

1. MAC-334IF-E interface pro pripojeni vnitfnich invertoro-
vych jednotek M-série do City Multi Bus systému (M-Net)
Ovladani a dohled jednotek z M-série probiha pomoci
volitelnych pfipojovacich rozhrani k City Multi M-Net dato-

vé sbérnici a fidicich systémU pro City Multi. Déle je mozné
pouzit fidici systémy ze série City Multi k ovladani zafizeni z
M-série. Pokud vsak tento systém neni zapojen do City Multi
Bus systému (napf. tam neni venkovni jednotka City Multi), je
nutné pouzit externi zdroj napajeni (PAC-SC51KUA).

2. MAC-397IF-E interface pro pripojeni k invertorovym

vnitinim jednotkam z M-série

¢ Interface podporuje nasledujici externi ovladani:

e Dalkové zap./vyp.

® Provozni nebo poruchova hlaseni (je mozny pouze jeden
vystup).

e Funkce blokovani zap./vyp. na lokalnim dalkovém ovladani.

e Zména provozniho rezimu chlazeni/topeni.

e Zména pozadované teploty.

e Pripojeni kabelového dalkového ovladani PAR-40MAA.

Volitelna rozhrani

3. Rozhrani ME-AC/KNX1, ME-AC/MBS1 nebo ME-AC-
BAC-1 pro pfipojeni vnitinich invertorovych jednotek série
M do systémového fizeni budov zaloZzeném na sbérnici
KNX (TP), ModBus nebo BACnet

Invertory série M Ize fidit také pfimo prostfednictvim téchto voli-
telnych rozhrani pfes sbérnici KNX (TP), ModBus nebo BACnet.
Vzhledem k tomu, Ze tyto moduly se napdji z vnitfni jednotky
série M, neni potfeba zadny externi zdroj napéti.

Prostfednictvim modulll jsou podporovany nasledujici funkce:

e Dalkové zap./vyp.

e Zména rezimu provozu topeni/chlazeni/vétrani.
e Nastaveni pozadované teploty.

¢ Nastaveni stupnl otacek ventilatoru.

Podle druhu stavajiciho systému KNX (TP), ModBus nebo

BACnet je mozné, Ze nékteré funkce nebudou k dispozici
nebo budou k dispozici pouze omezené.
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Prehled fidicich systéma

Prehled ridicich systém

Invertor

Systém

Kabelové délkové ovladani
Ovladani klimatizacnich jednotek
pomoci kabelového dalkového
ovladani s integrovanym
tydennim ¢asovacem.

Priklad systému Zapojeni

Vnitfni jednotka MAC-334IF-E
MAC-397IF-E

Pres interface miize byt napojeno
kabelové dalkové ovlddani.

PAR-40MAA nebo
PAR-CTO1

Venkovni jednotka

Funkce

e Zména modu

* Nastaveni pozadované teploty
Nastaveni stupné otdcek
ventildtoru

Smér vydechu - poloha zaluzii
Tydenni Casovac

Nutné prisluSenstvi

MAC-397IF-E
nebo MAC-334IF-E
Rozhrani

PAR-40MAA nebo PAR-CTO1
Deluxe kabelové délkové ovladani

Centrélni ovlddani pies M-Net Venkovn jednotka M-série Venkovni Pripojeni k M-Netu pfes interface. o Umozhuje individualni MAC-334IF-E
Klimatiza¢ni jednotky mohou jednotka City spinani zap./vyp. nebo M-NET-Interface
byt pfipojeny do sité M-Net a Multi centralni spinani
pouzivat fidici systémy ze série o Individualni Centralni ovladani
City Multi. < ——_Vnitfni provozniho rezimu, otacek City Multi

jednotka City ventilatoru, teploty, polohy

Multi Zaluzii - smér vydechu a

Casovace
Centrélni ovldéani
MAC-334IF-E ME-dalkové ovlddani PAR-U02MEDA
Dalkové ovkidan zap./vyp. ey Na Kimatizaénim zafizen e « Dalkové 2ap./wp. MAC-397IF-E
Ovladani pres externi kontakty \ napojen interface, na kterém je nebo MAC-334IF-E
(kombinovatelné s hlasenim o umistén externi kontakt. Rozhrani
provoznim stavu)
Beznapétovy kontakt

Venkovni jednotka

(neni v rozsahu dodavky)

Provozni/poruchova hlaseni
Zobrazeni stavu klimatizaéniho
zafizeni (kombinovatelné s
dalkovym ovlddanim zap./vyp.)

Interface je pfipojen k vnitini
jednotce a poskytuje 12 V signl,
ktery mize byt dale externé
zpracovavan.

MAC-334IF-E
MAC-397IF-E

Vnitfni
jednotka

Venkovni jednotka

MAC-397IF-E K externimu
zobrazeni stavu provozu (zap./
vyp.) nebo poruchy
Klimatizacniho zafizeni (Ize zvolit
pouze jednu z téchto funkci).
MAC-334IF-E K externimu
zobrazeni stavu provozu (zap./
vyp.) nebo poruchy
klimatizacniho zafizeni (1ze
zvolit obé funkce).

MAC-397IF-E
Rozhrani

Zapojeni pro zobrazeni stavu
klimatizaéniho zafizeni

(neni v rozsahu dodavky, napr.
relé 12V DG, signalizacni prvek)

Externi fizeni
MAC-334IF-E
Ovladéni vétracich jednotek MAC-397IF-E Pfes interface miize byt jednotka * Jednotka Lossnay se spusti MAC-397IF-E
Lossnay Lossnay napojena na vnitfni spolecné se zapnutim nebo MAC-334IF-E
jednotku. klimatizacniho zafizeni Rozhrani

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka

Lossnay

Kabelové propojeni k jednotce
Lossnay

(nenf v rozsahu dodavky)

Dalsi podrobné informace naleznete v projekénich podkladech Mitsubishi Electric.
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