
Ďalšie podrobnosti a konečné informácie nájdete po naskenovaní alebo kliknutí na QR kódy. FWF-BT FWF-BF

Vnútorná jednotka FWF-BT/BF
02 03 04 05 02 03 04 05

2-rúrkový 4-rúrkový

Chladiaci výkon 
(štandardné 
podmienky)

Celkový 
výkon

Vys. kW 1,7 3,0 4,0 4,9 1,8 2,9 3,8 4,6
Str. kW 1,5 2,7 3,1 4,0 1,5 2,4 3,1 3,8
Níz. kW 1,3 2,4 2,8 1,3 1,6 2,6

Citeľný 
výkon

Vys. kW 1,4 2,0 2,7 3,5 1,5 1,8 2,5 3,2
Str. kW 1,2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,5 1,9 2,5
Níz. kW 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6

Vykurovací výkon 
(štandardné 
podmienky)

Vys. kW 2,4 3,3 4,5 5,6 3,3 3,6 4,7 5,7
Str. kW 2,1 2,9 3,5 4,4 2,9 3,1 3,7 4,7
Níz. kW 1,9 2,7 3,0 2,4 2,6 3,2

Príkon
Vys. kW 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Str. kW 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Níz. kW 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Rozmery Jednotka Výška x Šírka x Dĺžka mm 285x575x575
Hmotnosť Jednotka kg 19 20

Ventilátor

Typ Turbo ventilátor
Množstvo 1

Prietok 
vzduchu

Vys. m³/h 456 468 660 876 468 438 618 822
Str. m³/h 384 390 486 648 390 366 456 612
Níz. m³/h 300 318 420 318 300 390

Hladina celkového 
akustického výkonu

Vys. dBA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
Str. dBA 40,0 44,0 49,0 40,0 42,0 46,0 51,0
Níz. dBA 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0

Hladina akustického 
tlaku

Vys. dBA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
Str. dBA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Níz. dBA 26,0 30,0 26,0 27,0 32,0

Pripojenia potrubia Odvod kondenzátu OD mm VP20 (Externý priem. 26/Interný priem. 20)
Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-440

Riadiace systémy
Infračervené diaľkové ovládanie BRC7E530 / BRC7E531
Káblový diaľkový ovládač BRC315D7

Štandardné podmienky nájdete v tabuľke Podmienky merania na konci tohto katalógu.

4-výfuková kazetová jednotka

Jednotka s motorom ventilátora na striedavý prúd na 
podstropnú montáž. Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 výfukov

•	 Moderný štýlový dekoračný panel v bielej farbe (RAL9010)
•	 Kompaktný dizajn (šírka a dĺžka len 570 mm) umožňuje jednoduchú 

montáž vnútornej jednotky do medzistropu a do štandardných 
podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet

•	 Komfortný horizontálny automatické natáčanie výfukových lamiel 
zabezpečuje prevádzku bez prievanu a chráni strop pred znečistením

•	 Voliteľná súprava na prívod čerstvého vzduchu
•	 Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 výfukov pre 

jednoduchú montáž do rohov
•	 Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750 mm  

zvyšuje flexibilitu a rýchlosť inštalácie
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